PoLsxie CEmTRUM
AKR 1]

25 4 Szczecin: 02.01.2017
B 1237 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

002/2017

Adres zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji,
Debno, ul. Droga Zielona 1
Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie

Obiekt: Scieki komunalne, prébki zadatne do analiz

Data poboru: 28-29.12.2016

Miejsce poboru prébek: Scieki surowe, przed krata,
Scieki oczyszczone, pierwsza studnia rewizyjna na kanale odplywowym
Scieki surowe (1 proba-dobowa usredniona, pobor co 4 godz.)
Scieki oczyszczone (1 proba-dobowa usredniona, pobér co 4 godz.) -

Metoda poboru prébek; wg PN-ISO 5667-10; 1997

Opis i stan probek: $cieki surowe (proba-dobowa préba usredniona, pobér co 4 godz.) */
scieki oczyszcz. (préba-dobowa proba usredniona, pobér co 4 godz.) */
Prébki zdatne do analiz

Nr identyfikacyjny prébki: $cieki surowe prébka 2017/00215
Scieki oczyszez. prébka 2017/00216

Nr zlecenia: 090/2016

Nr protokotu poboru prébek: 002/2017

Data rozpoczecia badania: 28.12.2016

Data zakoriczenia badania: 02.01.2017

Probki pobrat: Wykonawca

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikew zanieczyszezenia §ciekéw
oczyszezonych edprowadzanych z oczyszezakni w . Debno Lubuskie

Scieki surowe | Scieki oczyszezone- .
Wskaznik Metoda dobowa préba dobowa préba 2 =
usTedniona usredniona E ]
probka 2017/00215 | prébka 2017/00216
BZT5-A* PN-EN 1899-1: 2002 627 9,6 mgO,/1
ChZTe, - A* PN ISO 6060; 2006 1120 54,0 mgO0,/1
N. ogblny. - A*  |PN-EN 25663.2001 91,34 14,23 mg/l
P.ogblny - A% PN EN ISO 6878 12,34 1,48 mg/l
Pl A" PN-EN ISO 15586.2005 0,055 0,030 mg/l
pH - A* PN-EN ISO 10523:2012 6.8 13 =)
Ropopochodne  [PN-EN ISO 9377-2; 2003 24,0 6,0 mg/l
Temperatura PB-01/2010 3.8 122 C
|Zaw. 0g6lna - A* |PN-EN 872: 2007+Ap1:2007 4420 11,0 mg/1
A* - metoda akredyrowana
*/ - pobér od godz. 11.00
s Poapis osoby
autoryzujgeef
Uwagi:

O s W

Wyniki odnosza sig wylacznie do badamych prébek.
Bez pisemnej zgody Wiasciciela ZBWi§ sprawozdanie nie moze byt powielane inaczej jak tylko w calosei
Klient ma mozliwosé 2lozenia skargi na dzialalnosé ZBVVi§,
Klient ma prawo zlozy¢ pisernng reklamacie w terminie 14 dni od daty otrzymenia sprawozdania.
Leboratorium zobowiazaje sig do zapewnienia ochro
Na zvezenie klienta podajemy niepewmosé, kidra jest niepswradeia rozszerzeng obliczonz z zestosowanie wspélezyrmika k&

ny infarmacii dotyczacych wymikéw badad, rodzaju zlecet | tn&meki%
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POLSKIE CENTRUM
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Szczecin: 23.11.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

079/2016

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia $ciekéw surowych
1 oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w m. De¢bno Lubuskie

Adres zleceniodawcy:

Obiekt:
Data poboru:

Miejsce poboru probek:

Metoda poboru

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji,

Debno, ul. Droga Zielona 1

Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie

17.11.2016

$cieki surowe, przed krata,

Scieki oczyszczone, pierwsza studnia rewizyjna na kanale odptywowym
Scieki surowe (1 proba-dobowa usredniona, pobor co 4 godz.) *

Scieki oczyszczone (1 proba-dobowa usredniona, pobor co 4 godz.) *
wg PN-ISO 5667-10; 1997-A*

Probka 1 -$cieki surowe (dobowa prébka ugredniona)

Opis probek:
Probka 2 -$cieki oczyszczone (dobowa probka usredniona)
Probki zdatne do analiz
Nr identyfikacyjny probki: Probka 1 2016/07901
Prgbka 2 2016/07902
Nr zlecenia: 079/2016
Nr protokotu poboru prébek: 079/2016
Data rozpoczecia badania: 17.11.2016
Data zakoficzenia badania: 22.11.2016
Probki pobrat: Wykonawca
Scieki surowe- | Scieki oczyszezone-
Wskaznik Metoda dobowa préba dobowa préba Jedno-
uéredniona udredniona stki
Nr probki 2016/07901 2016/07902
Temperatura PB 01/2010 6,8 6,9 oC
BZT; PN-EN 1899-1: 2002 680 10,0 mg0,/1
ChZT, PN ISO 6079; 2006 1120 52,0 (A%) mgO,/1
; PB-01/2012 wyd. 1z dnia
Nogolny (A% |/ " w 88,44 12,22 me/l
P.ogblny (A%) fﬁjﬁéi’&fpﬁﬁ%‘s 6,89 115 wgil
pH (A%) PN-EN ISO 10523:2012 6.9 7.2 ®)
zawiesina PN-EN 872:
ogélna.(A*) 2007+Ap1:2007 S50 18 gl
A*-metoda akredytowana */ - pobér od godz. 11.30 co 4 godz. ZAKEA

Uwagi:

T

Wyniki odnosza sig wylaczmie do badanych prébek.
Bez pisemnej zgody Wiasciciela ZBWiS sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloci

Klient ma mozliwosé zlozenia skargi na dzialalno$é ZBWi§.

Klient ma prawo zlozyé pisermng reklamagjg w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium zobowigzuje si¢ do zapewnienia ochrony informacji dotyczaeych wynikéw badan, rodzaju zlecen 1 tozsamoéci klientéw
Na zyczenie klienta podajemy niepewnosé, ktéra jest niepewnoscig TOZSZErZong obliczong Z zastosowanie wspolczynnika k=2,

Podpis osoby autoryzujgeej /
sprawozdanie

Prof. drpap. inz, Jace Kubiak
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Szczecin: 24102016

AB 1237 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
69/2016
Adres zleceniodawcy:; Przedsi¢biorstwo Wodociagdw i Kanalizacji,
Debno, ul. Droga Zielona ]
Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie
Obielc: $cieki komunalne, prébki zadame do analiz
Data poboru; 17-18.10.2016
Miejsce poboru prébek: Scieki surowe, przed kratg,
$ciekd SZCzone, pierwsza studnia rewizyina na kanale odptywo
Sci%kk]i Osflzrgwe (1 préba-dobowa uére%img;g,)ﬂ pobor co 4 godz.p)&v“ o
Scieki oczyszczone (1 proba-dobowa usredniona, pobor co 4 godz.) -
Metoda poboru probek: wg PN-ISO 3667-10; 1997
Opis i stan prébek: scieki surowe (proba-dobowa préba usredniona, Pobdr co 4 godz.) ¥/
Scieki oczyszcz. (préba-dobowa préba uéredniona, pobér co 4 godz.) ¥/
Prébki zdatne do analiz
Nr identyfikacyjny probki: Scieki surowe prébia
Scieki oczyszcz.  prébka
Nr zlecenia: 69/2016
Nr protokohu poboru prébek: 69/2016
Data rozpoczecia badania- 17.10.2016
Data zakorniczenia badania: 24.10.2016
Probki pobrat: Wykonawcea
Tabela 1. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszezenia Sciekéw
oOczyszczonych odprowadzanych 2 oczyszczaini w m. Debno Lubuskie
Scieki surowe | Sciekq oczysaczone- |
Wskainik Metoda dobowa préba dobowa préba ] Z
usredniona usredniona s>
probka 2016/06915 probka 2016/06916
BZTs-A¥ PN-EN 1899-1: 2002 640 8,0 mgO,/1
ChZTe, - A* PN ISO 6060; 2006 960 440 mgO,/1
N. ogélny. - A*  IpPN.EN 25663 200] 89,21 13,26 mg/l
P.ogéluy - A* PN EN ISO 6878 11,23 1,42 mg/l
Pb - A* PN-EN ISO 155862005 0,045 0,022 mg/l
pH - A* PN-EN ISO 10523:2012 6,9 7.3 )
|Ropopochodne  {PNLEN ISO 9377-2; 2003 18 5,00 mg/l
| Temperatura PB-01/2010 13,0 14,0 e
Zaw. ogflna - A* |PN-EN 872: 2007+Ap12007 400.0 1 10.0 me/l

A* - metoda akredytowana

*/ - pobér od godz. 12.00 e ZAKEAD BADANY

OD 1 SCIEKOW

arloryzujgeef
Uwagi: _ inz Kubizgk
1 Wyniki odnoszs sie wylacznie do badanych probek. pi“Of. HeHELL Rk
2. Bez piseremej zgody Wiaiciciela ZBW;S sprewozdanie nie moze by powielane inacze jak tylko w calosci,
3. Klient ma mozliwosé zlozenia skargi na dzialalnogé ZBWiS.
4. Klient ma prawo zdozyé pisemna reldamacie W terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium zobowiazuje si¢ do zapewnienia ochrony informacji dotyczeych wynikéw badaf, rodzaju zleces i lozsamosei klientéw
[ Na zvezenie klienta podajemny niepewnoéd, kudra Jest niepewnoscia ToZszerzong obliczony 7 zastosowanie wspSlezynnilea k=2,
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Szczecin: 27.09.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr N
60/2016

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia §ciekéw surowych
1 oczyszezonych odprowadzanych z oczyszezalni w m. Debno Lubuskie

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacii,

Adres zleceniodawcy:
Debno, ul. Droga Zielona 1
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie
Data poboru: 21.09.2016
Miejsce poboru prébek: scieki surowe, przed kratg,
scieki oczyszczone, pierwsza studnia rewizyjna na kanale odplywowym
Scieki surowe (1 proba-dobowa usredniona, pobdr co 4 godz.)
Scieki oczyszczone (1 proba-dobowa usredniona, poboér co 4 godz.)
Metoda poboru wg PN-ISO 5667-10; 1997-A%
Opis prébek: Prébka 1 -fcieki surowe (dobowa probka usredniona)
Probka 2 -Scieki oczyszczone (dobowa probka u$redniona)
Nr identyfikacyjny probki: Prébka 1 2016/06001
Probka 2 2016/06002
Nr zlecenia: 606/2016
Nr protokotu poboru prébek: 60/2016
Data rozpoczecia badania; 21.09.2016
Data zakoriczenia badania: 26.09.2016
Prébki pobrat: Wykonawca
Scieki surowe- | Scieki oczyszczone-
Wskaznik Metoda dobowa préba dobowa préba Jedno-
uéredniona usredniona sthd
Nr prébki 2016/06001 2016/06002
BZT; PN-EN 1899-1; 2002 640 9.6 mgOy/l
ChZTe, PN ISC 6060; 2006 1200 48,0 mgOy1
N.ogélny PN-EN 25663.2001 81,23 13,01 mg
P.ogdlny PN EN ISO 6878 7.11 1,26 mg/l
pH PN-90/C-04540,01 6,8 7,3 -
Temperatura PB 01/2010 18,6 193 oC
zawiesina ogdlna. %figﬁ 007 520,0 10,0 -
*/ - pobér od godz. 13.00 co 4 godz. ZAKLAD BADANIA WOD 1 $CIEK Gy
Podpis’osoby autoryzuigedy
sprawozdanie
Uwagj- . prof. %3;- ing. Jacek Kubia
1. Wynili odnosz sig wylacznie do badanych probek. ]
2 Bez pisemnej zgody Wiascicieia ZBWiS sprawozdanie nie moze byé powieiane inaczej jak tylko w calosci
3 Klient ma mezliwosé zlozenie skargd na dzialalnodé ZBWiS, _
4, Klient ma prawo zlozy¢ pisemng reklamaci¢ w terminie 14 dni od daty otrzymanis sprawozdania.
3 Laboratorium zobowigzuje sie do zapewnienia ochrony informacji detyczacych wynikéw badaft, rodzaju zleces: i tozsamodci klientow
5. Ne Zyczenie klienta podajemy niepevmo$é, kidra jest niepewnoscig rozszerzona obliczona z zastosowanie wspdlezynnika k=2

Strona
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4.09.2016

Szczecin:

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

Adres zleceniodawcy:

Obiekt:
Data poboru:

Miejsce poboru probek:

Opis probek:

Nr identyfikacyjny probki:

Nr zlecenia:

Nr protokotu poboru probek:
Data rozpoczecia badania:
Data zakoniczenia badania:

Prébki pobrat:

52/2016

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i1 Kanalizacji,
Debno, ul. Droga Zielona 1

Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie

$cieki komunalne, probki zadaine do analiz
24-25.08.2016

§cieki surowe, przed krata,

$cieki oczyszczone, pierwsza studnia rewizyjna na kanale odpfywowym
Scieki surowe (1 préba-dobowa uéredniona, pobdr co 4 godz.) *

Scieki oczyszczone (1 proba-dobowa usredniona, pobér co 4 godz.) ™
$cieki surowe (proba-dobowa proba usredniona, pobdr co 4 godz.) */
$cieki oczyszcz. (proba-dobowa proba usredniona, pobdr co 4 godz.) ¥/

$cieki surowe p&‘&‘gm e
Scieki oczyszCZ.  Snqsmenie
52/2016

52/2016

24.08.2016

31.08.2016

Wykonawca; wg PN-ISO 5667-10; 1997

Tabela I. Analiza wybranych wskaZnikéw zanieczyszczenia Sciekéw
oczyszcezonych odprowadzanych z oczyszezalni w m. Debno Lubuskie

Scieki surowe | Scieki oczyszezone-
Wskaznik Metoda dobowa préba dobowa proba &g
uéredniona uéredniona g%
probka 2016/05215 | probka 2016/05216 | >~
BZT,-A¥ PN-EN 1899-1: 2002 688 8,8 mgO,/1
L S PN ISO 6060; 2006 1020 48.0 mgO,/1
N. ogélny. - A*  |PN-EN 25663.2001 84,21 14,00 mg/l
P.ogdlny - A* PN EN ISO 6878 9,89 1,30 mg/l
pH - A* PN-90/C-04540,01 6,99 7,30 )
Ropopochodne  |pN-EN ISO 9377-2; 2003 22 8,00 mg/]
Ph.- At PN-EN ISO 15586.2005 0,032 0,019 mg/]
Temperatura PB-01/2010 18,0 18,2 °C
Zaw. ogdlna - A* |PN-EN 872; 2007+Ap1:2007 4250 11,0 mg/]

A% - metoda akredytowana

*/ - pobdr od godz. 11.00

Uwagn:

Lol

NI

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek.

Bez pisemnej zgody Wiasciciela ZBWIS sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodci.
Klient ma moz!iwoéé zlozenia skargi na dziatalnosé ZBWiS.

Klient ma prawo zlozy¢ pisemng reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratcrium zobowiazuje sig do zapewnienia ochrony informacji dotyezacych wynikow badan. rodzaju zleceit | toZsamosci klientéw
Na zyczenie klienta podajemy niepewnosé, ktéra jest niepewnofcia rozszerzong obliczong z zastosowanie wspotezynnika k=2.

PAVODTSCIELGW

Lrof ok ing, dsger .’A’”i‘-’-'
3 |

i
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Adres zleceniodawcy:

Obiekt:
Data poboru:
Miejsce poboru prébek:

Opis prébek:

Nr identyfikacyjny probki:

Nr zlecenia:

Nr protokoh: poboru prébek:
Data rozpoczecia badania:
Data zakoriczenia badania:
Prébki pobrat:

3.08.2016

Szczecin:

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
2016/51

Przedsigbiorstwo W odociagdw i Kanalizacji,
Debno, ul, Droga Zielona 1

Oczyszezalnia Sciekéw w Debnie
28.07.2016

Scieki surowe, doptyw przed krata,

Scieki oczyszezope - pierwsza studnia rewizyjna na kanale odplywowym
Scieki surowe komunalne (1 préba-dobowa usredniona, pobér co 4 godz.) ™

§. oczyszczone komunalne (1 préba-dobowa usredniona, pobér co 4 godz.) "

$cieki surowe prébka 2016/5101

scieki oczyszezone -
fj‘fﬁiﬁjﬂl{:ﬂ oo Probka2016/5102
odplywowym

2016/51

2016/51

28.07.2016

3.08.2016

Wykonawea; wg PN-ISO 5667-10; 1997

Tabela I. Analiza wybranych wskaZnikéw zanieczyszczenia $ciekéw
oczyszczonych odprowadzanych z 0czyszczalni w m. Debno Lubuskie

Scieki surowe-dobowa Scieki oczyszczone- dobowa £ "
Wskasnik Metoda proba uéredniona préba usredniona e
B
probka 2016/5101 prébka 2016/5102 =
Temperatura PB-01/2010 18,0 18,4 °C
BZT,-A* PN-EN 1899-1: 2002 640 6.8 mgO02/]
ChZT_ - A* PN IS0 6060; 2006 1020 32,0 mg02/1
N.og. - A* PN-EN 25663.2001 76,36 14,44 mg/l
P.catk.- A*  IpNENISO 6878 12,45 1,45 mg/l
Ropopochodne {pN_gN 150 9377-2; 2003 22 8,00 mg/l
Pb - A*_ PN-EN ISO 15586.2005 0,032 0,019 mg/]
PH - A* PN-90/C-04540,01 7,08 7,45 )
zaw.0g. - A*  |PN.EN 872: 2007 496,0 T mg/l

- metoda akredytowana
- pobdr od godz, 12.00 - 6 razy w ciagu doby

Uwagi:
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek.

S U s

fmdr;ﬁf NIAWODISCizEOW
L s,
Frof ",.Jh"'" in? lacek ic

.

Liak

—t

Bez pisemnej zgody Wiasciciela ZBWi$ sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w varsnr,

Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi na dzialalnosé ZBWiS,

Klient ma prawo 2lozyé pisemng reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium zobowiazuje sie do zapewnienia ochrony informacji dotyezacyeh wynikéw badar, redzaju zleces i tozsamosci kiientdw
Na zvezenie klienta podajemy niepewnosc, kidra jest niepewnosciy Tozszerzong obliczons z zastosowanie wspéiczynnika k=2,

Strona 1/2
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJL

BADANIA
AB 1237

Tabela I. Analiza wybranych wskasnikéw zanieczyszczenia éciekdw
oczyszczonych odprowadzanych z oczyszezalni w m, D¢bno Lubuskie

24.06.2016

Szczecin:

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
045/2016

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii,
Debno, ul. Droga Zielona 1

Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie
18.06.2016

Scieki surowe, przed krata,

scieki oczyszezone, pierwsza studnia rewizyjna na kanale odptywowym
Scieki surowe (1 préba-dobowa usredniona, pobér co 4 godz.) ™

Adres zleceniodawcy:

Obiekt:
Data poboru:
Miejsce poboru probek:

Opis prébek: X
Scieki oczyszezone (1 préba-dobowa uéredniona, pobér co 4 godz.)
Nr identyfikacyiny prébki: Scieki surowe probka 4515/2016
$cieki oczyszcz, prébka 4516/2016
Nr zlecenia: 045/2016
Nr protokotu poboru prébek: 045/2016
Data rozpoczecia badania: 18.06.2016
Data zakoniczenia badania: 24.06.2016
Prébki pobrat: Pobér préb: wg PN-ISO 5667-1 0; 1997-A%
Scieki surowe-dobowa | $cieki oczyszczone- dobowa | g
Wskasnik Metoda préba uéredniona préba usredniona 8
=]
probka 45152016 probka 4516/2016 b
Temperatura PB-01/2010 15,6 16,8 °C
BZT,-A* PN-EN 1899-1; 2002 560 0.6 mgO,/1
ChZT_ - A* PN ISO 6060; 2006 1088 48.0 mg0,/1
Cl- A¥ PN ISO 9297;1994 95,9 mg/l
Fenole - A* PN ISO 6439; 1998 - 0,008 mg/l
N.og. - A* PN-EN 25663.2001 88,23 15,56 mg/l
ke PN ISO 7150 3,69 mg/l
P.ogélny - A*  |pN EN1SO 6878 8,23 1,55 mg/l
pH - A* PN-90/C-04540,01 6,88 7,32 {-)
DA = A PN ISO 9280; 2002 48,0 mg/l
2aw.0g. - A*  IpN.EN 872: 2007 448.0 11,0 mg/l
Ropopochedne |pN.EN SO 9377-2; 2003 25,0 5.0 mg/l
Ag PN-EN ISO 15586.2005 0,000 mg/]
As PN-EN ISO 15586.2005 0,000 mg/l
Cd - A* PN-EN ISO 15586.2005 0,005 mg/l
Cr PN-EN ISO 15586.2005 0,000 mg/]
Cu- A* PN-EN ISO 15586.2005 0,025 mg/l
Hg PN-EN ISO 15586.2005 0,000 mg/l
Ni PN-EN ISO 15586.2005 0,005 mg/]
Pb - A* PN-EN ISO 15586.2005 0,025 mg/l
N PN-EN ISO 15586.2005 0,000 mg/]
Zn- A* PN-EN ISO 15586.2005 0,030 mg/l
T metalj 0,090 mg/l

A* - metoda akredytowana

ZAKLAD rJEaﬁf)Ai GAWODISCEKOw
. A
¥/ - pobér od godz. 10.30 L A e s
e
BIGE drhah. jns taesk i biak
ool il

Uwagi: = i

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek.

Bez pisemnej zgody Wiaiciciela ZBWi§ sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloéci.

Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi na dzialalnoi¢ ZBWiS.

Klient ma prawo zlozy¢ pisemna reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium zobowiazuje sig do zapewnienia ochrony informacji dotyczacych wynikéw badar, rodzaju zlecest i tozsamoéci klientow

Na zyczenie klienta podajemy niepewnosc. kéra jest niepewnoscia Fozszerzons obliczona z zastosowanie wspélezynnika k=2,

O W
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PoLsxie CENTRUM 4
AKREDYTACJI ‘el 4

Szczecin: 2016-05-20

AB 1237 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
033/2016
Adres zleceniodawcy: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaci,
Debno, ul. Droga Zielona 1
Oczyszczalnia Sciekéw w Debnie
Obiekt: Scieki komunalne, prébki zadatne do analiz
Data poboru: 12-13.05.2016
Miejsce poboru prébek: - Scieki surowe, przed komorg piaskownika na terenie oczyszezalni
- Scieki oczyszczone pierwsza studnia rewizyjna na kanale odplywowym
na terenie oczyszczalni
Opis prébek: Scieki surowe (préba-dobowa préba usredniona, pobér co 4 godz.) */
Scieki oczyszez. (proba-dobowa préba usredniona, pobor co 4 godz,) */
Nr identyfikacyjny prébki: Scieki surowe  prébka
$cieki oczyszcz.  prébka
Nr zlecenia: 033/2016
Nr protokotu poboru prébek: 033/2016
Data rozpoczecia badania; 12-13.05.2016
Data zakoniczenia badania: 2016-05-19
Prébki pobral: Wykonawca; wg PN-ISO 5667-10; 1997
Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zamieczyszczenia Sciekdw
oczyszezonych odprowadzanych z oczyszczalni w m. Debno Lubuskie
Scieki surowe- | Scieki oczyszozone- ‘
Wskaznik Metoda dobowa préba dobowa préba _g 2
usredniona usredniona 8 @
probka 2016/03301 | prébka 2016/03302
BZT,-A* PN-EN 1899-1: 2002 688 11,6 mgO,/1
ChZTc, - A% PN ISO 6060; 2006 1200 58,0 mgO,/1
N. ogblny. - A*  |PN-EN 25663.2001 83,21 14,94 mg/l
P.ogélny - A* PN EN ISO 6878 17,03 1,91 mg/l
pH - A* PN-90/C-04540,01 6,89 733 (-)
Otéw PN-EN ISO 15586.2005 0,046 0,012 mg/1
Ropopochodne  |PN-EN ISO 9377-2; 2003 18,0 4,0 mg/l
Temperatura PB-01/2010 12,9 11,0 °C
Zaw.ogblna - A* |PN-EN 872: 2007+Ap1:2007 388.0 14,0 mg/1
A* - metoda akredvtowana
*/‘ - Pobér Od gogz. 1100 ’iAﬁuA:]’) A Amﬁ\ \rV(}D ! SCJEKOW
VA g SR

] Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych probek.

2 Bez pisemnej zgody Wiadciciela ZBWiS sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma mozliwo$é zlozenia skargi na dzialalnosé ZBWiS.

4. Klient ma prawo zlozy¢ pisemna reklamacj¢ w terminie 14 dni od daty ofrzymania sprawozdania.

5 Laboratorium zobowigzuje si¢ do zapewnienia ochrony informacji dotyczacych wynikéw badari, rodzaju zlece i tozsamosei klientéw
6 Na zyczenie klienta podajemy niepewnoss, ktéra jest niepewnoscig rozszerzong obliczong z zastosowanie wspétezymnika k=2.
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Szczecin: 26.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

Adres zleceniodawcy:

Obiekt:
Data poboru:

Migjsce poboru probek:

Opis probek:

Nr identyfikacyjny probki:

Nr zlecenia:

Nr protokotu poboru probek:
Data rozpoczecia badania;
Data zakoriczenia badania:

Probki pobrat:

272016

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji,

De¢bno, ul. Droga Zielona 1

Oczyszczainia Sciekéw w Debnie

scieki komunalne, probki zadatne do analiz

19-20.04.2016

- Scieki surowe, przed komora piaskownika na terenie oczyszczalni

- §cieki oczyszczone pierwsza studnia rewizyjna na kanale odplywowym
na terenie oczyszczalni

$cieki surowe (préba-dobowa préba uéredniona, pobdr co 4 godz.) */

$cieki oczyszcz. (proba-dobowa proba usredniona, pobor co 4 godz.) */

cieki surowe prébka

§cieki oczyszcz.  probka

27/2016

27/2016

19-20.04.2016

26.04.2016

Wykonawca; wg PN-ISO 5667-10; 1997

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia $ciekow
oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w m. Debno Lubuskie

Scieki surowe- | Scieki oczyszezone- ;
Wskaznik Metoda dobowa proba dobowa proba g 2
uéredniona usredniona &
probka 2016/02715 | probka 2016/02716
BZT;s-A* PN-EN 1899-1: 2002 720 10,4
ChZT, - A* PN ISO 6060; 2006 980 52,0
N. ogélny. - A* PN-EN 25663.2001 76,85 12,36
P.ogdlny - A* PN EN ISO 6878 10,02 1,22
pH - A¥* PN-90/C-04540,01 6,92 7,22
Temperatura PB-01/2010 8,9 9,2
Zaw.ogllna - A* |PN-EN 872: 2007+Ap1:2007 405.0 12.0
A* - metoda akredytowana
*/ - pobdr od godz. 11.00 £AKE
Podpis osoby

SR W N

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek.

Bez pisemnne) zgody Wiasciciela ZBWi$ sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma mozliwosé zlozenia skargi na dzialalnosé ZBWiS

Klient ma prawo zlozy¢ pisemng reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
Laberatonium zobowiazuie gi¢ do zipewnieria echrony informenji dotyvezacyeh wynikédw hadas rodzein zlecen i tezesmadei klientdw
Na zyczenze klienta podajemy niepewnoé¢, ktdra jest niepewnogcig rozszerzonq obliczong z zastosowanie wspélezynnika k=2.

autoryzujgcej  ;
pf/‘éf
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Szczecin: 26.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
27/2016

AB 1237

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaci,
De¢bno, ul. Droga Zielona 1

Oczyszczalnia Sciekow w Debnie

$cieki komunalne, prébki zadatne do analiz

Adres zleceniodawcy:

Obiekt:

Data poboru: 19-20.04.2016

Miejsce poboru probek: - Scieki surowe, przed komorg piaskownika na terenie oczyszczalni
- Scieki oczyszczone pierwsza studnia rewizyjna na kanale

odplywowym na terenie oczyszczalni

Opis prébek: Scieki surowe (préba-dobowa préba uéredniona, pobor co 4 godz.) */
Scieki oczyszczone (proba-dobowa proba usredniona,
pobodr co 4 godz) ¥/

Nr identyfikacyjny probki: §cieki surowe probka 2016/02715
$cieki oczyszczone probka 2016/02716

Nr zlecenia: 27/2016

Nr protokohr poboru probek: 27/2016

Data rozpoczecia badania: 19-20.04.2016

Data zakonczenia badania: 26.04.2016

Prébki pobrat: Wykonawca; wg PN-ISO 5667-10; 1997

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia §ciekow
oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w m. Debno Lubuskie
Scieki surowe- | Scieki oczyszezone- )
Wskaznik Metoda dobowa préba dobowa préba g g
usredniona usredniona 8

probka 2016/02715 | probka 2016/02716

Otow PN-EN IS0 15586.2005 0,066 0,022

Ropopochodne PN-EN ISC 9377-2; 2002 22.0 6.0

A* - metoda akredytowana
*/ - pobor od godz. 11.00

Podpis osoby
autoryzujgeej

Uwagi:

Wyniki odnosz; si¢ wylacznie do badanych prébek.

Bez pisemnej zgody Wlasciciela ZBWiS sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloéci
Klient ma mozliwosé zlozenta skargi na dzialalnodé ZBWi§

Klient ma prawo zlozy¢ pisemng reklamacje w terminie 14 dni od daty olrzymania sprawozdania.
Laboratorium zobowiazuje sig do zapewnienia ochrony informacji dotyczgcych wynikéw badan, rodzaju zlecen i tozsamosci klientéw
Na zyczenie klienta podajemy niepewnoéé, ktéra jest niepewnoscig rozszerzong obliczong z zastosowanie wspédlczynnika k=2.
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Szczecin:
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A LT SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

24/2016

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji,

De¢bno, ul. Droga Zielona 1

$cieki komunalne; prébka zdatna do badan

(29-30)-03-2016

Oczyszczalnia Sciekédw w Debnie

Scieki surowe, przed komora piaskownika na terenie oczyszczalni
$cieki oczyszczone pierwsza studnia rewizyjna na kanale odplywowym
na terenie oczyszczalni

wg PN-ISO 5667-10; 1997 - A*

Scieki surowe (prébka dobowa usredniona)-pobér co 4 godz.) */
Scieki oczyszczone (prébka dobowa usredniona,)-pobér co 4 godz.) */
$cieki surowe Probka 1 2016/02401

$cieki oczyszcz. Prébka2  2016/02402

Adres zleceniodawcy:
Obiekt badania:

Data poboru:
Miejsce poboru prébek:

Metoda pobierania prébek:
Opis prébek:

Nr identyfikacyjny prébki:

Nr zlecenia: 24/2016

Nr protokotu poboru prébek: 24/2016

Data rozpoczecia badania: 29.03.2016

Data zakonczenia badania: 04.04.2016
Jacek Kubiak

Prébki pobrat:

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia Sciekéw
oczyszczonych odprowadzanych z oczyszezalni w m. Dg¢bno Lubuskie

Prébka 1 Prébka 2
Wskaznik Metoda Prébka Prébka Jedno-
.Usredniona | .ugredniona | Stki

Nr prébki 2016/02401 | 2016/02402
BZTs-A* PN-EN 1899-1: 2002 568 10,6 | mg0,.
ChZTc - A*  [PNISO 6060; 2006 1000 64,0 | mgOy/l
N. ogdlny. - A* |PN-EN 25663.2001 91,01 13,22 mg/l

PN EN ISO 6878:2006

- A¥

P.og.-A +Ap1:2010+Ap2:2010 12,36 165 | mah
pH - A* PN-90/C-04540,01 6,88 9.7 )
Ropopochodne [PN-EN ISO 9377-2; 2003 12,0 5,0 mg/l
Pb PN-EN ISQ 15586.2005 0,056 0,032 mg/1
Temperatura PB-01/2010 11,0 11,2 e

PN-EN 872:

i *
Zaw.og. - A 2007+Ap1:2007 488,0 12,0 mg/I
A* - metoda akredytowana 2
AKLAD s
ADANIA WD | SCIEKGw

*/ - pobdr od godz. 13,00
Podpis osoby a;zéo ijgee]

sprawozdand” O elh, i/ Vacek Kuploy
/e

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek. - b

Bez pisemnej zgody Wiasciciela ZBWiS sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi na dziatalnoéé ZBWiS, '
Klient ma prawo zlozy¢ pisemna reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium zobowiazuje si¢ do zapewnienia ochrony informacji dotyczaeych wynikéw badan, rodzaju zlecer i tozsamodci klientdw

Na zyczenie klienta podajemy niepewnosé, ktora jest niepewnoscia rozszerzong obliczong z zastosowanie wspolczynnika k=2,

173

Uwagi:

LB W R e

Strona



PCLA

POLSKIE CERTRUM
AKREDYTACJ)

TR 524

1P LV At P

tu i g, MEGDN &

Szczecin: 2016-02-27

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
012/2016

AB 1237

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji,

Debno, ul. Droga Zielona 1

Oczyszczalnia Sciek6w w Debnie

(21-22)-02-2016

Scieki surowe, przed komorg piaskowanika na terenie oczyszczalni
scieki oczyszczone pierwsza studnia rewizyjna na kanale odptywowym
na terenie oczyszcalni

Adres zleceniodawey:

Obiekt badania:
Data poboru:
Miejsce poboru prébek:

Metoda pobierania prébek: wg PN-ISO 5667-10; 1997 - A*
Opis prébek: Scieki surowe (probka dobowa usredniona)-pobér co 4 godz.) */
Scieki oczyszczone (prébka dobowa usredniona,)-pobér co 4 godz.) */
Nr identyfikacyjny probki: Scieki surowe Prébka 15 2016/01215
$cieki oczyszcz. Prébka 16  2016/01216
Nr zlecenia: 012/2016
Nr protokotu poboru probek: 012/2016
Data rozpoczecia badania: (21-22)-02-2016
Data zakonczenia badania: 2016-02-27
Prébki pobral: Jacek Kubiak

Tabela I. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia §ciekéw
oczyszezonych odprowadzanych z oczyszezalni w m. Debno Lubuskie

Prébka 15 | Prébka 16
Wskaznik Metoda Probka Prébka Jedno-
.udredniona | .ugredniona | Stki
Nr probki 2016/01215 | 2016/01216
BZT;-A¥ PN-EN 1899-1: 2002 700 11,2 [ mg0,l
ChZT. - A*  |[PNISO 6060; 2006 1200 52,0 |mgOy/l
N. ogélny. - A* [PN-EN 25663.2001 88,21 1422 | mgl
PN EN ISO 6878:2006
-~ A*®
P.og.-A +Ap1:2010+Ap2:2010 10,01 144 mg/l
pH - A* PN-90/C-04540,01 6,78 7,20 )
Ropopochodne |PN-EN ISO 9377-2; 2003 18,2 7,20 mg/1
Pb PN-EN ISO 15586.2005 0,056 0,032 mg/l]
Temperatura  |[PB-01/2010 4,5 8,0 c
PN-EN 872:
Zaw.og. - A* 2007+Ap1:2007 565,0 11,0 mg/l

A* - metoda akredyiowana
mﬁmf»}g;xm WOD 1 SCIEKOW
_ Pl . 4 SeRra
i
pfrif. d/ﬂhah. inz. Jacek Kihiak

I

AV

*/ - pobdr od godz. 14,00

1 Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek.

2 Bez pisemnej zgody Wiasciciela ZBWi$ sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. Klient ma mozliwoé¢ zlozenia skargi na dziatalnodé ZBWiS.

4, Klient ma prawe zlozy¢ pisemng reklamagj¢ w terminie 14 dui od daty otrzymania sprawozdania,

5 Laboratorium zobowigzuje sig do zapewnienia ochrony informacji dotyczacych wynikéw badad, rodzaju zlecef i tozsamosei klientow
6 Na #yczenie klienta podajemy niepewnosé, ktéra jest niepewnoscig rozszerzong obliczong z zastosowanie wspblezynnika k=2,
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Adres zleceniodawcy:

Obiekt
Data poboru probek:
Miejsce poboru prébek:

Metoda pobierania prébek:

Opis i stan prébek:

Szczecin: 21.01.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LAELAD RADANIA 6D 1 §C1gx 6y
7298 SIC20CI, 1 Kazin prva el merr
005/2016 11202254 03 g5 g5 S opsoni b

LIP ps2-040. 5-82
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii, 7405652 HEGOR 005468936
Dgbno, ul. Droga Zielona 1
Scieki komunalne
15.01.2016
$cieki surowe, przed krata, $cieki oczyszczone ostatnia
studnia rewizyjna na kanale odplywowym
wg PN-ISO 5667-10; 1997 - A*

Prébki zdatne do badania
- $cieki komunalne surowe (proba-dobowa préba uéredniona,

pobdr co 4 godz.) */
- Scieki komunalne oczyszczone (proba-dobowa préba uéredniona,

pobdr co 4 godz.) ¥/

Nr identyfikacyjny prébki:  $cieki surowe prébka
$cieki oczyszez, prébka
Nr zlecenia: 005/2016
Nr protokotu poboru probek: 005/2016
Data rozpoczecia badania: 15.01.2016
Data zakoniczenia badania:  21.01.2016
Probki pobrat: Jacek Kubiak
Tabela 1. Analiza wybranych wskaznikéw zanieczyszczenia §ciekéw
oczyszezonych odprowadzanych z oczyszezalni w m. Degbno Lubuskie
Scieki surowe- | Scieki oczyszczone-
Wiskaznik Metoda dobowa Préba dobowa Préba J edHAO-
usredniona uéredniona stki
probka 2016/00501 | prébka 2016/00502
BZT;-A* PN-EN 1899-1: 2002 480 11,2 mg0,/1
ChZT, - A* PN ISO 6060; 2006 960 54,0 mgO,/1
PB-01/2012 wyd. 1 z
- Ak
N. ogélny. - A dn. 01.08.2012 1 - A* 88,89 14,25 mg/l
P.og. - A* PN-EN ISO 6878 - A* 11,02 1,65 mg/1
pH - A* PN-90/C-04540,01 6,96 7,18 (=)
Temperatura PB-01/2010 1,6 8,0 c
PN-EN 872: 2007
A%
Zaw.og. - A +Ap1:2007 488,0 11,0 mg/l

A* - metoda akredytowana

*/ - pobér od godz. 10.30

wagi:

A i/’l ANTARODNSCIEKOW
Podpis osé:by autoryzujgeej

orof dr hab ins Jacek Kubjaik

Wyniki odnosz3 sie wylacznie do badanych prébek.
Bez pisemnej zgody Whasciciela ZBWiS sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klient ma prawo ziozy¢ pisemna reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium zobowigzuje si¢ do zapewnienia ochrony informacji dotyczacych wynikéw badan, rodzaju zlecen i tozsamosei klientéw

U

1

2.

3. Klient ma mozliwoi¢ zlozenia skargi na dziatalnoéé ZBWiS.
4

5

6

Na Zyczenie klienta podajemy niepewno$¢, ktéra jest mepewnoécig rozszerzona obliczong z zastosowanie wspélezynnika k=2,
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