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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Nazwa inwestyc;ji i lokalizacja

»,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Debnie”

1.3. Stan formalno-prawny

Uzytkownikiem oczyszczalni i pompowni gtdwnej jest Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Droga Zielona 1, 74-400 Debno.

1.4. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie optymalnych rozwigzan dotyczacych
przepompowywania $ciekdw surowych oraz ich pdzniejszego oczyszczania na oczyszczalni Sciekow w
Debnie, jak réwniez rozwigzania gospodarki osadowej.

Przedstawione rozwigzania zapewnig uzyskanie zaktadanych efektéw przy jak najnizszych kosztach
eksploatacyjnych, a takze utrzymanie wymogdw okreslonych m.in. w:

e Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity (Dz.U. 2012 poz. 145 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zamianami),

e  Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami).

1.5. Lokalizacja inwestycji
Pompownia posrednia umiejscowiona na dziatce 902/2 obreb 5 Debno przy ul. Ofiar Katynia.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Debnie, na prawym brzegu rzeki Kosy, na potudnie od miasta,
przy szosie Kostrzynskiej.

2. Stanistniejgcy

2.1. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

Aktualne pozwolenie wodnoprawnego na eksploatacje oczyszczalni Sciekdw w Debnie posiada
waznos¢ do dnia 01.01.2026r.

Pozwolenie wodnoprawne zostato ustalone dla aglomeracji Debno. Réwnowazna liczba
mieszkancow: RLM aglomeracji = 19 974.



llos¢ sciekdw wprowadzanych do wéd powierzchniowych
Qhmax < 500,0 m*/h
Qamax< 6 200 m3/dobe
Qrmax < 2 263 000 m3/rok
Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen dla oczyszczalni w Debnie nie mogg przekraczaé:
BZTs < 15 mg0,/I
ChZT < 125 mg0,/|
Zawiesiny ogdlne < 35 mg/|
Azot ogdlny < 15 mgN/I
Fosfor ogdlny < 2 mg P/|
Stan $ciekdw komunalnych
pH6,5-9,0
Temperatura < 35°C

Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen dla substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego

Weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

Otéw (Pb) <1 mg/l
2.2. Odbiornik sciekow oczyszczonych

Scieki odprowadzane sg do rzeki Kosy, isthiejagcym zelbetowym wylotem brzegowym @600 mm na
rzednej 36,19 m n.p.m. w km 0+760 jej biegu.

Rzeka Kosa jest prawobrzeznym doptywem rzeki Mysli. Zlewnia rzeki wcisnieta jest waskim pasem
pomiedzy zlewnie rzeki Mysli i Sienicy. W zlewni Kosy przewazajg lasy, jedynie w potudniowej,
przyujsciowej czesci zlewni znajdujg sie tereny zurbanizowane (Debno) i rolnicze. W dolinie cieku
zlokalizowane sg stawy rybne. Ponizej Debna w osadzie Prusiec znajduje sie jaz kierujacy wode na
stawy karpiowe o pow. 11,0 ha.

2.3. Obecnie eksploatowane obiekty uktadu oczyszczania sciekow

a) Oczyszczalnia mechaniczna przy ul. Ofiar Katynia
e Budynek socjalny

e  Budynek krat

® Piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczu

e Stacja zlewna

® Poletka ociekowe

e Pompownia gtéwna

b) Oczyszczalnia przy ul. Kostrzynskiej

e Komory stacji dozowania PIX

e Punkt zlewny



® Pompownia wewnetrzna

e  Piaskownik pionowy

e Reaktory biologiczne

e Budynek mikrosita

e Kanat odptywowy sciekdw oczyszczonych

®  Zbiornik ziemny

e Stacja mechanicznego odwadniania osadow
e  Budynek garazowy

e Budynek administracyjno-socjalny

e Stawy ziemne doczyszczajgce

e Poletka do odwadniania osadu i poletka na osad odwodniony
e Budynek stacji transformatorowej

2.4. Ocena stanu technicznego

A) Ocena stanu obiektow pompowni gtéwnej przy ul. Ofiar Katynia
2.4.1. Budynek socjalny

Obiekt wykazuje widoczne oznaki zuzycia. Nie przewiduje sie mozliwosci remontu obiektu.
2.4.2. Budynek krat

Krata mechaniczna gesta typu FR3/1200, prasa ttokowa skratek P80OL oraz krata awaryjna
o szerokosci 1,0m wymagajg kapitalnego remontu. Ze wzgledu na podtapianie kanalizacji grawitacyjnej
przed pompownig kanaty otwarte w jakich zamontowane sg kraty wymagajg pogtebienia. Biorac pod
uwage ogoélny kiepski stan budynku krat sugeruje sie wykonanie nowych kanatéw otwartych,
a budynek przeznaczy¢ do likwidacji.

2.4.3. Piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczu

Piaskownik z tapaczem ttuszczu wykazuje dobry stan techniczny. Konstrukcja zelbetowa zbiornika
nadaje sie do wykorzystania w nowej koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.




2.4.4. Stacjazlewna
Stacja zlewna wykazuje widoczne oznaki zuzycia. Nie przewiduje sie mozliwosci remontu obiektu.
2.4.5. Poletka ociekowe

Poletka ociekowe wykorzystywane sg do okresowego magazynowania piasku zatrzymanego
w piaskowniku. Nie przewiduje sie dalszego wykorzystania obiektu.

2.4.6. Pompownia gtéwna

Pompownia wykazuje zty stan techniczny. Nie przewiduje sie mozliwosci remontu obiektu.

2.5. Ocena stanu obiektow na oczyszczalni $ciekdw przy ul. Kostrzynskiej
2.5.1. Pompownia wewnetrzna

Stan techniczny pompowni wewnetrznej sugeruje koniecznos¢ kapitalnego remontu budynku oraz
wymiane wyposazenia, urzadzen i armatury pompowni.




2.5.2. Piaskownik pionowy

Piaskownik pionowy z komorg rozdziatu. Obiekt nie spetnia swojej funkcji separacji piasku. Ogdlny
stan techniczny sugeruje wytgczenie obiektu z eksploatacji lub likwidacje.

2.5.3. Reaktory biologiczne

Obecnie dziatajg 3 ciagi biologicznego oczyszczania, jeden cigg zostat wytgczony ze wzgledu na zty
stan techniczny.

W trakcie spustu sciekédw oczyszczonych przy zwiekszonych naptywach zauwazalne jest porywanie
osadu do odptywu sciekdéw surowych. Powyisze zjawisko spowodowane jest istniejgcg technologia
osadu czynnego powodujacy turbulencje w trakcie trwania fazy dekantacji.




2.5.4. Budynek mikrosita

Mikrosito zamontowane w budynku mikrosita wykazuje brak efektywnej pracy (szybkie zabijanie
sie sita) i w efekcie nie spetnianie funkcji separacyjnej osadu od sciekéw oczyszczonych co skutkuje
dostawaniem sie osadu do odbiornika i znacznym pogorszeniem jakosci $ciekdw oczyszczonych.

Aby osiggngé podwyzszong efektywnos¢ procesu oczyszczania Sciekdw i zagwarantowad stabilnosé
procesu w trakcie zwiekszonych naptywéw konieczna jest zmiana obecnie dziatajgcej technologii

procesu oczyszczania Sciekow.

2.5.5. Kanat odptywowy sciekdw oczyszczonych

Na kanale znajdujg sie nastepujgce obiekty:
- kanat pomiarowy,

- studzienka rozdzielcza,

- dwie zastawki stalowe,

- wylot brzegowy,

2.5.6. Zbiornik ziemny
Istniejgcy zbiornik ziemny — obecnie nie wykorzystywany — zalany.
2.5.7. Stacja odwadniania osadow

Ze wzgledu na wyeksploatowanie prasy tasmowej wykorzystywanej w procesie przerdbki osaddéw i
braku osiggniecia przez nig wymaganej wydajnosci sugeruje sie wymiane urzadzenia do odwadniania
osadéw w celu zwiekszenia efektywnosci procesu.




2.5.8. Budynek garazowy

Budynek garazowy wymaga remontu i termomodernizacji. Ze wzgledu na przeniesienie petnej
obstugi na teren obiektu przy ulicy Kostrzynskiej konieczne bedzie zwiekszenie ilosci miejsc
garazowych.

2.5.9. Budynek administracyjno-socjalny

Budynek wymaga remontu oraz termomodernizacji.

2.5.10.Stawy ziemne doczyszczajace

Stawy ziemne nie spetniajg swojej funkcji i sg wytaczone z eksploatacji.
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2.5.11.Poletka do odwadniania piasku i poletka na osad odwodniony

Poletka nadajg sie do dalszej eksploatacji, jednakze mogg wymagad renowacji.

2.5.12.Budynek stacji transformatorowej

Obiekt i wyposazenie obiektu wymagaja renowacji.

3. Koncepcja przebudowy

3.1. Planowany bilans sciekow

Bilans doptywu sciekéw do oczyszczalni oparto na pomiarach sciekdw doptywajgcych na teren
oczyszczalni w roku 2015.

Na podstawie obliczen bilansu wyznacza sie nastepujace parametry oczyszczalni:
a) Uwazgledniajgc obecne przeptywy zachowujgc rezerwe w przypadku wzmozonych naptywow.
Qsra= 4000 m3/d RLM = 34 500
Qmaxd = 6000 m3/d
Qmaxh doptyw. = 800 m3/h

Qumaxh odptyw. = 250 m3/h

Uwaga:

Qumaxh doptyw. ZOStato ustalone ze wzgledu na koniecznosé ttoczenia chwilowo duzych naptywéw
z pompowni gtéwnej na dziatce nr 902/2, ktére zostaty wyznaczone ze wzgledu na koniecznosc
uzyskania odpowiedniej predkosci przeptywu umozliwiajgcej samooczyszczanie sie przewodu
ttocznego @500 taczacego pompownie gtdwnga z oczyszczalnia.

Qmaxh odptyw. jESt Wlasciwg wartoscia maksymalnej godzinowej ilosci odprowadzanych sciekow
oczyszczonych do odbiornika z uwzglednieniem usredniania Sciekdw w retencji.
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3.2. Stezenia i tadunki zanieczyszczen w sciekach surowych

Stezenia itadunki zanieczyszczen okreslono na podstawie 12 usrednionych prébek dobowych z roku

2015.

Tab. 1. Zestawienie prébek dobowych z roku 2015.

Parametr 19.01 |16.01 |24.03 |15.04 |03.06 |18.06 |14.07 |17.08 |25.09 |21.10 |26.11 |12.12
BZTS 3 668 448 588 640 600 444 622 720 620 640 520 688
[mg/dm?]
ChZT
3 1020 1120 972 1120 1096 984 988 | 1240 | 1120 | 1120 | 988 | 1140
[mg/dm?]
N og. 3 88.11 | 76.89 | 82.56 | 82.36 | 86.56 | 81.23 | 82.36 | 89.23 | 88.96 | 82.34 | 82.56 | 90.11
[mgN/dm3]
P og. 3 9.62 9.01 11.01 | 9.22 13.25 | 9.23 | 14.56 | 8.56 | 8.23 | 11.01 | 10.12 | 9.56
[mgP/dm’]
Zaw. og. 465 | 488 | 398.5 | 440 | 412 | 436 | 555 | 480 | 488 | 440 | 512 | 522
[mg/dm?’]
Wartosci stezen przyjetych do obliczer podano w tabeli 2.
Tab. 2. Wartosci stezen i tadunkow przyjetych do obliczen.
Wskaznik tadunki Stezenie
. , zanieczyszczen wg zanieczyszczen
zanieczyszczen jedn. wsk. [mg/l]
[kg/d]

ChzZT 4508 1127

BZT; 2070 517

Zaw. og. 2064 516

N og. 356 89

P og. 48 12

3.3. Wymagane parametry sciekow oczyszczonych

W zwigzku z wymaganym efektem ekologicznych zgodnie ze ztozonym wnioskiem o dofinansowanie
przyjmuje sie zaostrzone wartosci nie wieksze niz:

Wskaznik Stezenie
zanieczyszczen Zzanleczyszczen

[mg/1]
ChzZT < 85,0
BZTs <10,0
Zaw. og. <10,0
N og. <12,0
P og. <15
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3.4. Ogdlna charakterystyka modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
3.4.1. Projektowane rozwigzania

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni musi spetniac¢ nastepujgce warunki:

e BAT - Best Available Technology — najlepsza dostepna obecnie technologia.
e Wysoka sprawnosc.
e Niskoobstugowa.
e Zautomatyzowana.
e Uwzgledniac¢ zmienng ilos¢ Sciekdw.
Warunki takie spetnia projektowana oczyszczalnia.

Zaktada ona maksymalne wykorzystanie istniejgcych obiektow i budowe nowych.
Przepompownia gtéwna na dz. Nr 902/2 obreb 5 Debno, gm. Debno

Przewiduje sie likwidacje stanowiska kraty mechanicznej, zastepujac je min. rozdrabniarkg
(maceratorem) oraz awaryjng kratg mechaniczng. Rozdrabniarka oraz krata (w zaleznosci od wyboru
pracujgcego urzadzenia) petni¢ bedzie funkcje zabezpieczenia pomp w pompowni gtéwnej przed
wiekszymi elementami statymi. Jako dodatkowe zabezpieczenie awaryjne nalezy réwniez wykonac
krate reczna. Nalezy wykonaé nowe kanaty otwarte dla maceratora, kraty mechanicznej oraz kraty
recznej awaryjnej uwzgledniajac pogtebienie ich wzgledem istniejgcych kanatéw, w celu unikniecia
podtapiania kanalizacji grawitacyjnej przed obiektem.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego piaskownika, jako komory retencyjnej dla nowej
pompowni z suchym ustawieniem pomp. Opomiarowanie przeptywu wewngatrz pompowni gtéwnej.

Projektuje sie rowniez obejscie komory retencyjnej poprzez wykonanie kanatu taczacego
stanowisko rozdrabniania z pompownia.

Projektuje sie likwidacje stacji zlewnej, istniejgcej pompowni gtéwnej, budynku krat, budynku
socjalnego oraz poletek ociekowych na terenie pompowni gtdwnej.

Projektuje sie opomiarowanie przelewu burzowego oraz wykonanie zabezpieczenia przed
przeptywami zwrotnymi na terenie obiektu.

Teren przepompowni gtéwnej objg¢ monitoringiem. Przepompownie wyposazy¢é w nowy uktad
zasilania z agregatu pradotworczego.

Oczyszczalnia sciekéw mechaniczno-biologiczna zlokalizowana na dz. Nr 53/1 obreb 7 Debno, gm.
Debno

Oczyszczanie mechaniczne

Przewiduje sie budowe nowego ciggu mechanicznego oczyszczania ze wzgledu na likwidacje kraty
mechanicznej i zmiane przeznaczenia piaskownika na terenie przepompowni gtéwnej. Projektuje sie
dwa zblokowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania (sitopiaskowniki napowietrzane z komora
ttuszczéw). Urzadzenia te posadowione bedg w komorach betonowych, poprzedzone komorg
rozdzielczg zbierajgcy i wyttumiajgcg naptywy ttoczne Sciekéw surowych oraz sciekéw dowozonych
z nowoprojektowanego punktu zlewnego.
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Projektuje sie dodatkowo ptuczke piasku jako urzadzenia bezposrednio zintegrowane z
sitopiaskownikami lub urzgdzenie zintegrowane zainstalowane w budynku przempowni. Prasoptuczki
skratek zintegrowane bezposrednio z sitopiaskownikami.

Komora rozdziatu sciekdw do sitopiaskownikéw wyposazona zostanie w automatyczny punkt
poboru prébek.

Projektuje sie nowy punkt zlewny z dwustanowiskowg kontenerowg stacjg zlewng sciekéw
dowozonych. Stacja zlewna bedzie potgczona z systemem sterowania i wizualizacjg oczyszczalni. Kazdy
cigg stacji zlewnej umozliwia¢ bedzie pomiar pH, przewodnosci i temperatury w formie sond
pomiarowych kwalifikujgcych $cieki dowozone do zrzutu. Stacja wyposazona dodatkowo w uktad do
poboru prébek sciekdw dowozonych.

Stare zbiorniki stacji PIX zostang zaadoptowane odpowiednio na stanowisko oprézniania wozéw
asenizacyjnych i punkt przyjecia osadu dowozonego. W stanowisku oprdzniania wozow asenizacyjnych
beda przyjmowane wozy asenizacyjne do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w celu ich opréznienia
i wyczyszczenia (stanowisko bedzie wyposazone w urzadzenie wysokocisnieniowe stuzgce do mycia
wozdw). Zrzut do zbiornika wyposazony w krate, na ktérej zatrzymajg sie czesci state. Scieki dowozone
po zrzucie do punktu zlewnego bedg przettaczane poprzez nowoprojektowang pompownie zaktadowg
do nowoprojektowanego ciggu mechanicznego oczyszczania. Natomiast do komory obok bedzie
mozliwe przyjecie osadu dowozonego (niewymagajgcego mechanicznego oczyszczania) i pdzniejsze
skierowanie go bezposrednio na nowoprojektowang gospodarke osadowa.

Przewiduje sie wytgczenie z uzytkowania jednego z reaktoréw biologicznych i zaadaptowanie czesci
jego objetosci, po wyburzeniu istniejgcych scian i wykonaniu nowych, jako zbiornik retencyjny.
Zbiorniki retencyjne napetniane bedg automatycznie w przypadku zwiekszonych (deszczowych)
doptywodw sciekdw do oczyszczalni, a oprdzniane nastepnie w okresach zmniejszonego doptywu.

Oczyszczanie biologiczne

Planuje sie likwidacje istniejgcych oraz wykonanie nowych S$cian zelbetowych w celu
odpowiedniego wydzielenia zbiornika retencyjnego w jednym z istniejgcych reaktorow. Zbiornik
retencyjny usprawni i zabezpieczy proces oczyszczania biologicznego $ciekdéw poprzez usrednianie
naptywéw chwilowych. Dzieki temu praca komor biologicznego oczyszczania $ciekdw bedzie mozliwa
pod statym obcigzeniem.

Ze wzgledu na specyfike odbiornika (rzeka Kosa) i bliskie sgsiedztwo stawdw hodowlanych ryb,
przewiduje sie zastosowanie najlepszej dostepnej technologii BAT oczyszczania Sciekéw celem
maksymalnej ochrony wod odbiornika. Takg technologia w rozumieniu dyrektywy IPPC jest
oczyszczalnia membranowa MBR, ktdra gwarantuje najwyzszg efektywnosc i jakos$¢é oczyszczonych
Sciekow.

W technologii MBR komora osadu czynnego jest zblokowana z membranowym modutem
ultrafiltracyjnym (odpowiadajacy funkcjonalnie osadnikowi wtérnemu), ktéry oddziela zawiesine
biomasy od biologicznie oczyszczonych Sciekéw. Pozbawiony zawiesin odptyw odprowadzany jest do
odbiornika, natomiast zatezona biomasa powraca do komory biologicznej. Ultrafiltracja pozwoli na
utrzymanie w reaktorze biologicznym wielokrotnie wyzszego stezenia osadu czynnego (8-12 g/l) niz
jest to dopuszczalne dla osadnikdw wtornych i to bez wzgledu na jego charakterystyke
sedymentacyjng, czy puchniecie.

W technologii MBR nie ma koniecznosci stosowania osadnikéw wstepnych. Duze stezenie oraz dtugi
wiek osadu nie groza jego przecigzeniem. Warunki takie to réwniez sprawniejszy proces nitryfikacji
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(najbardziej wrazliwy proces w biologicznym oczyszczaniu $ciekdw), a takze niski przyrost osadu =
mniejsze ilosci osadu nadmiernego wymagajace przerdbki i zagospodarowania. Dodatkowo osad jest
juz na tyle zageszczony, ze urzadzenia i obiekty gospodarki osadowej sg optymalnie dobierane do
mniejszych objetosci osadu.

Zalety technologii MBR to:

wysoka jakosc¢ Sciekdw oczyszczonych uniezalezniona od charakterystyki sedymentacyjnej osadu
czynnego,

efekt wstepnej dezynfekcji sciekdw oczyszczonych (usuniecie wiekszosci bakterii i wiruséw),
mozliwo$¢ wykorzystania Sciekdw oczyszczonych, jako wody technologicznej (brak zawiesiny),
eliminacja budowy osadnika wtdrnego, mozliwos¢ pominiecia osadnika wstepnego,

wysokie stezenie biomasy w reaktorze, poprzez krétszy czas przetrzymania sciekdw, umozlwiajgcy
nawet 3-krotne zmniejszenie kubatury komory osadu czynnego.

dtugi wiek osadu, wptywajacy na zwiekszenie efektywnosci procesu oczyszczania sciekdw oraz
mniejszg produkcje osadu nadmiernego,

zwiekszenie przepustowosci oraz przyjmowanie wiekszych tadunkéw zanieczyszczen bez
koniecznosci prowadzenia kosztownych i pochtaniajgcych teren inwestycji,

petne wykorzystanie istniejgcych kubatur — brak koniecznosci budowy nowego zbiornika
retencyjnego i komory na osad.

Zastosowanie technologii MBR polegaé¢ bedzie na zmianie istniejgcej technologii oczyszczania

Sciekdw opartej w obecnym stanie na reaktorze biologicznym typu ,Hydrocentrum” na technologie
oczyszczalni przeptywowej wspotpracujacej bezposrednio z instalacjg ultrafiltracji. Zakres zmian
obejmuje m.in.:

likwidacje istniejgcych $cian wewnetrznych reaktorow oraz budowe nowych dzielgcych reaktor na
komore retencyjng sciekdw mechanicznie oczyszczonych oraz komore osadu,

likwidacje istniejgcych $cian wewnetrznych reaktorow oraz budowe nowych dzielgcych reaktor na
dwa ciggi biologicznego oczyszczania sciekéw (komora defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji),
wymiane i montaz nowych urzadzen (m.in. systemu napowietrzania, dmuchaw, pomp
i mieszadet),

budowe 3 ciggdw komér z modutami membranowymi oraz wykonanie dodatkowej komory nie
wyposazonej w moduty komory w celu fatwego doposazenia oczyszczalni w 4-ty cigg modutéw
membranowych,

wykonanie budynku technologicznego na instalacje towarzyszace instalacji MBR (pompownia
recyrkulacyjna, dmuchawy, stacje dozowania chemii do czyszczenia membran itp.) oraz
dmuchawy do napowietrzania reaktoréw i stacje dozowania PIX.

Gospodarka osadowa

Planuje sie wymiane istniejgcych urzadzenia odwadniania osaddw (prasa tasmowa) na dwie prasy

Slimakowe oraz doprojektowanie nowego pomieszczenia wraz z silosem na wapno dla instalacji
przerdbki osadéw do postaci ulepszacza glebowego lub nawozu organiczno-mineralnego wraz z nowg
wiatg petnigca funkcje stanowiska preparatu wapniowo - organicznego.

Istniejgce poletka osadowe pozostang w niezmienionej formie.
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Zasilanie i AKPiA

Technologia MBR dla prawidlowego dziatania wymaga zastosowania nowoczesnego,
rozbudowanego uktadu kontrolno-pomiarowego. Nowy ukfad AKPiA zapewni petng automatyzacje
pracy oczyszczalni oraz petng kontrole procesu z wykorzystaniem kompleksowej instalacji wizualizacji
pracy (trendy, raporty, zdalny dostep itp.)

Aby zapewni¢ dziatanie awaryjne oczyszczalni w trakcie zaniku zasilania, konieczne bedzie dostawa
agregatu pragdotwdrczego z systemem automatycznego startu.

Na terenie oczyszczalni planuje sie wykonanie farmy fotowoltaiczne] jako Zrddta ekologicznej energii
elektrycznej.

Teren przepompowni gtéwnej oraz oczyszczalni $ciekdw nalezy objgc systemem monitoringu.

3.4.2. Spis obiektow
Pompownia gtéwna na ul. Ofiar Katynia

Obiekty przebudowywane/modernizowane:
e Zbiornik retencyjny pompowni gtéwnej (adaptacja istniejgcego piaskownika z tapaczem
ttuszczu)

Obiekty istniejgce wytgczane z eksploatacji - likwidacja
e Stacja zlewna
®  Pompownia gtéwna (istniejgca)
e  Budynek krat
e Budynek socjalny
e Poletka ociekowe

Obiekty projektowane
e Stanowisko rozdrabniania (macerator, krata mechaniczna, krata reczna)
e  Biofiltr
e  Pompownia gtéwna w wykonaniu suchym
e Przelew burzowy
e Stanowisko agregatu pradotwdrczego

Oczyszczalnia $ciekdw na ul. Kostrzynskiej

Obiekty przebudowywane/modernizowane:
e Stanowisko oprdzniania wozow asenizacyjnych (adaptacja komory stacji dozowania PIX)
e Punkt przyjecia osadu dowozonego (adaptacja komory stacji dozowania PIX)
®  Pompownia wewnetrzna nr 2 (modernizacja istn. pompowni)
e Reaktory biologiczne (adaptacja istn. reaktora na reaktory biologiczne przeptywowe)
e Zbiornik retencyjny (adaptacja istniejgcego reaktora nr 1)
e Komora na osad (adaptacja istniejgcego reaktora nr 1)
e Budynek poboru préb (adaptacja istniejgcego budynku mikrosita)
e Stacja odwadniania osadu
e Budynek administracyjno-socjalny
e Stacja transformatorowa
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e Budynek garazowy z warsztatem

Obiekty istniejgce wytgczone z eksploatacji — likwidacja:
®  Piaskownik pionowy
® Silos na wapno (istniejacy)
e Stawy ziemne doczyszczajgce
®  Zbiornik ziemny

Obiekty projektowane:
® Pompownia wewnetrznanr 1
e Komora rozdziatu
® Komory sitopiaskownikow
e Komory MBR i zbiornik permeatu
e Budynek technologiczny
e Biofiltr
e Stacja zlewna
e Stacja przerdbki osadu
e Stanowisko preparatu wapniowo-organicznego
e Silos na wapno
e Stanowisko agregatu pradotwadrczego
¢ Naziemna instalacja fotowoltaiczna
e Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych

3.4.3. Opis prac w poszczegdlnych obiektach oczyszczalni

a) Prace na terenie pompowni gtéwnej zlokalizowanej na dz. Nr 902/2 obreb 5 Debno, gm.
Debno:

Zbiornik retencyjny pompowni gtéwnej (adaptacja piaskownika z tapaczem ttuszczu)

Projektuje sie zmiane przeznaczenia istniejgcego piaskownika na zbiornik retencyjny dla
nowoprojektowanej pompowni gtéwnej. Przewiduje sie demontaz istniejgcej konstrukcji zadaszenia
i hermetyzacje zbiornika oraz wyposazenie go w biofiltr w celu zmniejszenia ucigzliwosci zapachowej
obiektu przez wzglad na lokalizacje obiektu na terenie zabudowanym. Przewiduje sie wykonanie
obejscia zbiornika retencyjnego jako kanat tgczgcy stanowisko rozdrabniania i pompownie.

Stacja zlewna

Projektuje sie likwidacje punktu zlewnego na terenie mechanicznej oczyszczalni i budowe nowej
stacji zlewnej na terenie oczyszczalni na ul. Kostrzynskiej w formie kontenerowej stacji zlewnej.

Istniejaca pompownia gtéwna
Przewiduje sie wytagczenie obiektu z eksploatacji i jego likwidacje.
Budynek krat

Przewiduje sie wytgczenie obiektu z eksploatacji i jego likwidacje.
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Budynek socjalny

Przewiduje sie likwidacje budynku socjalnego przy ul. Ofiar Katynia.
Poletka ociekowe

Przewiduje sie likwidacje istniejgcych poletek.
Stanowisko rozdrabniania

Istniejgcy budynek krat wraz z zainstalowanymi urzgdzeniami (kratg mechaniczng oraz reczng)
przeznacza sie do likwidacji.

Projektuje sie montaz rozdrabniarki (maceratora) o wydajnosci zdolnej pokry¢ chwilowe maksymalne
naptywy z kolektora gtéwnego oraz kraty mechanicznej réwniez o wyzej okreslonej wydajnosci z
mozliwoscig wyboru urzadzenia aktualnie uzywanego. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ nowg awaryjng
krate reczng w kanale. Urzgdzenia zamontowane bedg w nowych kanatach otwartych. Kanaty otwarte
nalezy pogtebi¢ wzgledem istniejgcych kanatéw w celu unikniecia podtapiania kanalizacji grawitacyjnej
przed obiektem o ok. 50cm.

Biofiltr
Projektuje sie biofiltr w celu zmniejszenia ucigzliwosci zapachowej obiektu.
Pompownia gtéwna w wykonaniu suchym

Projektuje sie wytaczenie z eksploatacji istniejgcej pompowni gtownej przez wzglad na
wyeksploatowanie obiektu oraz koniecznos¢ zwiekszenia wydajnosci pompowni w celu osiggniecia
predkosci samooczyszczania przewodu ttocznego. Z tego wzgledu na terenie dziatki przewiduje sie
budowe nowej pompowni z suchg lokalizacjg pomp zapewniajgcg sumaryczng wydajnosé ok. 800 m3/h
zapewniajgcg samooczyszczanie sie przewodu ttocznego niwelujgc mozliwos¢ odktadania sie piasku w
najnizszych punktach przewodu.

Pompownia wyposazona w nowg rozdzielnice elektryczng z podtgczeniem do projektowanego
mobilnego agregatu pradotwdrczego.

Przelew burzowy

Projektuje sie wykonanie nowego przelewu burzowego wraz z jego opomiarowaniem oraz
wykonaniem instalacji zabezpieczajgcych przed przeptywem wstecznym.

Stanowisko agregatu pradotworczego

Projektuje sie wykonanie nowego stanowiska mobilnego agregatu pradotwdrczego
zabezpieczajgcego prace kluczowych urzadzen na terenie pompowni gtéwnej.

Elementy dodatkowe

Nalezy przewidzie¢ dodatkowy wjazd od strony ul. Cegielnianej oraz wymiane istniejgcej oraz
wykonanie dodatkowej nawierzchni drogowej umozliwiajgcej swobodng obstuge przebudowywanych
i nowoprojektowanych obiektow.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nowych sieci i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
technologicznych, zasilajgcych, sterowniczych i innych do wszystkich projektowanych
i modernizowanych obiektow.
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Nalezy przewidzie¢ system monitoringu z przesytem obrazu do dyzurki w budynku administracyjno-
socjalnym umiejscowionym na terenie oczyszczalni.

Nalezy przewidzie¢ nowe dodatkowe oswietlenie oraz wymienic istniejgce oprawy oswietleniowe na
terenie pompowni gtéwnej na oprawy oswietleniowe typu LED.

b) Prace na oczyszczalni $ciekdw mechaniczno-biologicznej zlokalizowanej na dz. Nr 53/1
obreb 7 Debno, gm. Debno

Stanowisko oprézniania wozéw asenizacyjnych (adaptacja komory stacji dozowania PIX)

Projektuje sie wykorzystanie jednej z komér po starej stacji dozowania PIX-u i przystosowanie jej
do petnienia funkcji stanowiska oprdzniania wozow asenizacyjnych. W tym celu wierzch zbiornika
nalezy wyposazy¢ w odpowiednia krate zrzutowa oraz wyposazy¢ obiekt w wysokocisnieniowe
urzadzenie stuzgce do czyszczenia wozdw asenizacyjnych. Obiekt nalezy zhermetyzowac i podtgczyé do
instalacji biofiltracji.

Punkt przyjecia osadu dowozonego (adaptacja komory stacji dozowania PIX)

Drugg komore po starej stacji dozowania PIX-u planuje sie dostosowac do petnienia funkcji punktu
przyjecia osadu dowozonego, ktéry nie wymaga oczyszczania mechanicznego (np. osad z oczyszczalni
Roézansko). Wozy z osadem bedg mogty zrzuci¢ osad do komory, z ktdrej osad bedzie przepompowany
do nowoprojektowanej gospodarki osadowej. Wyposazy¢ obiekt w wysokocisnieniowe urzadzenie
stuzgce do czyszczenia wozow asenizacyjnych. Obiekt nalezy zhermetyzowad i podtgczy¢ do instalacji
biofiltracji.

Pompownia wewnetrzna nr 2 (modernizacja istn. pompowni)

Projektuje sie wymiane armatury oraz pomp w pompowni gtdwnej. Pompownia bedzie wyposazona
w pompy ttoczgce $cieki surowe do reaktora biologicznego jak i w przypadku wzmozonych naptywéw
nadmiar Sciekdw bedzie kierowany do zbiornika retencyjnego. Pompownia wyposazona w 4 pompy
(dwie mniejsze kierujace $cieki na reaktor biologiczny i dwie wieksze kierujgce $cieki na retencje).
Nalezy przewidzie¢ sposéb wyciggania pomp ze zbiornika pompowni na poziom kondygnacji naziemnej
za pomocg wciggarki elektrycznej.

Projektuje sie usytuowanie ptuczki piasku w istniejgcym budynku pompowni wewnetrznej w czesci
nadziemnej. Budynek nalezy poddaé¢ remontowi i dostosowaé do petnienia nowej funkcji. Dodatkowo
przy obiekcie zlokalizowana zostanie wiata na kontenery na piasek. Piasek trafia¢ bedzie do kontenera
poprzez uktad przenosnikdow z mozliwoscig wyboru aktualnie napetnianego kontenera zlokalizowanego
pod wiatg w poblizu pompowni. Usytuowanie obiektu ma umozliwia¢ swobodny odbidr skratek
pojazdem komunalnym.

Reaktory biologiczne (adaptacja istn. reaktora na reaktory biologiczne przeptywowe)

Projektuje sie zmiane dziatania jednego reaktora biologicznego i zaadoptowanie istniejgcych
zbiornikdw do trybu pracy oczyszczalni przeptywowej. W tym celu konieczna bedzie likwidacjg
istniejgcych scian wewnetrznych oraz wykonanie nowych w celu podziatu na dwa ciggi biologicznego
oczyszczania oraz wykonanie nowego ukfadu scianek dzielgcych poszczegdlne sekcje na komory
beztlenowe, niedotlenione i tlenowe reaktora.

Przewiduje sie wymiane catego wyposazenia (rusztéw napowietrzajgcych, mieszadet, pomp,
rurociggdw oraz armatury) oraz montaz niezbednych urzadzen pomiarowych.
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Zbiornik retencyjny (adaptacja istniejacego reaktora nr 1)

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika wraz likwidacjg istniejgcych $cian wewnetrznych
oraz wykonaniem nowych w celu podziatu na komore zbiornika retencyjnego oraz komore osadu.
Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego wyposazenia i remont pozostatych istniejgcych powierzchni
betonowych. Wydzielong komore zbiornika retencyjnego nalezy wyposazy¢ w wymagane wyposazenie
(pompy, mieszadta, urzagdzenia pomiarowe).

Komora na osad (adaptacja istniejacego reaktora nr 1)

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika wraz likwidacjg istniejgcych $cian wewnetrznych
oraz wykonaniem nowych w celu podziatu na komore zbiornika retencyjnego oraz komore osadu.
Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego wyposazenia i remont pozostatych istniejgcych powierzchni
betonowych. Komora osadu wyposazona w pompy, mieszadfa, urzadzenia pomiarowe oraz ruszt
napowietrzajacy, ktéry bedzie umozliwiat od$wiezenie osadu.

Budynek poboru préb (adaptacja istniejgcego budynku mikrosita)

Projektuje sie zmiane przeznaczenia obiektu. Planuje sie demontaz mikrosita, poniewaz
zastosowanie ultrafiltracji MBR zapewnia wysoce efektywniejszy rozdziat zawiesiny od sciekéw
oczyszczonych. Nalezy przewidzie¢ remont budynku i kanatow otwartych w budynku. Planuje sie
zmiane przeznaczenia na budynek poboru préobek, w tym celu w budynku umiejscowi¢ nalezy
automatyczng stacje poboru probek. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania obiektu réwniez do innych
celow.

Stacja odwadniania osadu

Projektuje sie remont istniejgcego pomieszczenia odwadniania osadu oraz wymiane prasy
tasmowej na dwie prasy slimakowe (Srubowe) do odwadniania osadu powstajgcego na terenie
oczyszczalni i osadu dowozonego. Odwodniony osad automatycznie bedzie transportowany do stacji
przerdbki osadu.

Budynek administracyjno-socjalny

Jako, ze przewiduje sie likwidacje budynku socjalnego na ul. Ofiar Katynia projektuje sie
przystosowanie istniejgcego budynku administracyjno-socjalnego na terenie oczyszczalni, aby spetniat
warunki dla 20 pracownikow. Nalezy przewidzieé¢ szatnie brudne i czyste oraz zaplecze socjalne
dostosowane do obowigzujacych przepisow.

W budynku projektuje sie laboratorium stuzgce do badania Sciekdéw surowych, oczyszczonych oraz
wody pitnej — laboratorium przystosowane do uzyskania akredytacji. W budynku zaplanowad réwniez
dyzurke, w ktérej umiejscowione bedg monitory przekazujgce obraz z systemu monitoringu na terenie
oczyszczalni i pompowni gtéwnej.

Budynek nalezy podda¢ remontowi oraz termomodernizacji. Termomodernizacja budynku powinna
obejmowaé réwniez wymiane instalacji wewnatrz budynku. Dodatkowo nalezy zmieni¢ system
ogrzewania z kotta weglowego na pompe ciepta lub inne alternatywne rozwigzanie.

Stacja transformatorowa

Projektuje sie modernizacje wraz z wymiang urzadzen istniejgcej trafostacji na terenie oczyszczalni.
Trafostacja bedzie umozliwia¢ automatyczne przetgczanie dwustronnego zasilania oczyszczalni, przesyt
energii z farmy fotowoltaicznej oraz awaryjne zasilanie z nowoprojektowanego agregatu
pradotwérczego.

20



Budynek garazowy z warsztatem

Istniejgcy budynek garazowy nalezy poddac¢ termomodernizacji oraz rozbudowad o trzy dodatkowe
stanowiska garazowe oraz warsztat.

Piaskownik pionowy
Obiekt do likwidacji.
Silos na wapno (istniejacy)
Przewiduje sie likwidacje obiektu.
Stawy ziemne doczyszczajace

Projektuje sie zasypanie istniejgcych stawodw filtracyjnych i w miejscu ich lokalizacji umiejscowienie
farmy kolektoréw fotowoltaicznych.

Zbiornik ziemny
Przewiduje sie likwidacje obiektu (zasypanie i zagospodarowanie terenu).
Pompownia wewnetrzna nr 1

Projektuje sie budowe nowej pompowni zaktadowej przejmujacej scieki zaktadowe, deszczowe
z terenu oczyszczalni, odcieki z istniejgcych poletek osadowych oraz scieki dowozone. Pompownia
ttoczy¢ bedzie Scieki do komory rozdzielczej poprzedzajgcej sitopiaskowniki. Pompownia w wykonaniu
suchym z dwiema pompami suchostojgcymi.

Komora rozdziatu

Projektuje sie komore rozdziatu poprzedzajagcg komory sitopiaskownikdow. Zagtebienie komory
zostanie ustalone w fazie projektu. Komora bedzie petni¢ funkcje komory rozpreznej i wyttumienia dla
naptywéw ttocznych z miasta (@#500) oraz miejscowosci Cychry, Bogustaw (@125), Dargomysl (@90).
Komora zamknieta i wyposazona w uktad odprowadzania powietrza do biofiltra.

Komory sitopiaskownikow

Projektuje sie komory, w ktérych usytuowane bedy dwa zblokowane urzadzenia do mechanicznego
oczyszczania Sciekow — sitopiaskowniki napowietrzane. Komory nalezy odpowiednio przygotowac i
zapewni¢ im witasciwy sposdb odwodnienia. Przy komorach zlokalizowana zostanie wiata na kontenery
na skratki. Skratki trafia¢ bedg do kontenera poprzez uktad przenosnikdw z mozliwoscia wyboru
aktualnie napetnianego kontenera. Usytuowanie obiektu ma umozliwia¢ swobodny odbidr skratek
pojazdem komunalnym. Nalezy przewidzie¢ dodatkowo wiate nad komorami (sitopiaskownikami).

Komory MBR i zbiornik permeatu

Projektuje sie ponizsze elementy w formie zbiornikéw dla instalacji MBR jako wielokomorowy
obiekt Zzelbetowy. Zbiornik permeatu przykryty. Moduty membranowe zamontowane w komorach
MBR zaplanowac jako 4 ciggi technologiczne (w tym jeden niewyposazony w celu przysztej rozbudowy).

Budynek technologiczny

Nowoprojektowany budynek w konstrukcji murowanej, sktadajgcy sie z pomieszczen: pomp,
dozowania chemii (podchloryn sodu, kwasek cytrynowy, PIX), stacji dmuchaw oraz sterowni.
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W budynku zostang zamontowane dmuchawy do napowietrzania komor nitryfikacji, komory na osad
oraz do czyszczenia modutow filtracyjnych MBR.

Biofiltr

Projektuje sie biofiltr w celu zmniejszenia ucigzliwosci zapachowej obiektu. Biofiltr bedzie uzdatniat
powietrze z komory rozdziatu oraz z sgsiadujgcych obiektéw w tym m.in. stacji oprézniania wozow
asenizacyjnych oraz punktu przyjecia osadéw dowozonych.

Stacja zlewna

Projektuje sie nowg dwustanowiskowa stacje zlewng na terenie oczyszczalni. Stacja zlewna ma
umozliwia¢ pomiar pH, przewodnosci i temperatury w formie sond pomiarowych kwalifikujgcych Scieki
dowozone do zrzutu. Stacja dodatkowo z funkcjg poboru prébek sciekdow.

Stacja przerdbki osadu

Projektuje sie nowy obiekt budowlany, w ktérym bedzie umieszczona technologia przerdbki osadu,
stuzgca do przerdbki osadow do postaci ulepszacza glebowego lub nawozu organiczno-mineralnego.

Stanowisko preparatu wapniowo — organicznego

Projektuje sie budowe nowej wiaty w celu magazynowania preparatu wapniowo-organicznego
(ulepszacza glebowego lub nawozu organiczno-mineralnego). W celu transportu przetworzonego
osadu do wiaty nalezy przewidzie¢ odpowiedni uktad przenosnikow.

Silos na wapno

W celu magazynowania preparatu na bazie wapna wykorzystywanego w procesie przerdbki osadow
projektuje sie nowy silos na wapno w poblizu stacji przerébki osadow.

Stanowisko agregatu pradotworczego
Projektuje sie stanowisko dla agregatu pradotwdrczego na terenie oczyszczalni $ciekdw.
Naziemna instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje sie umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni w miejscu
istniejgcych stawow filtracyjnych.

Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych

Projektuje sie nowa komore pomiarowg na wylocie z oczyszczalni, w ktérej zamontowany bedzie
m.in. przeptywomierz elektromagnetyczny.

Poletka na osad odwodniony
Obiekty bez zmian.
Elementy dodatkowe

Nalezy przewidzie¢ system monitoringu (kamer) przesytajagcy obraz do dyzurki w budynku
administracyjno-socjalnym umiejscowionym na terenie oczyszczalni.

Projektuje sie nowg wymiane istniejgcej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej i dojs¢ do
nowoprojektowanych oraz modernizowanych obiektéw w celu ich swobodnej obstugi.
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Nalezy przewidzie¢ nowe dodatkowe oswietlenie oraz wymienic istniejgce oprawy oswietleniowe na
terenie oczyszczalni Sciekdw na oprawy oswietleniowe typu LED.

Przewidzie¢ nalezy rowniez wykonanie nowych niezbednych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
technologicznych, zasilajgcych  sterowniczych i innych do  wszystkich  projektowanych
i modernizowanych obiektow.

3.5. Charakterystyka uktadu po rozbudowie

Oczyszczalnia bedzie w stanie przyjaé scieki w ilosci do 4000 m3*/d — RLM 34500,
z mozliwoscig ewentualnej dodatkowej tatwej rozbudowy.

Proponowany uktad opierac sie bedzie na istniejacych obiektach minimalizujac koniecznos¢
budowania nowych obiektow

Uktad oczyszczalni poprzez zastosowanie technologii MBR oraz duzych zbiornikow
retencyjnych odporny bedzie na wahania doptywu sciekdw spowodowane ogdlnosptawnym
charakterem zlewni

Uktad umozliwi wykorzystanie istniejgcych reaktoréw na cele gtéwnych elementéw uktadu
- zbiornik retencyjny, komore osadu, 2 ciggi oczyszczania biologicznego — po odpowiednim
przeprowadzeniu zmian technologicznych i konstrukcyjnych, bez koniecznosci budowy
nowych obiektow

Efektywno$¢ modutu membranowego oraz jakos¢ uzyskiwanego permeatu bedzie
praktycznie stata i niezalezna od skiadu oraz steienia zanieczyszczern doprowadzanych w
sciekach surowych

Technologia MBR pozwoli uzyska¢ wymagane parametry sciekdw oczyszczonych zaréwno
w okresie letnim jak i zimowym

Technologia zapewnia efekt wstepnej dezynfekcji Sciekow oczyszczonych (usuniecie
wiekszosci bakterii i wirusdw) szczegdlnie waznej dla terenéw atrakcyjnych turystycznie
Rozbudowa oczyszczalni przebiegaé bedzie bez przerwania procesu oczyszczania sciekéw
Scieki oczyszczone (permeat) moga by¢ wykorzystywane jako woda technologiczna do mycia

i ptukania urzadzen znaczaco zmniejszajac zapotrzebowanie na wode wodociggowa
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3.6. Wykaz planowanych urzadzen elektrycznych z zestawieniem mocy.

SR Stanowisko rozdrabniania
Rozdrabniacz w Q=1000m3/h
1|SR1 kanale otwartym 1 kpl. P=5,0 kW 5,00 5,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 120,00
Krata mechaniczna z
prasoptuczka Q=1000m3/h
2| SR2 skratek (awaryjna) |1kpl. |P=6,0 kW 6,00 6,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 0,00
Czujnik poziomu w
3|SR3 kanale 3 szt. UltradZzwiekowy 0,02 0,06 1,44
Zastawka kanatowa
z napedem
4 |SR4 elektrycznym 6 kpl P=1,0 kW 1,00 6,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
PQ Przelew burzowy
Przeptywomierz
elektromagnetyczny DN400 P=0,2
5(PQl na przelewie 1 kpl. kw 0,20 0,20 4,80
Sterowanie
ptywakiem
(wyposazenie
Pompa pompy)
6| PQ2 odwodnieniowa 1kpl. |P=0,3 kW 0,30 0,30 | Zasilanie. 0,00
BF Biofiltr
7|BF1 Biofiltr |1kpl. |[P=4,0kw 4,00 4,00 | Zasilanie. Wtasna szafka. 57,60
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ZRP Zbiornik retencyjny pompowni gtownej (stary piaskownik)
Czujnik poziomu w
zbiorniku Hydrostatyczny.
8| ZRP1 retencyjnym 1 szt. Zakres 0-6m. 0,02 0,02 0,48
PG Pompownia gtéwna w wykonaniu suchym
Q=400m3/h
H=18mSW
P=37,0kW
Pompy w pompowni | 2+1 wspotpraca z Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
9|PG1 suchej kpl. falownikiem 37,00 74,00 | Falowniki. 370,00
Sterowanie
ptywakiem
Pompa (wyposazenie
odwodnieniowa w pompy)
10| PG2 pompowni 1 kpl. P=0,3 kW 0,30 0,30 | Zasilanie. 0,00
Przeptywomierze na
pionach ttocznych.
Elektromagnetyczne DN 250; P=0,15
11| PG3 2 kpl. | kW 0,15 0,30 0,60
Do sterowania
pompownia
12 | PG4 Sondy wibracyjne 2 szt. sucha 0,02 0,04 | Awaryjne zatanczanie pomp 0,96
Sonda
hydrostatyczna Do sterowania
13| PG5 poziomu 1 szt. pracg pomp 0,02 0,02 | Sterowanie poziomami zatgczania pomp 0,48
Wentylator w
14 | PG6 pompowni 1 szt. 0,30 0,30 | Zasilanie i sterowanie 3,60
559,9
Moc zainstalowana (pompownia giéwna) 96,54 | kW 6
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Il. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OCZYSZCZANIE MECHANICZNE

STZ Stacja zlewna sciekdw dowozonych
Stacja zlewna 2 ciagi, kazdy:
$ciekow Q=max 100m3/h
15(STZ1 |dowozonych 1 kpl. P=7,5 kW 7,50 7,50 | Zasilanie i monitoring. Wtasna szafka. 3,75
SOWA Stanowisko oprézniania wozéw asenizacyjnych
Urzadzenie Urzadzenie wysokoci$nieniowe bez
SOW | wysokoci$nienio podgrzewania wody Q= 460-900 I/h
16| Al we 1 kpl. P=7,0 kW 7,00 7,00 | Zasilanie. 7,00
Krata
mechaniczna do Do zatrzymania czesci statych z
SOW | wozdéw ptukania wozéw asenizacyjnych; P=2
17| A2 asenizacyjnych 1 kpl. kW 2,00 2,00 | Zasilanie i sterowanie 1,00
PPOD Punkt przyjecia osadu dowozonego
PPOD | Pompa osadu
181 nadmiernego 1 kpl. Q=18 m3/h H=9,5mSW P= 4kW 4,00 4,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 4,00
PW1 Pompownia wewnetrzna nr 1
PW1. |Pompyw Q=100m3/h H=3,5 mSW P=4 kW Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
191 pompowni 2 kpl. wspotpraca z falownikiem 4,00 8,00 | Falowniki. 20,00
Przeptywomierze
PW1. |elektromagnetycz
202 ne 2 kpl. DN 150; P=0,15 kW 0,15 0,30 3,60
Pompa Sterowanie ptywakiem (wyposazenie
PW1. | odwodnieniowa pompy)
2113 W pompowni 1 kpl. P=0,3 kW 0,30 0,30 | Zasilanie. 7,20
PW1.
2214 Sondy wibracyjne | 2 szt. Do sterowania pompownig suchg 0,02 0,04 | Awaryjne zatgczanie pomp 0,96
Sonda
PW1. |hydrostatyczna
23 |5 poziomu 1 szt. Do sterowania pracg pomp 0,02 0,02 | Sterowanie poziomami zaftgczania pomp 0,48
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PW1. | Wentylator w
246 pompowni 1 szt. P=0,3 kW 0,30 0,30 | Zasilanie i sterowanie 3,60
KR Komora rozprezna
Automatyczna
stacja poboru
25 [KR1 probek 1 kpl. P=0,3 KW 0,30 0,30 | Zasilanie i sterowanie. 0,30
Sonda
hydrostatyczna
26 | KR2 poziomu 1 kpl. 0,02 0,02 0,48
KSP Komory sitopiaskownikow
Sito spiralne sko$ne, modut
odwadniajacy do skratek z
systemem przeptukiwania,
Zblokowane automatyczne S.It.O spiralne skosne,
. modut odwadniajacy do skratek z
urzadzenie do . .
. systemem przeptukiwania,
mechanicznego
. automatyczny system
oczyszczania . . -
Lo przeptukiwania skratek, slimakowy
sciekow: separator piasku ze stali
27|KSP1 | Sitopiaskownik °P p1ask g
. . nierdzewnej, piaskownik poziomy
(oddzielanie i napowietrzany, szafa sterownicza
obrobka skratek w ; 0sazona VZ’ rogramowaln
oraz piasku i vP . Prog . . 'y
. sterownik, sonda poziomu scieku w
substancji .
komorze sita, separator
ttuszczowych) . .
piasku.Parametry techniczne:-
przeswit otwordw sita max. 2mm-
wydajnos$é 500m3/h. Ochrona przed
2 kpl. przemarzaniem- P=7,5kW 7,50 15,00 | Zasilanie i monitoring. Wtasna szafka. 90,00
Pompa pulpy W wyposazeniu sitopiaskownika Podtgczenie pod szafke sterowniczg
28 | KSP2 | piaskowej 2 kpl. P=2,2kW 2,20 4,40 | producenta 52,80
W wyposazeniu sitopiaskownika Podtgczenie pod szafke sterowniczg
29| KSP3 | Pompa ttuszczu 2 kpl. P=1,5kW 1,50 3,00 | producenta 4,50
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Vp=26m3/h Podtgczenie pod szafke sterowniczg
30| KSP4 | Kompresor 2 kpl. P=0,75kW 0,75 1,50 | producenta 12,00
Pompa Sterowanie ptywakiem (wyposazenie
odwodnieniowa pompy)
31 |KSP5 |w komorze 2 kpl. P=0,3 kW 0,30 0,60 | Zasilanie. 0,00
Przenosnik spiralny przejmujacy
Przenosnik skratki z wysypow sitopiaskownikéw
32| KSP6 |spiralny 2 kpl. do kontenerdow P=2,2 kW 2,20 4,40 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 42,24
BF Biofilt
33|BF1 | Biofiltr l1kpl. |P=4,0kw | 4,00 4,00 | Zasilanie i monitoring. Wiasna szafka. 57,60
Moc zainstalowana - oczyszczanie mechaniczne (oczyszczalnia
sciekow) 62,68 | kW 311,51
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE
PW2 Pompownia wewnetrzna nr 2
Ptuczka obstugujgca obydwa
sitopiaskowniki.
Q w przeliczeniu na pulpe piaskowg
=161/s
Maksymalna wydajnosé w
PW?2. przeliczeniu na piasek = 1,5 t/h
341 Ptuczka piasku 1 kpl. P=2,0kW 2,00 2,00 | Zasilanie i monitoring. Wtasna szafka. 5,60
Przenosnik spiralny przejmujacy
Przenosnik piasek z wysypu ptuczki piasku do
35| KSP6 | spiralny 2 kpl. konteneréw P=2,2 kW 2,20 4,40 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne. 42,24
Pompy przewatowe do zbiornika
retencyjnego
PW2. Q=500m3/h H=16mSW 37,0 Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
36|2 Pompy zatapialne | 2 kpl. P=37kW 0 74,00 | Falowniki. 74,00
Pompy ttoczace scieki na reaktor
PW2. biologiczny 18,5 Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
37|3 Pompy zatapialne | 2 kpl. Q=250 m3/h H=16 mSW P=18,5kW 0 37,00 | Falowniki. 222,00
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Mieszadto zatapialne zainstalowane

PW2. | Mieszadto w komorze pompowni
3814 szybkoobrotowe |1 kpl. P=1,5 kW 1,50 1,50 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 9,00
Przeptywomierz
PW2. |elektromagnetycz Przeptywomierze zamonowane na
39|5 ny 2 szt. rurociggach sciekéw do retencji 0,10 0,20 4,80
Przeptywomierz Przeptywomierze zamonowane na
PW2. |elektromagnetycz rurociggach sciekdw do reaktorow
40| 6 ny 2 szt. biologicznych 0,10 0,20 4,80
Sonda
PW2. |hydrostatyczna
4117 poziomu 1 szt. zakres pomiarowy 1-6 m 0,02 0,02 | Sterowanie poziomami zaftgczania pomp 0,48
PW2. | Czujnik
42 |8 ptywakowy 3 kpl. Sterowanie awaryjne pompami 0,02 0,06 1,44
PW2. | Wentylator w
4319 pompowni 1 szt. 0,50 0,50 | Zasilanie i sterowanie 6,00
ZR Zbiornik retencyjny
Mieszadto Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
44 | ZR1 Srednioobrotowe |4 kpl. P=7,5 kW 7,50 30,00 | Miekki start. 60,00
Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
45 | ZR2 Pompy zatapialne | 2+1 kpl. | Q= 200m3/h H=8 mSW P=9,0kW 9,00 18,00 | Falowniki. 45,00
Sonda
hydrostatyczna
46 | ZR3 poziomu 1 szt. Zaskres pomiarowy 0-7 m 0,02 0,02 0,48
Czujnik
47| ZR4 ptywakowy 3 szt. Sterowanie awaryjne pompami 0,02 0,06 1,44
Przeptywomierz Przeptywomierze zamonowane na
elektromagnetycz rurociggach sciekdw do reaktorow
48 | ZR5 ny 2 szt. biologicznych 0,10 0,20 4,80
KO Komora osadowa
Ruszt Ruszt napowietrzajacy odswierzajacy
49 |KO1 |napowietrzajgcy |1 kpl. osad i chronigcy go przed zagniciem. 0,00
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Mieszadta zapewniajgce

Mieszadto odpowiednig homogenizacje osadu

50| KO2 |$rednioobrotowe |2 kpl. w komorze osadowej P=3,0kW 3,00 6,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne. 36,00
Dekanter do
wodu

51| KO3 |nadosadowej 1 kpl. Pompa na ptywaku 1,00 1,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 2,00
Sonda
hydrostatyczna

52 | KO4 poziomu 1 szt. Zaskres pomiarowy 0-7 m 0,02 0,02 0,48
Sonda pomiaru

53| KO5 |tlenu 1 szt. Poziom tlenu 0+10 g02 / m? 0,05 0,05 1,20

R1/R2 Reaktor biologiczny R1/R2
KD Komora defosfatacji

Mieszadto

54 | KD1 |$rednioobrotowe |2 kpl. P=1,5 kW 1,50 3,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne. 57,60
Sonda
hydrostatyczna

55| KD2 poziomu 2 szt. Zakres pomiarowy 0-7 m 0,02 0,04 0,96
Pomiar

56 | KD3 temperatury 2 szt. 0,02 0,04 0,96
Pomiar

57 | KD4 potencjatu redox |2 szt. 0,05 0,10 2,40
Przeptywomierz Przeptywomierze zamonowane na
elektromagnetycz rurociggach recyrkulacji

58 | KD5 ny 2 szt. wewnetrznej 0,10 0,20 4,80

KDN Komora denitryfikacji

Mieszadto

59 | KDN1 |$rednioobrotowe |2 kpl. P=3,0 kW 3,00 6,00 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne. 115,20
Pompa
recyrkulacji do
komory Q=200 m3/h H=2,0mSW P=3,0 kW; Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.

60 | KDN2 | defosfatacji 2 kpl. wspotpracujgca z falownikiem 3,00 6,00 | Falowniki. 72,00
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61 | KDN3 | Pomiar azotu 2 szt. 0,05 0,10 2,40
Pomiar
62 | KDN4 | potencjatu redox |2 szt. 0,05 0,10 2,40
Pomiar suchej
63 | KDN5 | masy osadu 2 szt. Zakres 120 g smo / m3 0,05 0,10 2,40
64 | KDN6 | Pomiar tlenu 2 szt. Poziom tlenu 0+10 g02 / m? 0,05 0,10 2,40
KN Komora nitryfikacji
Ruszt
65| KN1 |napowietrzajacy |2 kpl. Napowietrzanie komér reaktora 0,00
Pompa
recyrkulacji Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
66 | KN2 | wewnetrznej 2 kpl. Q=350 m3/h H=2.2 mSW P=9,0kW 9,00 18,00 | Falowniki. 259,20
67 | KN3 | Pomiar tlenu 2 szt. Poziom tlenu 0+10 g02 / m? 0,05 0,10 2,40
Sonda pomiaru
68 | KN4 azotu 2 szt. 0,05 0,10 2,40
Pomiar
69 | KN5 temperatury 2 szt. 0,02 0,04 0,96
Przeptywomierz Przeptywomierze zamonowane na
elektromagnetycz rurociggach recyrkulacji
70 | KN6 ny 2 szt. wewnetrznej 0,10 0,20 4,80
KMBR Komory MBR i zbiornik permeatu
KMBR | Moduty 3+1%*
71|11 filtracyjne cigg 0,00
Pompy zatapialne stuzgce do
recyrkulacji osadu do reaktora
KMBR | Pompy biologicznego 18,5 Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
7212 recyrkulacji osadu | 2 kpl. Q=650m3/h H=4.25 mSW P=18.5kW 0 37,00 | Falowniki. 296,00
KMBR | Pompa osadu
7313 nadmiernego 1 kpl. Q=20 m3/h H=5 mSW P=2,2 kW 2,20 2,20 | Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna. 24,20
Sonda
KMBR | hydrostatyczna 3+1%* W komorach ciggdéw
74 |4 poziomu szt. membranowych 0,02 0,06 1,44
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Sonda

KMBR | hydrostatyczna Umiejscowiona w zbiorniku
7515 poziomu 2 szt. permeatu i zb. osadu 0,02 0,04 0,96
KMBR | Pomiar suchej Umiejscowiony w zbiorniku
76 |6 masy osadu 1 szt. permeatu;Zakres 1+20 g smo / m? 0,05 0,05 1,20
KMBR | Sonda pomiaru Umiejscowiona w zbiorniku
77 |7 fosforu 1 szt. permeatu 0,05 0,05 1,20
KMBR | Sonda pomiaru Umiejscowiona w zbiorniku
7818 azotu 1 szt. permeatu 0,05 0,05 1,20
BT Budynek technologiczny
Dmuchawy do
napowietrzania 3+1* V=1430 Nm3/h Ap=670 mbar P=45 45,0 Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
79| BT1 reaktorow kpl. kw 0 135,00 | Falowniki. 1296,00
Dmuchawy do
napowietrzania 3+1* 22,0 Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
80 |BT2 modutéw MBR kpl. V=1000Nm3/h Ap=400mbar P=22kW 0 66,00 | Falowniki. 422,40
Dmuchawa do
napowietrzania
osadu w komorze V=510Nm3/h Ap=670mbar 18,5 Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna.
81 |BT3 osadu 1 kpl. P=18,5kW 0 18,50 | Falownik. 88,80
3+1* 15,0 Zasilanie i sterowanie. Skrzynki lokalne.
82 |BT4 Pompy permeatu | kpl. Q=135m3/h H=1,0 bar P=15kW 0 45,00 | Falowniki. 240,00
Zestaw Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna.
83 | BT5 hydroforowy 1 kpl. Q=42m3/h H=7,0bar P=9,0 kW 9,00 9,00 | Miekki start. 70,20
Do sterowania uktadem zasuw. Zasilanie i sterowanie. Skrzynka lokalna.
84 | BT6 Sprezarka 1 kpl. P=5,5 kW 5,50 5,50 | Miekki start. 27,50
Stacja dozowania:
85 | BT7 podchloryn sodu |1 kpl. P =ok. 1 kW 1,00 1,00 | Zasilanie i sterowanie. 1,00
Stacja dozowania:
kwasek
86 | BT8 cytrynowy 1 kpl. P=ok. 1 kW 1,00 1,00 | Zasilanie i sterowanie. 1,00
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Pomiar cisnienia dla przewodéw sprezonego
powietrza 3+1%* powietrza do zasilania rusztéw

87| BT9 sprezonego szt. napowietrzajacych; zakres 0-1 bar; 0,02 0,06 1,44
Pomiar cisnienia dla przewodéw sprezonego
powietrza 3+1%* powietrza do modutéw MBR; zakres

88 | BT10 |sprezonego szt. 0-1 bar; 0,02 0,06 1,44

dla przewodéw sprezonego

Pomiar cisnienia powietrza do zasilania rusztu
powietrza napowietrzajacego komore osadu;

89|BT11l |sprezonego 1 szt. zakres 0-1 bar; 0,02 0,02 0,48
Pomiar pomiar na instalacji sprezonego
sprezonego powietrza za sprezarkg; zakres 0-10

90| BT12 |powietrza 1 szt. bar 0,02 0,02 0,48
Pomiary
przeptywu Montowane na rurociggach

91|BT13 | powietrza 2 szt. sprezonego powietrza do reaktoréw | 0,10 0,20 4,80
Uktad przepustnic Przeputnice montowane przy
dla pomp 6+2%* pompach permeatu; napedy

92 | BT14 | permeatu szt. pneumatyczne 0,10 0,60 1,80
Sonda Zamontowana na przewodzie

93 | BT15 |suchobiegu 1 szt. ssawnym zestawu hydroforowego 0,02 0,02 0,48
Pomiar metnosci | 3+1*

94 | BT16 |narurociggu szt. 0,05 0,15 3,60
Wentylacja

95 |BT17 |budynku 1 kpl. 1,50 1,50 | Zasilanie i sterowanie. 36,00
Sytacja

96 | BT18 | dozowania PIX 1 kpl. P =ok. 1 kwW 1,00 1,00 | Zasilanie i sterowanie. 0,00

BPP Budynek poboru prébek

Automatyczna
stacja poboru

97 | BPP1 | prébek 1 kpl. P=0,3 KW 0,30 0,30 | Zasilanie i sterowanie. 0,30

KQ Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych
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Przeptywomierz
indukcyjno- Na rurociggu sciekdw oczyszczonych;
98 | KQ1 magnetyczny 1 szt. P=0,15 kW 0,10 0,10 2,40
Pompa Sterowanie ptywakiem (wyposazenie
odwodnieniowa pompy)
99| KQ2 |w pompowni 1 kpl. P=0,3 kW 0,30 0,30 | Zasilanie. 0,00
Moc zainstalowana - oczyszczanie biologiczne (oczyszczalnia
Sciekow) 534,23 kW 3581,36
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - GOSPODARKA OSADOWA
SO0 Stacja odwadniania osadow
10
0|S0OO01 | Prasa slimakowa |2 kpl. Q=10-20 m3/h; P=3,0 kW 3,00 6,00 | Zasilanie i monitoring. Wtasna szafka. 21,00
Stacja
10 przygotowania
1{S002 | polielektrolitu 1 kpl. P=0,5 kW 0,50 0,50 | Podtaczony do szafki prasy. 2,50
10 Pompa srubowa
2 |S003 | podajaca osad 2 szt. Q= 4-20 m3/h P=5,5 kW 5,50 11,00 | Podtaczony do szafki prasy. 44,00
Pompa srubowa
10 dozujaca
3|S004 | polielektrolit 2 szt. Q=3000-2200I/h P=1,1 kW 1,10 2,20 | Podfaczony do szafki prasy. 11,00
Bezwatowy
10 przenosnik
4 |S005 | slimakowy 2 kpl. P=2,2 kW 2,20 4,40 | Podtgczony do szafki prasy. 22,00
Przeptywomierz
10 indukcyjno- Na rurociggu osadu; DN100; P=0,1
5|S006 | magnetyczny 2 szt. kw 0,10 0,20 | Podtaczony do szafki prasy. 4,80
Przeptywomierz
10 indukcyjno - Na rurociggu polielektrolitu; DN40;
6|S0O07 | magnetyczny 2 szt. P=0,1 kW 0,10 0,20 | Podtaczony do szafki prasy. 4,80
Pompa
10 koncentratu
715008 | polielektrolitu 1 szt. P=0,37 kW 0,37 0,37 | Podtaczony do szafki prasy. 0,37
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Pozostate

10
8|S009 | Kompresor 1 szt. P=1,1 kW 1,10 1,10 | Podtaczony do szafki prasy. 2,20
SPO Stacja przerébki osadu
Uktad przerébki osadu na nawéz
mineralno-organiczny/polepszacz
gleby.
- kompletny system sterowania,
przenosniki slimakowe
odwodnionych osadow $ciekowych i
wapna,
- wezet reakcyjny,
- obudowane uktady odbioru
produktu (przenosniki tasmowe z
ostonami),
- uktad magazynowania i dozowania
10 Linia przerébki reagenta. 35,0
9(SPO1 |osadu 1 kpl. P =35 kW 0 35,00 | Zasilanie i monitoring. Wtasna szafka. 98,00
11 Przenosnik
0|SPO2 |tasmowy 1 kpl. P=2,2 kW 2,20 2,20 | Podtaczony do szafki. 17,60

*mozliwos$¢ przysztej rozbudowy o dang ilos¢ urzadzen.
Zuzycie energii na m? $ciekdw wyniesie ok. 1 kWh/m3.

Szacunkowe zuzycie energii na pozostate cele technologiczne, ogrzewanie, wentylacje (2.5%)
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