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STUDNIA BETONOWA 
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Stopnie złazowe

Kręgi żelbetowe Ø1200/h (h=250;500;750;1000)
wg BN-86/8971-08

Pierścienie dystansowe bet.
Ø625/h (h=6; 8; 10cm)

Stopnie złazowe

Właz zeliwny typu cieżkiego D400 z
wypełnieniem betonowym

       Kręgi żelbetowe
Ø1200/h (h=250;500;750;1000)

Pierścienie dystansowe bet.
Ø625/h (h=6; 8; 10cm)

wg BN-86/8971-08

Właz zeliwny typu cieżkiego D400 z
wypełnieniem betonowym

Wylewka z betonu
Beton C20/C25 (B25)

Wylewka z betonu
Beton C20/C25 (B25)

wodoszczelnego (W 8)  
mało nasiąkliwego (nw<4%)

mrozoodpornego (F-150)  

Ø1200 mm
z betonu B-45(C35/45) 

Przejście szczelne

Przejście szczelne
Przejście szczelne

Przejście szczelne

Przejście szczelne

Przejście szczelne

Przejście szczelne

Przejście szczelne

Kruciec dostudziennyGE

Kruciec dostudziennyGE

Kruciec dostudziennyGA

Kruciec dostudziennyGE

Kruciec dostudziennyGZ

Kruciec dostudziennyGA

Kruciec dostudziennyGE Kruciec dostudziennyGE

Pierścień odciążający Ø155/205

Płyta pokrywowa Ø225/625/180

Pierścień odciążający Ø155/205

Płyta pokrywowa Ø225/625/180

Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C12/15 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C12/15 gr. 10cm

dno  z polipropylenu łącznie
z przejściami szczelnymi,
montowane na etapie
prefabrykacji


