
PROJEKTOWANY KOLEKTOR KANLIZACYJY
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PRZEKRÓJ 3-3

4 cm Warstwa ścieralna  z BA AC 11S 50/70

8 cm Warstwa wiążąca z BA AC16W 35/50

20cm Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5

10cm Warstwa wzmacniająca z KSC Rm=2,5 MPa

4 cm Warstwa ścieralna - SMA 8
 układana po uprzednim sfrezowaniu istniejącej warstwy

4 cm Warstwa ścieralna  z BA AC 11S 50/70

8 cm Warstwa wiążąca z BA AC16W 35/50

20cm Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5

10cm Warstwa wzmacniająca z KSC Rm=2,5 MPa

PROJEKTOWANY KOLEKTOR KANLIZACYJY
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PRZEKRÓJ 1-1

jezdnia

DETAL 1
Skala 1:20
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PRZEKRÓJ 2-2

8 cm  Warstwa ścieralna - Kostka betonowa w kolorze szarym
3 cm  Podsypka piaskowa
10 cm Warstwa z chudego betonu

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.-piask 1:4
 gr. 3 cmObrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.-piask 1:4

 gr. 3 cm


