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Pierwsza klamra ztazowa
7 preta pefnego 832mm

ze stali kwasoodpornej
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UWAGA

Klamry ztazowe nalezy montowa¢ w ukfadzie drabinowym.

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowaé beton KI. >45
i wodoszczelnosci W8.

Beton i uszczelki muszq by¢ odporne na agresywne
oddziatywanie Sciekdw i gazdw (CH4, H2S, CO, C02), 4<pH<8
Kregi fqczone na uszczelki.

Dtugos¢ podpar¢ rurociagu oraz sposéb mocowania dopasowat
na budowie.

LEGENDA:

Tréjnik redukeyjny zeliwny konierzowy typu T DN100/80
Zasuwa nozowa DN100 z kotkiem

Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN10O
Stupek wsporczy z bloczkéw MG

Zawdr zwrotny kulowy DN100

Lqcznik rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100 L=260
Rura achronna PVC 160mm, faficuch uszczelniajgcy

Zasuwa nozowa DN80 z kétkiem

Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem DN8O
10. Zawér zwrotny kulowy DN8O

11. Redukejo PE zgrzewana #90/63 (tyko w przypadku komory KP1 i KP2)
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Klamry ztazowe z preta
pefnego stalowego 832mm
w otulinie tworzywowe]

zagszezona 10 cm

UWAGA

Klamry ztazowe nalezy montowaé w ukfadzie drabinowym.

Dla studni prefabrykowanych ndlezy zastosowac beton K. >45
i wodoszczelnosci W8.

Beton i uszczelki muszq by¢ odporne na agresywne
oddziatywanie §ciekow i gazéw (CH4, H2S, CO, C02), 4<pH<8
Kregi fqczone na uszczelki.

Dfugos¢ podpar¢ rurociagu oraz sposéb mocowania dopasowat
na budowie

LEGENDA:

1. Czyszezak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN8O

2. Zasuwa nozowa DNBD z kotkiem

3. Kofnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem DN8O
4. Stupek wsporczy z bloczkéw M6

5. Rura ochronna PVC 160mm, fafcuch uszczehiajqcy

Pierwsza klamra zfazowa
z preta pefnego #32mm

ze stali kwasoodpornej

KOMORA REWIZYJINA
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Klamry zfazowe nalezy montowa¢ w ukfadzie drabinowym.
Proj. ruraciag toczny r. PE Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton Kl. >45
9125 PE i wodoszczelnosci W8.
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We /et P/Z2,P/0 KOT KR, KOZKOS,P/Z527

PROJ. RUROCIAG TLOCZNY PROJ. RUROCIAG TLOCZNY
$125 PE ®125 PE

LEGENDA:

1. KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 9125 Z ZABEZPIECZENIEM PRZED
PRZED PRZESUNIECIEM

TROINIK ZELIWNY KOENIERZOWY REDUKCYJNY DN100/80
STUDZIENKA POWIETRZNA DO SCIEKOW PN10 Z KOLNIERZEM Dn80
PIERSCIEN ODCIAZAJACY C35/45 1200/1800

POKRYWA ODCIAZAJACA C35/45 1200

WEAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
SLUPEK BETONOWY Z TABLICZKA INFORMACYJNA H—0,5m
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LEGENDA:

1. KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE 990 Z ZABEZPIECZENIEM PRZED
PRZED PRZESUNIECIEM

TROINIK ZELIWNY KOENIERZOWY REDUKCYJNY DN80

STUDZIENKA POWIETRZNA DO SCIEKOW PN10 Z KOLNIERZEM Dn80
PIERSCIEN ODCIAZAJACY C35/45 1200/1800

POKRYWA ODCIAZAJACA C35/45 1200

WEAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
SLUPEK BETONOWY Z TABLICZKA INFORMACYJNA H—0,5m
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