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OPIS TECHNICZNY.
1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.
1.1. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem {tj. Przedsiebiorstwo
Wodociggéw | Kanalizacji Spétka z o.0. ,ul. Droga Zielona 1, 74-400 Debno , a Wykonawcg tj. EKO-
INSTAL Harasimowicz i Wspoélnicy Sp.j, ul.Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne wigczenia

normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe

L 2R R R R R 2

wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej, na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej, w miejscowos$ci Smolnica wraz z przesytem $ciekéw do miejscowosci
Grzymiradzo. w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tlocznej dla miejscowosci Smolnica wraz z przesytem $ciekdw do miejscowosci Grzymiradz."

1.3 Zakres opracowania.

Zakres catego opracowania obejmuje miejscowo$¢ Smolnice oraz miejscowos$¢ Grzymiradz w
ktorej przewidziano wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Projektowana kanalizacja sanitarna
obejmuje nastepujgce numery dziatek :11/13,20/1,372/36,372/15,129,258,319,168,69/6,70/2,193,143,68,
49/17,54,21,448 - obreb Smolnica; 367,317,346,138/2,324/2,315-obreb Grzymiradz.

Ze wzgledu na prowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr
126 dokumentacja projektowa obejmuje odcinki sieci bedgce w zakresie kompetencji Wojewody
Zachodniopomorskiego zlokalizowane na dziatkach nr 20/1,129 - obreb Smolnica.

Dokumentacja projektowa nie obejmuje odcinkéw kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez
dziatki nr: 11/13,372/36,372/15,258,319,168,69/6,70/2,193,143,68,49/17,54,21,448 - obreb Smolnica;
367,317,346,138/2,324/2,315-obreb Grzymiradz, ktére pozostajg w kompetencji Starosty MySsliborskiego

1.4. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapetniajacy spetnienie wymogow w zakresie
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska i uzytkowania.

Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycjia nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcej zieleni.

Realizacja inwestycji nie powoduje wystagpienia znaczgcych emisji i ucigzliwosci w tym ryzyka
wystapienia powaznych awarii. W trakcie inwestycji nalezy zastosowac wszelkie Srodki techniczne
wykluczajgce mozliwo$c zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych. Nie jest Zrodtem szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w tym oddziatywania transgranicznego. Inwestycje zaprojektowano w
Sposéb nie powodujgcy ograniczen w uzytkowaniu budynkéw i terenéw sgsiednich. Teren po pracach

ziemnych nalezy przywrécic¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.
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Dziatki objete opracowaniem nie wpisane sg do rejestru zabytkow. Jezeli w trakcie prowadzenia
robot budowlanych nastapi odkrycie przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem,
nalezy wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ , przy
uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot oraz miejesce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Debna.

Czesc trasy przedmiotowej inwestycji zlokalizowana zostata na terenie dziatek nr 367, 317, 137/3,
346, 2/3 i 2/4 (obr. Grzymiradz), ktére znajdujg sie w obrebie obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 PLB320015 ,Ostoja Witnicko-Debniariska". Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk
przyrodniczych tub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000, ani pogorszy¢ integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Uwzgledniajgc lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi publicznej oraz specyfike
zamierzenia inwestycyjnego po rozwazeniu w oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska,
ustalono, ze przedsiewziecie inwestycyjne bedgce przedmiotem niniejszej decyzji nie wptynie na obszar
Natura 2000, w ktérym cze$ciowo zostato zlokalizowane.

Ponadto stosowac sie do Decyzji Burrmistrza Debna o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia z dnia 01.10.2015 r., znak: GniOS.6220.4.2015.KT.9 oraz Decyzji
Burrmistrza Debna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2016 z dnia 01.08.2016
stasnowigce zatgcznik do opracowania.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie uje¢ wod i
obszarach ochronnych zbiornikow wod srodlgdowych.

1.5. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetych wnioskiem o pozwolenie
na budowe. Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie
prace wykonywac zgodnie z projektem budowlanym oraz zapisami decyzji Burrmistrza Debna o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2016 z dnia 01.08.2016.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw: RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Ustawy z dnia 21.03.1985
r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu
Sciekow; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o

ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2015r. poz.909 ze zm.),

1.6. Wpfyw eksploatacji gérniczej.
Nie wystepuje.

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ deszczowa, energetyczna, telekomunikacyjna,
gazowa i wodociggowa.
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3.0. Warunki geologiczne.

6

Ponizsze zasady wykorzystania gruntéw nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-81/B-03020.

Nr Rzed- | Rodzaj i stan gruntu, szczegdlnie w | Gtebokos$¢ do Ocena nosnosci Przydatnos¢ Odwodnienie wy-
otwo- | nate- | poziomie posadowienia kanatu/prze- | wody grunto- gruntu w poziomie | gruntu na zasyp- | kopu
ru renu pompowni wej, rodzaj jej posadowienia ki*
przejawu
1 61.18 | Glina piaszczysta w stanie plastycz- | - grunt no$ny przydatny poni- |-
nym, od gtebokosci 3.2 m p.p.t. pia- zej3.2mp.p.t
sek $redni, sredniozagesz-czony,
ponizej 4.5 m p.p.t. piasek drobny,
Sredniozageszczony
2 62.31 Nasyp z piasku humusowego i gliny, | - grunt no$ny nieprzydatny -
od gtebokosci 1.7 m p.p.t. glina
piaszczysta w stanie plastycznym
3 63.88 Piasek gliniasty w stanie pot-zwar- - grunt no$ny nieprzydatny -
tym
4 65.73 Nasyp z piasku humusowego i gliny, | 2.2 m p.p.t. grunt nos$ny, na nieprzydatny -
od gtebokosci 1.4 m p.p.t. glina sgczenie gtebokosci 1.4 - 3.2
piaszczysta w stanie plastycznym, m p.p.t. 0 no$nosci
ponizej 3.2 m p.p.t. piasek gliniasty wystarczajgce;j
w stanie potzwartym
5 67.26 | Glina piaszczysta w stanie twardo- | - grunt no$ny nieprzydatny -
plastycznym
6 66.59 | Piasek drobny, $redniozageszczo- - grunt nosny nieprzydatny -
ny, ponizej gtebokosci 1.0 m p.p.t.
piasek gliniasty w stanie pétzwartym
7 66.87 Glina piaszczysta w stanie twardo- | 2.5 m p.p.t. grunt no$ny nieprzydatny igtofiltry,urucho-
-plastycznym, ponizej 3.5 m p.p.t. zwierciadto mione przed wy-
piasek pylasty, sredniozageszczony | ustabilizowane, konaniem wyko-
3.5mp.p.t. zw. pu, obnizenie o
nawiercone ok.1.2m
8 64.31 Nasyp z piasku drobnego i piasku 1.5mp.p.t grunt o nosnosci nieprzydatny -
ilastego z gling i gruzem, od gtebo- | saczenie wystarczajacej, po-
-kosci 1.5 m p.p.t. glina piaszczysta nizej 2.7 m p.p.t.
w stanie plastycznym, ponizej 2.7 m grunt no$ny
p.p.t. w stanie twardoplastycznym
9 62.82 | Piasek ilasty sredniozageszczony, - grunt no$ny nieprzydatny -
od gtebokosci 1.6 m p.p.t. piasek gli-
niasty w stanie pétzwartym, ponizej
3.0 m p.p.t. glina piaszczysta w sta-
nie twardoplastycznym
10 65.98 Piasek gliniasty w stanie pétzwa- - grunt no$ny nieprzydatny -
r-tym, ponizej 1.7 m p.p.t. glina pia-
sz-czysta w stanie twardoplastycz-
nym
11 62.91 Nasyp z piasku drobnego i piasku 2.8 mp.p.t. grunt o nosnosci nieprzydatny -
ilastego z gling i gruzem, od gtebo- | saczenie wystarczajacej, po-
-kosci 1.6 m p.p.t. glina piaszczysta nizej 3.0 m p.p.t.
w stanie plastycznym, ponizej 3.0 m grunt no$ny
p.p.t. w stanie twardoplastycznym
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65.60

Glina piaszczysta w stanie twardo-
plastycznym

2.7 mp.p.t.
sgczenie

grunt nosny

nieprzydatny

68.89

Glina piaszczysta w stanie twardo-
plastycznym

3.7mp.p.t.
sgczenie

grunt nosny

nieprzydatny

69.570

Nasyp z piasku drobnego humuso-
-wego, od gtebokosci 1.3 m p.p.t.
pia-sek gliniasty w stanie twardo-
-plastycznym, ponizej 2.0 m p.p.t.
glina piaszczysta w stanie twardo-
plastycznym

grunt no$ny

nieprzydatny

72.36

Piasek gliniasty w stanie pétzwar-
tym, od gtebokosci 1.6 m p.p.t. w
stanie twardoplastycznym, ponizej
3.6 m p.p.t. piasek $redni, $rednio-
zgeszczony

grunt no$ny

nieprzydatny

69.09

Piasek gliniasty w stanie twardo-pla-
stycznym, ponizej glebokosci 2.5 m
p.p.t. piasek $redni, Sredniozgesz-
czony

grunt no$ny

przydatny
ponizej 2.5 m
p.p.t.

64.04

Piasek drobny, sredniozageszczo-
ny, od gtebokosci 1.0 m p.p.t. piasek
ilasty, $redniozageszczony, od 1.3
m p.p.t. piasek pylasty, Srednio-za-
geszczony

grunt no$ny

przydatny

62.66

Piasek drobny, sredniozageszczo-
ny, od gtebokosci 1.6 m p.p.t. piasek
ilasty, sredniozageszczony, od 2.1
m p.p.t. glina piaszczysta w stanie
plastycznym; ponizej 3.7 m p.p.t.
piasek gliniasty w stanie twardopla-
stycznym

1.5 mp.pt
zwierciadto

swobodne

grunt noény, na

gtebokosci 2.1 - 3.7

m p.p.t. 0 no$nosci

wystarczajacej

przydatny do 2.1
m p.p.t.

ighofiltry, urucho-
mione przed wy-
ko-naniem wyko-
pu, obnizenie o
0.9m”

20

63.18

Piasek drobny, sredniozageszczo-
ny, od gtebokosci 0.8 m p.p.t. piasek
$redni, Sredniozageszczony, od 1.0
m p.p.t. piasek gliniasty w stanie
twardoplastycznym, ponizej 1.6 m
p.p.t. w stanie potzwartym

grunt no$ny

przydatny
do gtebokosci
1.0mp.p.t.

21

60.71

Piasek gliniasty w stanie pétzwartym

grunt no$ny

nieprzydatny

22

63.33

Piasek drobny, sredniozageszczony

grunt nosny

przydatny

23

67.13

Piasek gliniasty w stanie pétzwartym

grunt nosny

nieprzydatny

24

63.28

Piasek drobny, sredniozageszczo-
ny, ponizej gtebokosci 0.8 m p.p.t.
piasek $redni, Sredniozageszczony

grunt nosny

przydatny

25

58.64

Piasek drobny, sredniozageszczo-
ny, od gtebokosci 0.8 m p.p.t. piasek
$redni, Sredniozageszczony; ponizej
1.7 m p.p.t. piasek drobny, srednio-
zageszczony

grunt no$ny

przydatny

26

61.70

Piasek gliniasty w stanie pétzwartym

grunt nosny

nieprzydatny

27

53.16

Piasek ilasty, sredniozageszczony,
na gtebokosci 1.0 - 1.7 m p.p.t. pia-

grunt no$ny

nieprzydatny
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sek gliniasty w stanie pét-zwartym,
ponizej 1.7 m p.p.t. piasek sredni,
$redniozageszczony

28 53.16 | Piasek drobny, Sredniozageszczo- - grunt no$ny, poni- | przydatny do gte- | -
ny, od gtebokosci 2.0 m p.p.t. glina zej26 mp.p.t.o bokosci 2.0 m
piaszczysta w stanie twardo-pla- nosnosci wystar- p.p.t.
stycznym, ponizej 2.6 m p.p.t. czajacej

w stanie plastycznym

29 52.18 Piasek drobny, $redniozageszczo- - grunt no$ny przydatny -
ny, ponizej 1.0 m p.p.t. piasek pyla-

sty, Sredniozageszczony

* przydatno$c¢ na zasypki oceniana jest pod katem mozliwo$ci takiego ich zageszczenia, by mogty
stanowi¢ podfoze nawierzchni drogowych. Na terenach poza istniejgcymi i projektowanymi jezdniami do
zasypek wykopow uzywac mozna wszelkich rodzimych i nasypowych gruntéw mineralnych.

** z uwagi na wystepowanie w profilu otworu nr 19 nawodnionych piaskow pylastych, pomimo niewielkiego
koniecznego obnizenia zwierciadta wody, stosowanie w tym rejonie odwodnienia powierzchniowego grozi
powstaniem zjawiska kurzawki. Alternatywnym sposobem odwodnienia jest otoczenie wykopu Sciankg i
usuniecie wody wraz z nawodnionym piaskiem.

4.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.
4.1. Bilans Sciekéw.

Wskazniki nierownomiernosci dobowej i godzinowej przyjete do bilansu.

Wskazniki mieszkancy Wartos¢ wskaznika
Nd= 14
Nh= 2
Mieszkancy Scieki
berenekt Catiomit Wekaz- | q4sr | admax | Qn$R QhMAX
powni mow mieszkan- | ilos¢ miesz- | ool onia | mieszkan-
padsjaoyeh | preypadaja: | PrEVietona | cow przy-
najedna | cych dla da- ;I:’tﬁ':l':;zg"’zf pg::aﬁf:jh ) m3d | m3d | m3h | m3h Iis
posesje nej zlewni mieszkania zlewni
PS2 4 5 20 10 30 120 3,60 5,04 0,21 0,42 0,12
Razem: 3,60 5,04 0,21 0,42 0,12
Mieszkancy Scieki
Wskaz- & n
) ik QdSR QdMAX QhSR QhMAX
llogé Catkowita Perspekty- Catkowita ni
L. . . S wiczny wzrost ilos¢
Nr pom- | llo$¢ do-| mieszkan- | ilo$¢ miesz- zamieszkania | mieszkan-
powni mow c%w.przy-h kancgw_ przyjeto na céw przy-
padajacych | przypadaja- it :
najedng | cych dla da- | POZiomie 50% | padajacych | ) m3id | m3d | m3h | m3h /s
. " . | aktualnego za- | dla danej
posesie nej zlewni mieszkania zlewni
PS3 24 15 360 5 365 120 43,80 61,32 2,56 511 1,42
Razem: | 43,80 61,32 2,56 5,11 1,42
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Mieszkancy Scieki
Wskaz- | q46R | QdMAX | Qn$R QhMAX
llosé Catkowita Perspekty- Catkowita nik
powni mow COW przy- ancow A , _
padajacych | przypadaja- pr.zyje_to ;;, o cc:jw_przyh
najedna | cych dla da- | POZlOMie oU% | padajacyc [/d] m3/d m3/d m3/h m3/h IIs
osesje nej zlewni aktualnego za- | dla danej
p mieszkania zlewni
PS5 3 15 45 2,5 48 120 5,70 7,98 0,33 0,67 0,19
Razem: 5,70 7,98 0,33 0,67 0,19
Mieszkancy Scieki
. Wskaz- & &
llosé Catkowita _Perspekty- Ca_llkqulta nik QdSR | QdMAX QhSR QhMAX
Nr pom- |llo$é do-| mieszkan- | ilo$¢ miesz- vzv:::gs:\:(z;:;t mi(le:zslfaﬁ-
powni méw | cow przy- karicow przyjetona | cow przy-
padajacych | przypadaja- LY T o .
; _ | poziomie 50% | padajacych | h h |
nijsids'.‘q cxghzﬂ?ﬂf‘? aktualnego za- | dla danej (el m3/d m3/d m3/ m3/ Is
P 1e ! mieszkania zlewni
PS4 55 15 825 412,5 1238 120 148,50 | 207,90 8,66 17,33 4,81
DOPLYW Z PRZEPOMPOWNI MP1 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
DOPLYW Z PRZEPOMPOWNI MP2 | 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
DOPLYW Z PRZEPOMPOWNI PS5| 5,70 7,98 0,33 0,67 0,19
ZESPOL SZKOL W SMOLNICY 6,00 8,40 0,35 0,70 0,19
Razem:| 161,40 | 225,96 9,42 18,84 5,23
Mieszkancy Scieki
Wskaz-
lodé Catkowita | Perspekty- | Catkowita 'sm?z QdSR | QdMAX | QhSR QhMAX
Nr pom- | llo$é do-| mieszkan- | ilos¢ miesz- vzv::rzl::ays:oll(z;:;t mitlelgzskcar’\-
powni mow cow przy- kancow A M )
padajacych | przypadaja- pr'zyje_to goao/ cc:‘w_przyh
najedna | cych dia da- | POZiomie o0% | pacajacyc [d] m3/d m3/d m3/h m3/h s
osesje nej zlewni aktualnego za- | dla danej
P mieszkania zlewni
MP2 1 5 5 0 5 120 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Razem: 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Mieszkancy Scieki
oo | Wskaz | qger | advAx | Qn$R QhMAX
llogé Catkowita Perspekty- Catkowita nik
., . P wiczny wzrost ilos¢
Nr pom- | llo$é do-| mieszkan- | ilo$¢ miesz- . p . .
powni moéw cow przy- kancow zzr;lyejs;l;a:;a Tg;ls:'::;‘_
padajacych | przypadaja- iomie 50% dai h
najedna | cych dla da- | POZiomie o0% | pacajacyc [d] m3/d m3/d m3/h m3/h s
osesje nej zlewni aktualnego za- | dla danej
P mieszkania zlewni
MP1 1 5 5 0 5 120 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Razem: 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Mieszkancy Scieki
‘z . Perspekty- Catkowita
llosé Catkowita . e
.. . 2| aoaz o | Wiczny wzrost ilos¢ ,
Nr pom- | llos¢ do- m!eszkan_ |Io|fc'm!esz zamieszkania | mieszkan- | WSK8Z- | q4er | dvax | QnsR QhMAX
powni mow COW przy ancow iet 2 _ nik
padajacych | przypadaja- przyjeto "a‘, cow przy
najedna | cych dla da- poziomie 50% | padajacych
osesi nei zlewni aktualnego za- | dla danej
p ie 1 mieszkania zlewni
[I7d] m3/d m3/d m3/h m3/h Ils
PS1 45 5 225 112,5 338 120 40,50 56,70 2,36 4,73 1,31
SZKOLA PODSTAWOWA W SMOLNICY | 6,00 8,40 0,35 0,70 0,19
DOPLYW Z PRZEPOMPOWNI PS2| 3,60 5,04 0,21 0,42 0,12
DOPLYW Z PRZEPOMPOWNI PS3 | 43,80 61,32 2,56 5,11 1,42
DOPLYW Z PRZEPOMPOWNI PS4 | 161,40 | 225,96 9,42 18,84 5,23
Razem: | 255,30 | 357,42 14,89 29,80 8,28
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Mieszkancy Scieki
‘z . Perspekty- Catkowita | Wskaz- & '
Nr pom- | llosé do mitlalgzslfa A ilgg:,:kg]‘?gt;_ wiczny wzrost ilos¢ nik QdSR | QdMAX QhSR QhMAX
powni mow cow przy- kancow z:l;l;js;l;a:;a ?ésvs;t:;_'
padajacych | przypadaja- iomie 50% dai h
na jedna cych dla da- poziomie o | pa ajq(:yc_ [Ird] m3/d m3/d m3/h m3/h IIs
posesje nej zlewni aktualnego za- | dla danej
mieszkania zlewni
MP3 1 5 5 0 5 120 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Razem: 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Mieszkancy Scieki
llosé Catkowita Perspekty- Catkowita Wf]‘l‘lfz QdSR | QdMAX | QhSR QhMAX
Nr pom- |llo$é do-| mieszkan- | ilo$¢ miesz- vzv::n:ir:eysrll(z;:isat mi::zslfaﬁ-
powni méw | cow przy- karicow przyjetona | céw przy-
padajacych | Przypadaia- | poziomie 50% | padajacych /] m3/d m3/d m3/h m3/h s
r;acajsii?: cﬁg}‘zﬂz’?‘?' aktualnego za- | dla danej
mieszkania zlewni
MP4 1 5 5 0 5 120 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Razem: 0,60 0,84 0,04 0,07 0,02
Mieszkancy Scieki
llosé Catkowita |  Perspekty- | Calkowita | WskaZ- | o4ep | oquax | angr QhMAX
Nr pom- | llo$é do-| mieszkan- | ilos¢ miesz- vzv:i:?eysrllg:;t mi(la,I:zslfar'\-
powni moéw cow przy- kancow przyjeto na cow przy-
padajacych | Pr2ypadala: | poiomio 50% | padajacych () m3d | m3d | m3h | m3h Iis
':)aojsids?g cxg}‘zﬂiﬁ‘?' aktualnego za- | dla danej
mieszkania zlewni
PS6 20 5 100 0 100 120 12,00 16,80 0,70 1,40 0,39
Razem:| 12,00 16,80 0,70 1,40 0,39

Dobér srednicy kolektora kanalizacji grawitacyjnej.

Dobér srednicy kolektorow kanalizacji grawitacyjnej przeprowadzono dla ilosci Sciekoéw z bilansu
pompowni PS1 -8,28 I/s . Warto$¢ ta jest maksymalnym przeptywem w kanatach grawitacyjnych dla
obszaru objetego opracowaniem.

OBIEKT. SREDNICA | ZALOZONY | PRZEPLYW OBLICZENIOWY PREDKOSC | NAPELNIENIE (%)
KANALU | SPADEK (s) (mls)
PS1 0,2 KAM 0,50% 8,28 0,77 44,1

4.2. KANALIZACJA GRAWITACYJNA.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych Dn 160mm, L = 2500
mm, - system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, z uszczelkq EPDM. (wytrzymato$c¢ 48 kN/m),
Dn 200mm, L = 2500 mm, - system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, z uszczelkqg EPDM.
(wytrzymato$c 48 kN/m).

Rury te gwarantujq wysoki stopieni szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntoweyj i
Sciekéw oraz spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego.

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E
oraz ze wzgledu na warunki wystepujgce w miejscu montazu posiadajgce nastepujgce parametry
pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej :

® Wodoszczelnos$¢ potaczeni - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

® Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czestotliwos¢ 12
Hz), ilos¢ cykli (2x10"6), potwierdzone Aprobata Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania na przyktad IBDiM

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz




BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SMOLNICA WRAZ Z PRZE-
SYLEM SCIEKOW DO MIEJSCOWOSCI GRZYMIRADZ 1"

Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normgq PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona
protokotami z badan.

W przypadku rur do przeciskdw nalezy stosowac rury kamionkowe przeciskowe glazurowane
produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E oraz PN EN 295-7 ze wzgledu na warunki
wystepujgce w miejscu montazu posiadajgce nastepujgce parametry pozanormowe, dopuszczajgce do
stosowania w inZynierii komunikacyjnej :

*  Wodoszczelnos¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV —-DVWK-A 142, Pkt 3.1.

*  Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czestotliwos¢ 12
Hz), ilos¢ cykli (2x10"6),potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania na przyktad IBDiM

Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normq PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami z
badan.
* VT 150 mm, L=1000mm — rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile
wcisku 210 kN, tgczona na mufe VT- kauczukowo-elastomerowg na szkielecie polipropylenowym.
*  V4A 200mm, L=1500mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile
weisku 350 kN, tgczona na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowg-
elastomerows.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasach drog oraz po terenach zielonych.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztaftek (tréjniki, tuki,
nasuwki), przejsc¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe oraz tgczniki z innymi materiatami.

Gtowny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe (beton C35/45)
@1,2m, prefabrykowane oraz studzienki inspekcyjne @0,4m PP.

Studnie betonowe @1,2m prefabrykowane wykonane wg normy DIN 4034, Cze$¢ | z gotowg kineta,
przej$ciami szczelnymi do rur kamionkowych i stopniami ztazowymi Zzeliwnymi (w/g normy PN-64/h-
74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijankowo w dwdch rzedach w odlegfosci pionowej 250-300mm oraz w
odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie witazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone
powtokg z tworzywa. Kregi betonowe tgczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne
dziatanie $ciekow. Potgczenia kregow spoinowane od wewnaqlrz i zewnatrz. Studnie wykonane z betonu
C35/45, zbrojone stalg AllI34GS.

UWAGA!!! Przy potaczeniu rur i studni nalezy bezwzglednie stosowac krécce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne. W przypadku docinania rur przed potgczeniem ze studnig nalezy stosowac uszczelki na
bosym korcu rury kamionkowej. Monolityczna dolna cze$¢ studni z zabetonowang w zaktadzie
prefabrykacji bezfugowq wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu , zabezpieczajgcq
kanaty i spocznik elementu dennego przed korozjg. W celu zagwarantowania szczelno$ci potgczenia rury
ze studnia, we wktadkach wymagane jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazonych
w uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umoZzliwiajgcej poziome lub pionowe odchylenie rury w
przejsciu. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem przejscia szczelnego, nalezy zastosowac we
wktadkach przejscia posiadajgce na zewnatrz kotnierz (zapore wodng) dostosowany do rur
kamionkowych. Spocznik musi posiadac powierzchnie ryflowang, stanowigcq zabezpieczenie

antyposlizgowe.
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Dla studni zaprojektowanych w jezdni nalezy stosowac wtazy Zeliwne ,ptywajgce” o nastepujgcych
parametrach :

*  materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne,

e wifaz w klasie D 400,

* rama okragta, cylindryczna, z otworem 610 mm,

* elastomerowy pierScien ttumigcy umieszczony w ramie zapewniajgcy samo centrowanie pokrywy
w ramie, zabezpieczenie przed poderwaniem oraz amortyzacje i tumienie drgan,

* mozliwos¢ otwarcia wtazu za pomocg uniwersalnych narzedzi typu fom, kilof itp,

* 0sadzanie pokrywy na przegubie w ramie okragtej,

*  maksymalne otwarcie 130°,

*  blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90* dla celéw bezpieczeristwa,

*  pokrywa z logo PWiK Debno,

»  konstrukcja pozwalajgca na samoczynne odprezenie studni w przypadku wystagpienia
gwattownego nadcisnienia Sciekow lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i zamkniecie
pokrywy,

*  mozliwo$¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej

*  produkt zgodny z normgq PN — EN 124.

Dla studni zaprojektowanych w chodniku i w terenie zielonym stosowac wiazy @600 klasy D400
wentylowane z Zeliwa sferoidalnego.
Charakterystyka wtazéw zeliwnych :

*  Materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne.

»  Witaz w kilasie D 400 — ruch normalny.

*  Rama okragta.

»  Srednica wewnetrzna otworu ramy — 600 mm.

*  Wysokos$c¢ ramy — 104 mm.

* Rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia.

* Rama wfazu azurowa pozwalajgca na tfatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji.

*  Wkiadka ttumigca — PEPP.

*  Pokrywa z zatrzaskiem.

* Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°.

* Blokada pokrywy przy zamykaniu wiazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczeristwa.

* W pokrywie wyznaczone migjsce do zamontowania zamka.

*  Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradzieza.

*  Pokrywa z z logo PWIK Debno

*  Pokrywa wentylowana

»  Samocentrowanie pokrywy w ramie

»  Uniwersalna skrzynka manewrowa (fom, kilof, klucz)

»  Ciezar pokrywy min. 31,5 kg, ciezar ramy min. 22,5 kg.

*  Konstrukcja wtazu umoZzliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody opadowej
do Srodka studni przez otwor w przegubie

*  Produkt zgodny z normg PN — EN 124. Wymagany certyfikat zgodno$ci z normg wydany przez
uprawniony podmiot — jednostke certyfikujgca.
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Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Studzienki inspekcyjne @400mm PP zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 sktadajgce sie z podstawy
studzienki - kinety, rury karbowanej — trzonu o Srednicy zewnetrznej 400mm oraz zwieniczenia zgodnie z
PN-EN124. Studnie ztozone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% (przeptywowe bez zmiany
kierunku przeptywu Sciekow, kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym, kinety
potgczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym pod katem 45°), rury trzonowej karbowanej i
zwienczenia. Studnie te umoZzliwiajg wykonywanie dodatkowych podtgczen powyzej kinety za pomocqg
wktadki in situ @160. Studzienki PP usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne powinny posiadac zwienczenie zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. W celu potgczenia rur ka-
mionkowych ze studniami rewizyjnymi 0,4m PP stosowac kroéce PVC dostosowane do Srednicy przewo-
du oraz manszety i pierscienie wyrbwnawcze.

Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne powinny posiadac pierScien odcigzajgcy oraz wiazy zeliwne klasy C250 i D400 wg
PN-EN 124:2000 zamykane (zatrzask lub Sruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

W przypadku gdy wigczenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysokosci powyzej
0,6m nad kinetg nalezy stosowac wigczenia kaskadowe z zewnetrzna rurg spadowg zgodnie z rysunkiem
typowym (studnie kasakadowe pokazano na profilach podtuznych).

Lokalizacje studni oraz $rednice i materiat pokazano na planach sytuacyjnych i profilach
podtuznych.

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach niz podane na rysunkach
typowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora i Projektanta

Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.

Po utfozeniu kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Witaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac do istniejqcej studni kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej (oznaczenie na planie sytuacyjnym Sist. za pomocg przejscia szczelnego.

Wszystkie potgczenia istniejgcych kolektoréw wykonac jako szczelne.

Wigczenie podszczegdlnych uzytkownikéw nie moze odbywac sie poprzez istniejgce zbiorniki
bezodptywowe ktére nalezy przeznaczyc¢ do likwidacji lub oming¢. Zabrania sie takZze odprowadzania do
kanalizacji sanitarnej wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktadac na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.
Po ufozeniu kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokos$ci 20 cm ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.
UWAGA!!! Odcinki kanalizacji sanitranej w pasie drogi wojewddzkiej na odcinkach S113-S116,S55-
S$57,859-S60,S67-S70,S70-S71,S18-S28 wykna¢ metoda przewiertu poziomego sterowanego.
Jest to proces trojetapowy. W pierwszym etapie ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest
cigg rur (zerdzi) pilotowych w odcinkach jednometrowych, faczonych na gwint. W poczatkowym elemencie
Zerdzi, tuz za gtowicg wiertniczg, znajduje sie element optyczny — oSwietlona tablica diodowa, ktérej obraz
przenoszony jest za pomocg instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu

tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na korekte
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kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od studni startowej do studni
odbiorczej z duzg doktadno$cig. Po osiggnieciu celu (studni odbiorczej) mozna wykonac pomiar kontrolny
przy pomocy niwelatora. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu Zzerdzi pilotowej (od studni starfowej do
studni docelowej) do ostatniej zerdzi w studni startowej montowany jest odpowiedni element przej- Sciowy
— poszerzacz oraz cigg rur stalowych, ktérych $rednica zewnetrzna odpowiada Srednicy zewnetrznej rur
stosowanych do budowy rurociggu (drugi etap). W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie
Skrawajgce, za ktérym wewnatrz rur stalowych montowany jest ciqg Slimakow transportowych.

W trzecim etapie do wykonanego juz tunelu wprowadza sie rury medialne (rury stosowane do budowy
rurociggquy), przy pomocy ktérych przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzytku) wraz
Z ciggiem Slimakow transportowych. W studni docelowej (odbiorczej) sq one rozmontowywane i
wydobywane. W rezultacie wykonanych prac powstaje rurocigg. W pozostatych przypadkach przejscia
poprzeczne przez drogi utwardzone, wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ochronnych. Rury
przewodowe uktadac na ptozach dystansowych o $rednicy od 97-380mm i wysokosci 25-130mm,
dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami
gumowymi. Miejsca w ktérych nalezy wykonac przeciski opisano na palnach sytuacyjnych jako
"PRZECISK". Srednice ,materiat i dfugo$é rur ochronnych pokazano na profilach podtuznych i planach
sytuacyjnych. Dtugos¢ przecisku indentyczna jak dtugo$c rury ochronnej.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot
Ziemnych.

4.3. Kanalizacja tfoczna.

Ze wzgledu na uksztatfowanie terenu kanalizacje sanitarnq zaprojektowano w systemie
grawitacyjno-ttocznym. Kolektory kanalizacji sanitarnej tfocznej zaprojektowano z rur o $rednicy
@125,90,63 PE100SDR17PN10 a w przypadku przewiertéw (oznaczenie na palnie sytuacyjnym) z rur
@125,90mm PE100-RC SDR17 PN10. Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg
przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekow oraz spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System
projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejsc
szczelnych, studzienki potgczeniowe oraz tgczniki z innymi materiatami.

Wymagania dla rur i ksztaltek ukfadanych w wykopie z obsypka i podsypka piaskowa
zgrzewanych doczofowo.
W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczofowo nalezy:

e stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

* uzywac ksztattek wiryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

* nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

* posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

* przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystoS¢ rur;

* operator winien posiadac aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie potgczen

zgrzewanych;
* uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;
* przestrzegac procedury zgrzewania doczotowego witgcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej

zgrzeiny;
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* kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

* Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane :

®  nazwa producenta;
B rodzaj materiatu;
B oznaczenie typoszeregu i $Srednica zewnetrzna w mm;
B grubosc¢ scianki w mm;
B data produkcji: rok -miesigc-dzien;
B obowigzujgca norma.
Wymagania dla rur PE uktadanych metodg bez wykopowa.
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
* Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg
molekularnie;
*  Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);
*  Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 28760h;
* Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 2;

* Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

®  nazwa producenta;
B rodzaj materiatu;
B oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
B grubosc scianki w mm;
B data produkcji: rok -miesigc-dzien;
B obowigzujgca norma.
Jednorodno$¢ materiatowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej
wspotpracy potgczen przy wysokich ci$nieniach.

Znakowanie rur :

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,20m. Po utozeniu rurociggu wykonac obsybke o
gr 0,2m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Witaczenie rurociggéw ttocznych do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej
wykonac za pomocgq studni rozpreznej oznaczonej na planie sytuacyjnym i profilach podfuznych —
Sist.,.S44,SR1,SR2,S112.8,S134.1,S126.1. Studnie rozprezng wykonac jako studnie betonowg @1,2m
prefabrykowang(w przypadku S126.1 studnia @0,4m PP). Studnie wyposazy¢ w przejécia szczelne
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dostosowane do $rednicy rurociggu ttocznego. W celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi zapachami
na studni rozpreznej zabudowac filtr antyodorowy montowany do studzienek kanalizacyjnych.
Parametry filtra antyodorowego :

* rodzaj filtra — podwtazowy katalityczny

* Srednica otworu montazowego — 600mm

*  masa ukfadu filtracyjnego — 8,0kg

*  wydajnosc filtracji 12 m*h

*  opor przeptywu powietrza — 0,1 kPa

Filtry katalityczne stuzg do neutralizacji odoréw o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H,S) i
amoniaku (NH;). Charakteryzujg sie najwyzszg skuteczno$cig oraz dfugim czasem dziatania. Filtr
wykorzystuje dziatanie procesu katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego wegla
katalitycznego impregnowanego solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem
dodania katalizatora.

Ponadto kolektor tfoczny uzbrojony bedzie w :

*  Komory rewizyjne KR1,KR2,KR3,KR4,KR5,KR7,PZ21,PZ25,P278,PZ,92,KR8 — studnia
betonowa @1200mm beton C35/45 z gotowym dnem i czyszczakiem rewizyjnym z zaworem
hydrantowym DN100 PN10 ( w przypadku komor PZ78,PZ,92,KR8 czyszczak Dn80) oraz
zasuwami nozowymi DN100 z kétkiem (w przypadku komor PZ78,PZ,92,KR8 zasuwy Dn80) ,
wiazem zeliwnym @600 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami
podtuznymi). Dno studni ok. 0,5m ponizej osi rurocigqu.(szczegot rysunek numer 45).

*  Komory pofaczeniowo — rewizyjne KP1,KP2,KP3 — studnia @1500mm beton C35/45. Wewnatrz
rurociggi taczone poprzez trojnik redukcyjny kotnierzowy stalowy Dn100/80, za ktérym nalezy
zamontowac zasuwy nozowe kotnierzowe (umozliwiajagce ewentualne odciecie rurociqgu z
eksploatacji bgdz przytgczenie w przypadku etapowego wykonywania inwestycji), zawory zwrotne,
oraz tgcznik rewizyjny z zaworem hydrantowym. Do przytgczenia rurociggu PE stosowac kotnierze
specjalne zabezpieczone przed przesunieciem. Stosowac wiazy Zzeliwne @600 klasy D400
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym). Dno studni ok. 0,5m ponizej osi rurociggu. (szczegot
rysunek numer 45)

* Studnie napowietrzajaco — odpowietrzajace PZ2,PZ5,KO1,KR6,KO2KO3,PZ32,P41,PZ63,

PZ70,PZ277,PZ91,PZ99,PZ104 do instalacji kanalizacyjnych, PN 10 o nastepujgcej charakterystyce
technicznej:

Studnia:

O korpus studni z polipropylenu, poprzecznie zebrowany,

O pokrywa studni z polipropylenu,

O przytacze studni do rurociggu kotnierzowe, DN80O

O zintegrowana z poziomg zasuwg nozowa, umozliwiajgcg odciecie przeptywu medium,
O wyposazona w zawér napow. — odpowietrzajgcy, DN8O,

O wyposazona w odptyw odwadniajgcy z zaworem zwrotnym,

O zawér powietrzny wyposazony w serwisowg instalacje upustowq cisnienia,

O zawor powietrzny wyposazony w serwisowgq instalacje ptuczng, umozliwiajgcg ptukanie zawo-
ru strumieniem zwrotnym bez konieczno$ci jego demontazu z sieci,
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O wilot i wylot instalacji ptucznej wyposazony w szybkozigcza typu camlock,

O konstrukcja studni umozliwia wyjecie zaworu powietrznego, wraz z instalacjami serwisowymi,
na powierzchnie ziemi i przeprowadzenie czynnosci obstugowych,

O wszystkie instalacje wewnetrzne z materiatow odpornych na korozje, . stali kwasoodpornej

lub tworzyw sztucznych.

Zasuwa nozZowa

O korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego GGG-40, PN10,

O néz zasuwy ze stali kwasoodpornej,

O trzpien zasuwy wraz z przedtuzeniem ze stali kwasoodporneyj,
O uszczelnienie zasuwy: guma EPDM,

O wyposazona w bezpiecznik uniemozliwiajgcy wyjecie zaworu powietrznego przy otwartej zasu-

wie.

Zawor powietrzny

O zasada dziatania: - 2-stopniowy, automatyczno — Kinetyczny,

O zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja

zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza,

- zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,

- samoczyszczgcy mechanizm zamykajgcy;

- konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich cze$ci roboczych zaworu strumieniem

zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;

O $rednica nominalna: DN8O;

O  przytacze gwintowe, PN10;

O korpus zaworu ze wzmocnionego witdkna szklanego lub stali kwasoodpornej AISI316;
O  ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

O elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;

O korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;

O dysze robocze zintegrowane:

O zakres cisnien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,

O pole powierzchni otworéw roboczych dysz:

- automatyczny - min. 10 mm?,

- kinetyczny - min. 800 mm?;

O charakterystyka pracy:
* 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie rurociggu):
©  odpowietrzanie — min. 380 m’/h,
O napowietrzanie — min. 280 m°/h;
2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):

©  odpowietrzanie — min. 100 m*/h;
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opcje: - blokada napowietrzania, blokada odpowietrzania, przystawka przeciwuderzeniowa;

UWAGA!!! Wszystkie studzienki powietrzne wyposazy¢ w plyte nastudzienng oraz wilaz zeliwny

klasy D400 oraz oznakowa¢ stupkami betonowymi z tabliczkami informacyjnymi.

Specyfikacja techniczna zaworéw zwrotnych, kulowych,

Zawory zwrotne, kulowe, kotnierzowe do instalacji kanalizacyjnych:
zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;
testy:
- préba szczelnosci wodq wg PN-EN 12050-4 oraz LGA,
- szczelno$¢ zamkniecia przy ci$nieniu roboczym: 1,1 x PN,

- wytrzymato$¢ korpusu: 1,5 x PN,

- predko$¢ przeptywu potrzebna do petnego otwarcia: max 1,5 m/sek.

- szczelno$¢ zamkniecia przy niskim ci$nieniu: 0,2 bar, potwierdzona atestem:

- dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,

- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powftokq ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK - RAL, o min. grubosci 250 um;
odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice DN, cisnienie nominalne i
materiat korpusu;
siedzisko kuli w korpusie toczone;
zawor z petnym przelotem w pozycji otwartej;
podczas przeptywu medium kula musi znajdowac sie zawsze ruchu wirowym;
zawor z moZzliwo$cig stosowania w pozycji pionowej i poziomeyj;
Sruby pokrywy: ze stali nierdzewneyj;
uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;
kula: - DN 50 - 100: rdzen z aluminium
DN 125 - 400: rdzen z zeliwa szarego (GG-25),
nawulkanizowany zewnetrznie powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

Specyfikacja techniczna czyszczakow rewizyjnych do instalacji kanalizacyjnych :

O zabudowa koftnierzowa: wg normy PN-EN 545;

O owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

O testy:- proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1i 2 / PN-EN 12266,

O korpus i pokrywa okna rewizyjnego: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powfokg ochronng z
farb epoksydowych, o min. grubo$ci 250 um;

O $ruby, podktadki i nakretki pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,

O uszczelka potfgczenia pokrywy i korpusu: ptaska z gumy NBR,

O szerokos¢ okna rewizyjnego: réwna Srednicy nominalnej DN,

O dlugosc okna rewizyjnego:

B do DN150 — rowna min. 2 x DN,
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" pow. DN150 — réwna min. 1,0 x DN;

O opcjonalnie wyposazenie stanowi zawér hydrantowy ZH-52, z nasada typu Storz:
B korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11,
B {rzpien zaworu: mosigdz Mo58,

B adaptor przytacza zaworu: stal kwasoodporna 1.4401;

Specyfikacja techniczna zasuw nozowych.

konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,

ciSnienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogowg;

domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

zastosowanie - Scieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;

mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i przystony regula-
cyjnej typu V;

naped zasuwy: kotko reczne,

korpus:

ptyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powfokg z farb epoksydowych o
min. grubosci 150 um;

plyty gérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

ptyty gérne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;

trzpien wznoszacy lud niewznoszgcy - ze stali nierdzewnej AlISI 316;

nakretka trzpienia - brqz o podwyzszonej wytrzymatoSci;

kétko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powfokg z farb epoksydowych o min. gru-
bosci 150 um;

noéz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AlSI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostfoniety przez ptyty
gorne;

Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AlSI 316;

uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym;
uszczelnienie dfawicowe z gumy NBR, z moZliwo$cig regulacji docisku;

mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dfawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu (opcjonalnie bez

demontazu ptyt gérnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszacym)

UWAGA!!l Na cafej trasie rurociggu ttocznego nalezy zastosowac tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng

koloru brazowego z wktadkg stalowg uktadang ok 30cm nad rurociggiem oraz tablice orientacyjne do

oznaczenia uzbrojenia. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki tworzywowe na

stupkach betonowych. Po wykonaniu rurociggu wykonac probe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa przez

okres 30min i przeprowadzi¢ odbiér. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzic

ptukanie przewodu wodg w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy

wykonywaniu wykopow uwzglednic ich zabezpieczenie przed naptywem woéd opadowych sptywajgcych po

terenie. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,

facznie z zageszczeniem gruntu.

4.4. Zjazd z drogi wojewoddzkiej.
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Parametry projektowanego obiektu:

SZEROKOSC

ZJAZDU W POWIERZCHNIA POWIERZCH
NUMER . | LUKI POCHYLENIE

OBSZARZE DLUGOSC NAWIERZCHNI NIA
POMPOWNI WJAZDOWE | POPRZECZNE

BRAMY ZJAZDU POBOCZA

WJAZDOWEJ
PS4 3,5m 5,0m R=3,5m 1,20% 22,20m? 7,30m?

W niniejszym rozwigzaniu krawezniki nalezy ustawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i z rzutem.
Na potgczeniu z istniejgcq drogq powiatowg zaprojektowano kraweznik 15x22x100, na catej dtugosci
zjazdu zaprojektowano kraweznik 15x22x100 utozony na poziomie nawierzchni zjazdu (zatopiony),
natomiast w pozostatej czeSci opracowania kraweznik 15x30x100 - ustawiony tak aby wystawat 12 cm
ponad krawedz nawierzchni.
Przekroj poprzeczny
Przekrdj charakterystyczny
Przyjeto nastepujgcy przekréj poprzeczny:
Zjazd - 3,6m
pobocze - 2x0,75m
razem - 5,0 m
Ograniczeniem projektowanej nawierzchni zjazdu sq krawezniki betonowe wystajgce ponad
poziom jezdni 12 cm. Na pofgczeniu z istniejgcg ulicg nalezy kraweznik obnizyc¢ tak aby wystawat 3 cm
ponad poziom istniejgcej nawierzchni. Fundament pod krawezniki zaprojektowano w postaci tawy
betonowej z oporem z betonu C12/15. tawy betonowe powinny by¢ wykonane na uprzednio
zageszczonym podtozu w szalunkach. Beton C 12/15 powinien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach
uktadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwieksza
Jjego wytrzymatos$¢ i trwato$c.

Konstrukcja zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 na podfozu o

module sprezystosci (wtérny) E; 2 100 Mpa, i o wskazniku zageszczenia Is 2 1,00 - 20cm
Razem grubos$¢ konstrukcji - 31cm
Podsypka z piasku Sredniego - 15¢cm

Nawierzchnia zjazdu powinna by¢ wykonana z kostki betonowej, zapewnia ona duzg statecznosc¢ i
wytrzymatoS$c. Kostke na dojazdach powinno uktadac sie po przekatnej w stosunku do kierunku jazdy,
poniewaz w przenoszeniu sit aktywne sq wszystkie spoiny. W praktyce oznacza to, ze nawierzchnie
utozone we wzory po przekatnej do kierunku jazdy sg bardziej stateczne. Przy wykonaniu nawierzchni z
kostek betonowych nalezy pamietac o doktadnym wypetnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane
kraweznikiem zachowujg sie jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem ze spoiny sq prawidfowo
wypetnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa sie.

Zageszczenie kostki utozonej na uprzednio wykonanym podfozu (podsypka cementowo piaskowa 1:4)
powinno by¢ wykonane za pomocg zageszczarek wibracyjnych z przektadkg gumows.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (gr. 15¢cm)
powinna byc¢ utozona na podfozy z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do warto$ci E,=2100MPa ,
1s21,00.

Odwodhnienie.
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Wody opadowe z powierzchni dojazdu odprowadzane sg za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni na teren przepompowni Sciekow. W najnizszym miejscu na terenie przepompowni
nalezy wykonac szczeline pomiedzy kraweznikami o szerokosci 0,1m oraz utozyc Sciek skarpowy
umozliwiajgcg odprowadzenie wody z terenu utwardzonego.

Roboty ziemne
W poczatkowej fazie budowy nalezy wykonac nasypy pod zjazd. Podfoze gruntowe po wykorytowaniu
powinno zostac¢ wyprofilowane i zageszczone.
Wymagania dotyczace zageszczenia:
* minimalne wartos$ci wskaZznika zageszczenia w goérnej warstwie o grubo$ci 20 cm Is 21.0,
* minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w warstwie na gtebokos¢ od 20 cm do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych Is 21,0.

Po wykonaniu nawierzchni dojazdu nalezy wykonac pobocza zgodnie z rysunkiem rzutu.

4.5. Przytacza kanalizacji sanitarnej (nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe).

Przytgcza kanalizacji sanitarnej na terenie poszczegdlnych odbiorcéw zaprojektowano z rur
kamionkowych kielichowych Dn 160mm, L = 2500 mm, - system C, rura kamionkowa kielichowa,
glazurowana, z uszczelkq EPDM. (wytrzymatos$¢ 48 kN/m).

Rury te gwarantujg wysoki stopieni szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntoweyj i
Sciekow oraz spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego.

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E
oraz ze wzgledu na warunki wystepujgce w miejscu montazu posiadajgce nastepujgce parametry
pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej :

® Wodoszczelnosc potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

® Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czestotliwo$¢ 12

Hz), ilo&¢ cykli (2x10"6), potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w

inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8

listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych

do ich wydawania na przyktad IBDiM

Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona
protokofami z badan.

Przytagcza kanalizacyjne uzbrojone bedg w studzienki inspekcyjne @400mm PP zgodnie z PN-EN
13598-2:2009 skiadajgce sie z podstawy studzienki - kinety, rury karbowanej — trzonu o $rednicy
zewnetrznej 400mm oraz zwierniczenia zgodnie z PN-EN124. Studnie ztozone z kinety o wbudowanym
spadku dna 1,5% (przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu Sciekéw, kinety potgczeniowe z jednym
doptywem bocznym prawym lub lewym, kinety potgczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i
lewym pod katem 45°), rury trzonowej karbowanej i zwiericzenia. Studnie te umoZzliwiajg wykonywanie
dodatkowych podigczen powyzej kinety za pomocg wktadki in situ @160. Studzienki PP usytuowane w
Jjezdniach drég lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiadac
zwieniczenie zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000. Na terenach zielonych i nieutwardzonych
wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. W celu potgczenia rur kamionkowych ze studniami rewizyjnymi
0,4m PP stosowac krocce PVC dostosowane do Srednicy przewodu oraz manszety i pierScienie wyrow-

nawcze.
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Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne powinny posiadac pierScien odcigzajgcy oraz wiazy zeliwne klasy C250 i D400 wg
PN-EN 124:2000 zamykane (zatrzask lub Sruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Lokalizacje studni oraz $rednice i materiat pokazano na planach sytuacyjnych i profilach
podtuznych.

Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych, roztopowych i gruntowych.
Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne powinny posiadac pierscien odcigzajgcy oraz wiazy zeliwne klasy C250 i D400 wg
PN-EN 124:2000 zamykane (zatrzask lub Sruba imbusowa ze stali nierdzewnej). Na terenach zielonych i

nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Wigczenie podszczegdlnych uzytkownikéw nie moze odbywac sie poprzez istniejgce zbiorniki
bezodptywowe ktére nalezy przeznaczy¢ do likwidacji lub omingc. Zabrania sie takZze odprowadzania do
kanalizacji sanitarnej wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy melioracyjne, cieki wodne wykona¢ metodg
przecisku w stalowych rurach ochronnych. Rury przewodowe uktadac na ptozach dystansowych o
Srednicy od 97-380mm i wysokosci 25-130mm, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowey.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Miejsca w ktorych nalezy wykonac przeciski
opisano na palnach sytuacyjnych jako "PRZECISK". Srednice ,materiat i dtugo$é rur ochronnych
pokazano na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych. Dtugo$¢ przecisku indentyczna jak dtugosc¢ rury
ochronnej. Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.

Po utozeniu kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokos$ci 20 cm
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-B-11113:1996.

Dopuszcza sie wykonanie przej$¢ projektowanej sieci przez przeszkody terenowe np. za pomoca
przewiertu sterowanego lub mikrotunelingu oraz zmiany materiatow rur ochronnych po uzyskaniu zgody
Projektanta i Inwestora.

4.6. Zasilanie przepompowni $ciekow.

Przepompownia sciekéw PS 3, dz.nr 143 Smolnica

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

-moc przytgczeniowa Pi= 8,0 kW

-pomiar energii elektrycznej bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazeri dla obiektu -“ samoczynne wytgczenie zasilania”

Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 3.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS 3 zasilana bedzie w energie elektryczng przytaczem kablowym
YAKyYzo 4x35 mm? ktore bedzie wyprowadzone z linii napowietrznej 0,4 kV , poprzez ztacze
zintegrowane ZK1-1P — dostarczane przez ENEA Operator, ustawione na dziatce nr 129 przy granicy
dziatki nr 141/1 na wysokosci stupa linii napowietrznej nn nr I/11 - wg odrebnego opracowania ENEA
Operator. zgodnie z warunkami przytaczenia OD2/ZR2/555/2015 z dnia 21.12.2015r.

Granica stron zgodnie z pkt. Ill warunkéw przytgczenia {j. ,Zaciski na listwie zaciskowej w ztgczu kablowo-

pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu przytagczanego .” Z ztgcza zintegrowanego ZK1-1P
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zabudowanego zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu nr 13 - przy stupie nn, wyprowadzic¢
kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajgcy przepompownie $ciekow , jej szafke sterownicza ST.
Zabezpieczenie w ztagczu ZK1-1P stanowi¢ bedzie— trojbiequnowy selektywny wytgcznik nadmiarowo-
pradowy — ogranicznik mocy OSP-10 3p 13A. Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK1-
1P uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezposredni 3-fazowy, licznik energii
czynnej pobranej oraz biernej pobranej i oddanej . Schemat zasilania i uktad potgczen ZK1-1P
przedstawiono na rys nr 49. Na rys Projekt zagospodarowania terenu nr 13 pokazano usytuowanie ZK1-
1P ( ztgcza zintegrowanego ) , trase linii kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej
Przepompowni Sciekéw — ST.
Zestawienie podstawowych materiatow ;

*  kabel typu YKYzo 4x10mm2 - 36m

» folia niebieska — 32m

* uziom pretowy pomiedziowany FI 18 — 6.m

* bednarka oc 25x 4 mm? - 12.m

* ruraPCVfi75-7Tm
Przepompownia $ciekoéw PS 4, dz.nr 11/13 Smolnica

* napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

* moc przytgczeniowa Pi= 12,0 kW

*  pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy
Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S
Dodatkowa ochrona od porazeri dla obiektu -“ samoczynne wytgczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 4.
Projektowana Przepompownia $ciekow PS 4 zasilana bedzie w energie elektryczng przytagczem kablowym
YAKyYzo 4x35 mm? ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcego stupa linii napowietrznej nn, poprzez
zlgcze zintegrowane ZK1-1P — dostarczane przez ENEA Qperator, ustawione na dziatce nr 20/1 przy
stupie nr lll/11 - wg odrebnego opracowania ENEA Operator. zgodnie z warunkami przytaczenia nr
OD2/ZR2/556/2015 z dnia 21.12.2015r.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z pkt. Ill warunkbéw przytgczenia Y. ,Zaciski na listwie
zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego .”
Z ztgcza ZK1-1P zabudowanego zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu nr 18 - wyprowadzi¢
kabel typu YKYzo 4 x 16mm? zasilajacy przepompownie $ciekéw , jej szafke sterownicza ST.
Zabezpieczenie w ztgczu ZK stanowic¢ bedzie— tréjbiegunowy selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy
— ogranicznik mocy OSP-10 3p 20A. Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK1-1P uktad
pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezposredni 3-fazowy, licznik energii czynnej
pobranej oraz biernej pobranej i oddaney .
Schemat zasilania i uktad potgczen ZK1-1P przedstawiono na rys nr 49.
Na rys Projekt zagospodarowania terenu nr 18 pokazano usytuowanie ZK1-1P ( ztgcza zintegrowanego ) ,
trase linii kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw - ST.
Zestawienie podstawowych materiatéw ;

*  kabel typu YKYzo 4 x 16mm? - 78m

» folia niebieska — 76m

* uziom pretowy pomiedziowany Fl 18 — 6m
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* bednarka oc 25x 4 mm? - 12m

* ruraPCV{i75-20m
Opis budowy linii kablowej zalicznikowej.
Kabel uktadac bezposrednio na dnie wykopu na gtebokos$ci 70 cm w stosunku do docelowej rzednej
terenu, na gtebokosSci 1m pod drogami .Kabel nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o
grubosci 15 cm i przykryc¢ folig koloru niebieskiego . Szeroko$c¢ folii powinna byc taka, aby przykrywata
kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w
miejscach charakterystycznych ( przy podejsciu do ZK1-1P, przy przepustach, ....)
Przy wprowadzeniu kabla do ZK1-1P oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 1,0 m.
Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi napotkanymi na
trasie uktadania wykopu wykonac¢ w przepustach rurowych PCV f 75/110.
Caftosc¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 .
Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza, zabudowuje, oraz rozprowadza sie¢ zasilajgcg i sterowniczg pompy

- dostawca — Prefabrykowanej Przepompowni Sciekow .
W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy sterowniczej.
Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane sg na tablicy synoptycznej sterownicy , co daje
uzytkownikowi szybkg orientacje i utatwia diagnostyke .
Wyposazenie standardowe sterownicy : Wytgcznik gtéwny, wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy ,
czujnik poprawnej kolejno$ci i zaniku faz, uktad grzejny , wytgczniki silnikowe, syrenka alarmowa
optyczno —akustyczna , gniazdo robocze 230V/6A.
Zabezpieczy¢ we wnetrzu szafy powierzchnie do zabudowy urzagdzerr monitoringu pracy przepompowni o
wymiarach 200 x 300 mm oraz wydzielony obwdd rezerwowy o zabezpieczeniu 6A dla zasilania ukfadu
monitoringu. Przy zamoéwieniu szafy nalezy bezwzglednie zwréci¢ uwage na wyposazenie jej w
ograniczniki przepie¢ (I i ll stopnia (np. zespolone DEHN wentil , ETITEC-WENT — ETI, FLT-CP- lub
réwnowazne ) , dla ochrony uktadu od przepiec z linii zasilajgcej. Rozdziat przewodu PEN na PE i N
nalezy wykonac w szafie sterowniczej. Przewod PEN podtgczy¢ do wykonanego uziemienia —
powierzchniowego (bednarka oc. 25x 4 mm) oraz gtebinowego z pretéw stalowych ocynkowanych fi
18mm. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczac¢ 5 ohm , z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania
agregatow pradotworczych.
Ochrona odgromowa obiektu.

Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi ha mate zagrozenie.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normgq PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich Srodkdw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzetu
elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.
Dla sieci Przepompowni i komory przepompowni przyjmuje sie uktad typu TN -S.
Jako sposob dodatkowej ochrony od porazen instalacji szafki sterowniczej i i komory przepompowni
przyjmuje sie “samoczynne wytgczenie zasilania” realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne
nadmiarowoprgdowe , wktadki topikowe, potgczenia wyrownawcze .
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Dodatkowo przed dotykiem po$rednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezpo$rednim
bedzie wytgcznik p. porazeniowy réznicowo-prgdowy - DI = 0,03A.
Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych urzgdzen,
aparatury i osprzetu, gniazd wtyczkowych .
Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz przepompowni nalezy potgczyc linkg
LGyzo 1x10 mm? i wyprowadzi¢ potgczenie do gtdwnej szyny PE szafy sterujgcej linka LGyzo 1x16 mm?2.
Uwagi konncowe
»  Cafto$c prac wykonac zgodnie z dokumentacjq i aktualnie obowigzujgcymi przepisami, PN, BHP,
Prawem Budowlanym, stosujgc typowy sposob montazu.
*  Po zakoriczeniu prac wykonac proby i pomiary zgodnie z PN.
OBLICZENIA TECHNICZNE.
Dobér zabezpieczer w ztgczu ZK1-1P - dla Przepompowni Sciekéw PS3,
DANE :
moc [kW]—- 8 kW

P 8

1= = =
3 cosp  1.7300.4000.9

12,84

Jako zabezpieczenie w zigczu zgodnie z WP przyjmuje sie wytgcznik nadprgdowy plombowany -
ogranicznik mocy tréjbiequnowy OSP-10 3p 13A .

Dobér zabezpieczeri w ztgczu ZK1-1P - dla Przepompowni Sciekéw PS4

DANE :

moc [kW]— 12 kW

_ P 12
J3W cosp  1.7300.4000.9

I = 19,264

Jako zabezpieczenie w ztgczu zgodnie z WP przyjmuje sie wytacznik nadprgdowy plombowany -
ogranicznik mocy trojbiegunowy OSP-10 3p 20A .

Spadek napiecia na kablu zalicznikowym.

Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKYZzo 4x10 mm?dla przepompowni PS 3

DANE :

moc [kW]- 8

dfugosc¢ [m.] — 36

przekréj [mm?] — 10

_ 1000P0L 71000 = 10008136

AU, 5 =
ULy Us 400° 055010

(1000 = 0,33%

Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKYZzo 4x16 mm?dla przepompowni PS 4
DANE :
moc [kW]—- 12
dfugos¢ [m.]— 78
przekréj [mm?] — 16
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AU - IOODPDLmOOO_ 100012078

v —s = 11000 = 0,70%
Uy Os 400° 055016

_1000POL oo 100060105

AU, = — = 5
U~y Us 400° 055010

(1000 = 0,72%

5.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z
planu sytuacyjno-wysoko$ciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

*  siecig wodociggowg

* Kanalizacja sanitarng

* siecig elektrenergetyczng

* kanalizacjg deszczowg

* siecig telekomunikacyjng

* gazowg
Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktorych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na planie
sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystapieniem do robd6t nalezy wykonac¢ kazdorazowo
przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego.
Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali
drewnianych ufozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu rurociggéw do stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowac odlegtosc¢ 1,5 - 2,0 m od podstawy stupa. Przy
zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez
podparcie balami drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty
wykonywac zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac przy zachowa-
niu obowigzujgcych przepisoéw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodow z kablami NN i
SN kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm;
Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia ciggéw dre-
narskich nalezy je ponownie potgczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drenow. Rurki drenarskie nale-
Zy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na obowigzujgce przepisy BHP. Przed
rozpoczeciem budowy nalezy uzyskac od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie
zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.
Po zakoriczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu pierwotnego z przed
rozpoczeciem prac, fgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%,
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdéw oraz

nadmiar gruntow z wykopow muszg byc¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na
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odktad nalezy do obowigzkéw Wpykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny byc sprawdzone pod wzgledem wifaSciwosci geotechnicznych oraz
posiada¢ akceptacje inwestora.

UWAGA!!! Sposdb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia pokazano na rysunkach typowych.

6.0. Wymiana gruntu zasypowego.

W zwigzku z tym iz projektowana kanalizacja zaprojektowana jest w catosci w pasach drogowych
oraz wystepowaniem na trasie kanalizacji sanitarnej, gruntéw nie nadajgcych sie do zasypywania
wykopoOw konieczna bedzie wymiana gruntu zasypowego na grunt dowozony na plac budowy na catej
dfugosci projektowanych sieci.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagescic

mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

7.0. Odwodnienie wykopow.
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegac bedzie ponizej poziomu wody gruntowej na
nastepujgcych odcinkach :

+ S14-S14.4
+ S9-S14
* PS3-S55.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopdw pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igfofiltrow
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dfugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m. Igfofiltry nalezy
potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w
zestawy igfofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igfofiltrow nalezy podfgczy¢ za pomocg przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopdw do
najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg
depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objgt sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich
zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami.

Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca
zobowiazany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien

wykonywania robot i sporzgdzic¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika
pompowan.
Uwagal!!! Z uwagi na wystepowanie w profilu otworu nr 19 (odcinek kanalizacji PS3-S55) nawodnionych
piaskow pylastych, pomimo niewielkiego koniecznego obnizenia zwierciadta wody, stosowanie w tym
rejonie odwodnienia powierzchniowego grozi powstaniem zjawiska kurzawki. Alternatywnym sposobem

odwodnienia jest otoczenie wykopu $ciankg szczelng i usuniecie wody wraz z nawodnionym piaskiem.

8.0. Odtworzenie nawierzchni.

Projektowana kanalizacja sanitarna na odcinkach zgodnie z dokumentacjq projektowg prowadzo-
na jest w pasach drogi wojewddzkiej, powiatowej i drég gminnych oraz po ternach prywatnych.

Projekt branzy sanitarnej przewiduje ich lokalizacje w zalezno$ci od uwarunkowan terenowych

poza powierzchniami jezdni lub w ich obrebie. Technologia robot zwigzanych z wykonywaniem powyz-
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szych robdt przewiduje uktadanie rurociggéw w otwartym wykopie szerokosci minimalnej ok. 1,2 m z za-
stosowaniem rozporowego szalowania wykopow. W przypadku poprzecznego przecinania powierzchni
utwardzonych pasa drogowego (zgodnie z planami sytuacyjno wysokosciowymi br. sanitarnej) zastosowa-
no wykonanie przeciskow pod powierzchniami utwardzonymi.

Przyjeto zasade, ze wszystkie powierzchnie jezdni i chodnikéw, ktére naruszone zostang w zwigz-
ku z realizacjg prac budowlanych zwigzanych z utoZzeniem sieci zostang odtworzone.

Jedynie w przypadku drogi powiatowej odtworzenie nawierzchnii wykonac zgodnie z rysunkiem nr
44. Wszystkie inne nawierzchnie utwardzone, ktére nie stanowigq pasa drég gminnych (ze wzgledu na brak
warunkow odtworzenia) odtworzy¢ nalezy do stanu nie gorszego niz pierwotny po uprzedniej inwentaryza-
cji stanu istniejgcego w obecno$ci wiasciciela nieruchomosci, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela in-
westora. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.
Okreslenie zakresu badan nosnosci okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR), ktéra stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowey.
Okreslenie PN wg, ktérych nalezy wykonywac roboty okre$lono w STWIOR, ktéra stanowi integralng
czes$¢ dokumentacji projektowey.

9.0. Wytyczne realizacyjne.
Caftosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z PN-BN 1610

9.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewoddéw wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajgc
faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych * przekopow kontrolnych. Usytu-
owanie trasy przewodow na terenie gdzie brak jest statych punktow dowigzania wymaga wytyczenia geo-
dezyjnego w oparciu o istniejgcqg siatke kwadratow.

9.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcy-
mi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okre$lonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie pod-
ziemne na czas prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod hadzorem przedstawiciela za-

ktadu uzytkujgcego przewdd znajdujacy sie w sgsiedztwie prowadzonych robot.

9.3 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizo-
wania przewodoéw podziemnych znajdujgcych sic na trasie projekfowanej kanalizacji. Wszystkie roboty w
poblizu urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczgcych réznic w usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewoddéw w stosunku do

zatozonych w projekcie moze zaj$¢ koniecznoSc korekty niwelety projektowanych kanatow.

9.4 Wykopy.
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic¢ statecznos$¢ Scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztat-

tu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykony-
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wane odcinkami, jako wgskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny. Na tere-
nach prywatnych wykopy wykonywac¢ mechanicznie wytacznie za zgodg wfaScicieli posesji.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z ode-
skowaniem i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-
06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogdlne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Wykopy w gruntach bez wystepowania statego zwierciadta wody gruntowej jest mozliwe przez za-
stosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopdw ziemnych systemu skrzyniowego,rozpo-
rowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0 KN/m? rozstaw ptyt: 812-4813 mm,
zgodnie z rysunkiem ,Zabezpieczenie wykopow.”

Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem
wykopdw nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania
wykopdw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej
ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig
wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat nachyle-
nia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. W przy-
padku niemoZzliwo$ci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywiezio-
ny na odkfad staty lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego
od gérnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac drewniang
obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki

Swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okrgglakéw (Srednicy 14+20 cm) albo

stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowac obudowe poziomg azurowg lub petng. Za-
bezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projek-
tem, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzgdzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany te-
ren i wysunietg goérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopdw dostosowac do lo-
kalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokoSci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtos$ciach nie przekraczajgcych 20 m. W migjscach przejsc i
przejazdéw nad wykopem nalezy wykonac ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umoZliwia-
Jace dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, li-
stwg Srodkowaq i kraweznikiem.

Jedynie na odcinku PS3-S55 zaleca sie zabezpieczenie wykopdw pod kanalizacje sanitarng za
pomoca wciskanych i wycigganych $cianek szczelnych z grodzic stalowych metodq bezwibracyjng.

Materiaty stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o
gatunku zgodnym z Dokumentacjgq Projektowg oraz Polskimi Normami. O ile w Dokumentacji Projektowej
nie ustalono inaczej dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpoczecia robot
mogaq by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami
Gatunki stali z ktérej wytwarzane sq grodzice podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic

[ Gatunek | Granica plastycznosci R., [MPa] | Wytrzymato$é na rozcigganie R, [MPa] | Maksymalne
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stali wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkow mieszkalnych roboty nalezy wykonac wytgcznie urzgdzeniami
hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic.Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu,
warunkow lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego
sprzetu, ktory zapewni wia$ciwg jako$¢ prowadzonych robot, zgodnos$¢ z normami BHP, ochrony
Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych budynkow Wykonawca robot zobowigzany jest
do wykonania badar geologicznych na dzien prowadzenia robét oraz projektu szalowania wykopow za
pomocg Scianek szczelnych ktéry powinien zawierac nastepujgce informacje ogoine:

® plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

® ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatow;

® Jokalizacje reperéw na terenie lub w sgsiedztwie budowy wraz z opisem
wysokoSciowym;

® Jokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych
oraz sgsiadujgcych budynkéw i budowli wraz z okreSleniem podatnosci na
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

® opis rodzaju i parametrow/stanu gruntéw, uwarstwienia podfoza na catym obszarze

budowy oraz wystepowania i poziomoéw wdéd gruntowych;

® mozliwo$¢ wystepowania kamieni, gltazéw lub innych przeszkod naturalnych i
sztucznych w gruncie (np. starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw
ochrony katodowey, itp.);

® mozliwo$¢ przyczepiania sie gruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania
scianek;

® ograniczenia poziomu hafasu i drgan;

® ograniczenia dotyczace metody zagtebiania $cianki oraz metody wspomagajgcej;

® wymagania okreslajace wspotczynnik przepuszczalnos$ci $cianki szczelnej w
odniesieniu do wody i innych cieczy;

® w przypadku konstrukcji stykajgcych sie z wodg: poziom wody i jego zmiany

(amplituda, czesto$¢ zmian wraz z ich przyczyng, np. opréznienie zbiornika

pietrzgcego, ptywy, itp.);

dane dotyczgqce mozliwych zanieczyszczen gruntow.

osie projektowanej $cianki szczelnej;

rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;

projektowane rzedne korony i spodu $ciany;

Sposob zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujgcy;
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® informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obcigzenia
Scinajgcego w kierunku podfuznym;
® r6Zne etapy wykonania konstrukcji Scianki szczelnej.
® stan istniejgcych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach
przylegtych wraz z okresleniem rodzaju i gleboko$ci posadowienia;
® dane dotyczgce niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich
czestotliwosc);
® silne przemarzanie gruntu wéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia naprezen
w elementach Scianki szczelnej.
Ponadto zaleca sie, aby dostarczona przez Wykonawce rob6t dokumentacja szalowania
wykopow precyzowata nastepujgce aspekty realizacji robdt je$li odnoszq sie do realizowanej konstrukcji:
* jako$¢ spawania;
*  metoda zaryglowania zamkow;
*  metode ciecia elementow stalowych;
*  metode wspomagania zagtebiania bruséw i gtebokos¢ do ktérej moze by¢ zastosowana;
* metoda, dzieki ktorej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajqcych nad skatami, mozna
unikac przeciskania sie gruntu przez szczeline miedzy podstawg grodzicy i stropem skaty;
*  jako$c zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;
»  wstepne sprezenie rozpdr lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za
Sciankq szczelng;
* ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapow wykonawstwa;
* metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;
* typ, rodzaj i metoda nakfadania powtok na elementy stalowe;
*  metody ochrony katodowej;
*  wzajemna zgodno$¢ miedzy materiatami uszczelniajgcymi zamki i powfokami ochronnymi;
*  specjalne wymagania dotyczgce przepuszczalnosci lub szczelnoSci stalowych Scianek
szczelnych;
* metoda zabezpieczajgca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przylegtego
wykopu w podfozu skalnym;
*  wplyw wyciggania bruséw na wytworzenie potgczen hydraulicznych miedzy warstwami
gruntéw majgcych rézne poziomy wodonosne;
Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujq sie obiekty znajdujgce sie w zasiegu stref oddziatywania
wykopu to projekt dostarczony przez Wykonawce robot powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:
»  zasiegi stref oddziatywania wykopu,
* informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujgcych sie w strefie tych
oddziatywan,
» zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometrow przed wykonaniem wykopu,
»  Zzalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania stanu plomb i
sprawdzania wahan poziomu wody gruntowey,
»  zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podfoza gruntowego
pod sagsiadujgcymi z wykopem obiektami.
Etapowanie roboét
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Poszczegbine etapy realizacji rob6t powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robdot na podstawie
informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawce robdt. Przed
przystapieniem do realizacji robét jednoznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego
etapu do nastepnego.
Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sg nastepujgce dane dotyczgce:

*  poziomoéw zasypow i wykopow;

*  poziomow i zmienno$ci poziomoéw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku

prowadzenia odwodnienia;

» charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakoSci po obu stronach Scianki szczelnej;

*  przemieszczen Scianki szczelnej na koncu poszczegolnych etapéw;

* ograniczen dotyczgcych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.
Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robdt odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarney.
Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od
odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzgdzenie, wezwac Kierownika Budowy, Nadzor,

Projektanta oraz wifasciciela urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

9.5 Zalecenia zwigzane z podfozem gruntowym.

Z uwagi na zaleganie w podtfozu gruntéw nalezgcych do réznych klas nos$noSci, zaleca sie na czas
prowadzenia robot przestrzegac nastepujgce zasady:
- prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o matym ich nasileniu, wytgczajgc okres zimowy,
- unika¢ wykonywania wykopow na dtuzszy okres przed przystapieniem do wtasciwych robét montazo-
wych,
- ze wzgledu na niekorzystne kategorie geotechniczne w miejscu prowadzenia robot wykopy prowadzic¢
krotkimi odcinkami stale monitorujgc teren
- chroni¢ wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezgco usuwac
Z wykopow,
- bezposrednio po ufozeniu i przeprowadzeniu prob cisnienia przewodow obsypac je stosujgc nanoszenie

materiatu warstwami o grubosci ok. 0,20 m zageszczonymi mechanicznie.

9.6 Roboty montazowe.

Zaleca sie sprawowanie statego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa podczas
wykonywania prac. Przewody kanalizacyjne montowac w sposob wtasciwy dla danego rodzaju materiatu
oraz w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach tgczenia rur wyprofilowac
podfoze pod kielichami.

Po zamontowaniu przewodbw stosowac obsypke piaskiem do wysokoS$ci 20 cm ponad wierzch rury, zgod-
nie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku proby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potgczen dobrze ubija-

jgc ziemie warstwami grubo$ci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z
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ubijaniem na grubo$ci 1,0 m ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych przewodéw
grunt nalezy ubijac do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie ftrasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury
nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utoZzeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystapic
do ukfadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$c¢ osi zarébwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potfozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza
sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dZwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatoS¢ haka powinny byc dostosowane do wielkoSci i ciezaru rur opuszczanych.
Uktadanie rur.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku
osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
korica stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikbw od pfaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugoSci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$c¢ i wyregulowac podfoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podfozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego Ilub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyc¢ konce

uktadanego kanatu przed zamuleniem wodq opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

Potaczenia rur kanalizacyjnych.
Potgczenie rur kielichowych uszczelkq gumowg zgodnie z wytycznymi producenta rur.

9.7 Proby szczelnoSci przewodu.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatow.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze. Spo$réd wymie-
nionych w tej normie wymagan na szczegolng uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,
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- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m poni-
zef dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien miec rzed-
ng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
. 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
. 60 minut na odcinku o dfugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w trakcie trwania obserwacji jak
przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosSci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac wewnetrz-
nej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow w obecno$ci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg
posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie ich parametrow technicznych
przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac¢ Uzytkownikowi nastepujgce mate-
riaty jako zatgcznik do protokotu odbioru :

» plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjq wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca in-

spekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegfosci oraz daty i godziny wykonania
*  komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej

*  wykres poziomy rurociggu

9.8 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe.

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodow piaskiem wraz z
zageszczeniem nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywac warstwami o gru-
bosci 0,20 m, gruntem bez kamieni. Rbwnoczes$nie z zasypkq nalezy zageszczac grunt do Sz-95.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.9 Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega w drogach wojewddzkich, powiatowych i gmin-
nych. W zwigzku z powyzszym prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami obowigqzujgcymi w drogownic-
twie. Dotyczy to szczegolnie zageszczenia gruntu warstwami gr. 0,20 m do poziomu podbudowy drogi.
Jako zasypke nalezy stosowac grunt zwirowy. Wskaznik zageszczenia powyzej 98 % zmodyfikowanej
warto$ci Proctora.

Konstrukcje drogi powiatowej odtworzy¢ zgodnie z rysunkiem nr 44 . Pozostaty teren po wykona-

niu prac doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.

9.10 Prace wykonczeniowe
Po wykonaniu robdt zasadniczych nalezy uporzgdkowac teren, na ktérym byty wykonywane roboty dopro-

wadzajgc go do stanu nie gorszego niz pierwotny.

9.11. Ochrona istniejacej zieleni.
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Trasa projektowanych kanatéw przebiega w przewazajgcej czesSci w terenie nie zadrzewionym W zwigzku
Z powyzszym w zasadzie nie wystepuje kolizja przewodow z drzewami, na ktorych wycinke wymagana by-
taby decyzja.

Uwaga: W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie niewielkg korekte trasy w celu unikniecia

kolizji z istniejgcym drzewostanem.

9.12. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w Dz.U. nr 26
p0z.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogdlne

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur

- wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy kazdym rodzaju robot Szczegdlng ostroz-
noS$c¢ nalezy zachowac przy pracach ziemnych i montazowych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia tere-
nu (zwtaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

10. Uwagi konicowe.

1. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,
istniejgcych obiektow stafych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan zagospodarowania tere-
nu.

2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowych przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z obowig-
zujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, Polskq Norma
PN-BN 1610, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz pole-
ceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych oraz zgodnie z
Planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zatgczonej do pro-
Jektu.

3. Prace na terenach prywatnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami wtasciciela, zawartymi w porozumie-
niach bedacych w posiadaniu i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. Prace w istniejgcych drogach nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez ich administrato-
réw.

5. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanatow w obecno$ci pracownika
Zamawiajgcego oraz dokonac geodezyjnego pomiaru powykonawczego sieci kanalizacyjnej.

6. W trakcie realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$c przebudowy istniejgcych kanatéw lub innego
uzbrojenia podziemnego. Fakt przebudowy nalezy uzgodnic¢ z witascicielem uzbrojenia oraz projektantem.
7. Przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy stosowac sie

do wymogow dotyczgcych budowy i odbioru sieci na trenie obstugiwanym przez PWiK Debno.

Opracowat :
magr inz. Waldemar Harasimowicz

inz. Marcin Krawczyk
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CALKOWITE ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW.

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.

36

MATERIAL SREDNICA(m) DtUGOSC(m)
Kamionka, @20,2m 4219,3
Kamionka, @0,16m 718,62

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA.

MATERIAL SREDNICA(mm) |DtUGOSC(m)

PE100SDR17PN10 @125mm 3233,84

PE100SDR17PN10 @90mm 1519,66

PE100SDR17PN10 @63mm 111,6

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W ZAKRESIE WOJEWODY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
MATERIAL SREDNICA(m) DLUGOSC(m)
Kamionka, @20,2m 1841,7
Kamionka, @0,16m 454,01
KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA.
MATERIAL SREDNICA(mm) |DtUGOSC(m)
PE100SDR17PN10 @90mm 998,33

CALKOWITE ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW BEDACYCH W ZAKRESIE
STAROSTY MYSLIBORSKIEGO

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.

MATERIAL SREDNICA(m) DtUGOSC(m)
Kamionka, @20,2m 2377,6
Kamionka, 20,16m 264,61

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA.

MATERIAL SREDNICA(mm) |DtUGOSC(m)

PE100SDR17PN10 @125mm 3233,84

PE100SDR17PN10 @90mm 521,33

PE100SDR17PN10 @63mm 111,6

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH W ZAKRESIE WOJEWODY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
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RZED | GEE-

NAZWA | WSPOERZEDNA | WSPOLRZEDNA | RODZAJ WE- SREDNI- | RZEDNA TE-| NA | BO-

WEZEA X Y ZEA MATERIAL CA RENU DNA | KOSC
S18 5850488,31 5475518,49 Studnia BET.C35/45 1,2 67,08 64,82 | 2,26
s19 5850459,4 5475530,49 Studnia PP 0,4 67,52 64,98 | 2,54
S20 5850412,92 5475550,37 Studnia PP 0,4 68,23 6523 | 3
s21 5850374,65 5475567,04 Studnia BET.C35/45 1,2 68,4 6544 | 2,96
s22 5850345,49 5475578,42 Studnia BET.C35/45 1,2 68,53 65,6 | 2,94
s23 5850312,6 5475590,96 Studnia BET.C35/45 1,2 68,51 658 | 2,71
S24 5850291,6 5475599,05 Studnia BET.C35/45 1,2 68,59 65,91 | 2,68
S25 5850283,6 5475602,7 Studnia BET.C35/45 1,2 68,64 65,96 | 2,68
S26 5850256,56 5475615,34 Studnia BET.C35/45 1,2 68,79 66,11 | 2,68
s27 5850247,47 5475619,66 Studnia BET.C35/45 1,2 68,84 66,16 | 2,68
S28 5850228,58 5475626,17 Studnia BET.C35/45 1,2 68,94 66,26 | 2,68
S29 5850184,47 5475641,5 Studnia BET.C35/45 1,2 69,34 66,66 | 2,68
S30 5850163,76 5475646,74 Studnia BET.C35/45 1,2 69,64 66,9 | 2,74
$31 5850151,54 5475650,02 Studnia BET.C35/45 1,2 69,85 67,11 | 2,74
$32 5850121,39 5475657,25 Studnia BET.C35/45 1,2 70,39 67,65 | 2,74
$33 5850103,14 5475665,42 Studnia BET.C35/45 1,2 70,81 68,06 | 2,74
S34 5850087,5 5475677,07 Studnia BET.C35/45 1,2 71,12 68,38 | 2,74
§17.2 5850515,25 5475511,5 Studnia PP 04 66,94 64,92 | 2,03
$17.3 5850509,32 5475496,96 Granica dziatki 0,16 67,12 65,23 | 1,89
$19.1 5850455,32 5475520,38 Granica dziatki 0,2 67,83 66,27 | 1,56
$20.1 5850413,52 5475551,86 Granica dziatki 0,16 68,21 66,22 | 1,99
s21.1 5850366,46 5475558,26 Granica dziatki 0,16 68,84 66,92 | 1,92
S22.1 5850341,01 5475568,05 Granica dziatki 0,16 68,6 66,71 | 1,89
$22.5 5850344,41 5475581,54 Granica dziatki 0,16 68,49 66,53 | 1,96
$23.1 5850308,2 5475580,97 Granica dziatki 0,16 68,53 66,71 | 1,82
S24.1 5850287,77 5475589,11 Granica dziatki 0,16 68,63 66,81 | 1,82
$25.1 5850281,48 5475604,96 Studnia PP 0,4 68,58 66,63 | 1,94
$25.2 5850281,67 5475605,69 Granica dziatki 0,16 68,56 66,64 | 1,92
$26.1 5850250,74 5475601,95 Granica dziatki 0,16 68,9 67,05 | 1,85
$26.2 5850256,77 5475616,16 Granica dziatki 0,16 68,76 67,01 | 1,76
S27.1 5850247,76 5475620,57 Granica dziatki 0,16 68,83 66,51 | 2,32
$28.1 5850230,18 5475631,54 Granica dziatki 0,16 68,86 66,66 | 2,2
S28.4 5850226,02 5475631,19 Studnia PP 0,4 68,88 66,86 | 2,03
$28.5 5850226,44 5475632,89 Granica dziatki 0,16 68,86 66,87 | 1,99
$29.1 5850188,29 5475647,49 Granica dziatki 0,16 69,43 66,8 | 2,63
$30.1 5850160,18 5475633,42 Granica dziatki 0,16 69,42 67,04 | 2,38
$31.1 5850152,85 5475655,98 Granica dziatki 0,16 69,85 68,16 | 1,69
S54 5849810,29 5476088,86 Studnia BET.C35/45 1,2 62,58 59,59 | 3
S55 5849819,82 5476093,6 Studnia BET.C35/45 1,2 62,64 59,64 | 3
S56 5849839,57 5476056,7 Studnia BET.C35/45 1,2 62,86 59,86 | 3
S57 5849858,46 5476022,58 Studnia PP 04 63,25 60,26 | 3
S58 5849866,95 5476003,61 Studnia BET.C35/45 1,2 63,49 6049 | 3
$59 5849874,63 5475990,95 Studnia PP 04 63,62 60,62 | 3
S60 5849884,87 5475969,75 Studnia BET.C35/45 1,2 63,69 60,74 | 2,95
s61 5849894,89 5475951,29 Studnia BET.C35/45 1,2 63,76 60,85 | 2,92
S62 5849907,31 5475926,64 Studnia BET.C35/45 1,2 63,89 60,99 | 2,91

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz




BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SMOLNICA WRAZ Z PRZE-

SYLEM SCIEKOW DO MIEJSCOWOSCI GRZYMIRADZ 38
S63 5849914,67 5475912,38 Studnia BET.C35/45 1,2 63,97 61,07 | 29
S64 5849917,79 5475906,33 Studnia BET.C35/45 1,2 64 61,1 2,9
S65 5849925,42 5475891,25 Studnia BET.C35/45 1,2 64,1 61,2 2,9
S66 5849947,78 5475845,42 Studnia BET.C35/45 1,2 64,97 62,9 | 2,07
S67 5849938,22 5475839,92 Studnia PP 04 65 63 2
S68 5849961,17 5475795,58 Studnia PP 04 66,61 65 1,61
S69 5849977,3 5475765,54 Studnia PP 04 67,95 66,1 1,85
S70 5849982,51 5475756,63 Studnia BET.C35/45 1,2 68,19 66,34 | 1,85
S71 5850006,32 5475732,11 Studnia PP 04 69 67 2
S72 5849809,26 5476094,67 Studnia PP 04 62,58 59,62 | 2,97
S73 5849794,27 5476123,29 Studnia PP 04 62,57 59,78 | 2,79
S74 5849777,39 5476156,66 Studnia PP 04 62,55 59,96 | 2,59
S75 5849768,06 5476174,29 Studnia BET.C35/45 1,2 62,51 60,06 | 2,45
S76 5849752,73 5476204,14 Studnia PP 04 62,43 60,23 | 2,2
S77 5849726,85 5476254,19 Studnia PP 04 62,43 60,51 | 1,91
S78 5849713,02 5476281,27 Studnia BET.C35/45 1,2 62,55 60,67 | 1,88
S79 5849699,56 5476306,72 Studnia PP 04 62,68 60,81 | 1,87
S80 5849677,82 5476349,86 Studnia BET.C35/45 1,2 63,07 61,2 | 1,87
S81 5849660,16 5476384,74 Studnia PP 04 63,32 61,45 | 1,87
S82 5849647,96 5476408,35 Studnia BET.C35/45 1,2 63,44 61,58 | 1,86

S§76.1 5849747,55 5476201,53 Granica dziatki 0,16 62,43 60,56 | 1,87
§79.1 5849710,12 5476312,62 Studnia PP 04 62,61 60,93 | 1,68
§79.2 5849710,96 5476314,32 Granica dziatki 0,16 62,6 60,95 | 1,65
S82.1 5849642,72 5476405,64 Granica dziatki 0,16 63,44 61,64 | 18
S§55.1 5849820,8 5476101,89 Granica dziatki 0,16 62,64 60,62 | 2,02
S§56.1 5849828 5476050,67 Studnia PP 04 62,94 61,13 | 1,8
S56.2 5849826,74 5476050,04 Granica dziatki 0,16 62,94 61,14 | 1,8
§57.1 5849846,62 5476016,3 Studnia BET.C35.45 1,2 63,32 61,27 | 2,05
§57.2 5849837,75 5476032,76 Studnia PP 04 63,32 61,36 | 1,96
S§57.3 5849836,45 5476032,11 Granica dziatki 0,16 63,32 61,37 | 1,95
S§57.6 5849848,16 5476012,79 Studnia PP 04 63,42 61,36 | 2,05
S57.7 5849847 5476012,19 Granica dziatki 0,16 63,45 61,38 | 2,07
S$57.10 5849845,25 5476015,58 Granica dziatki 0,16 63,34 61,82 | 1,52
S§58.1 5849855,96 5475997,66 Studnia PP 04 63,68 61,73 | 1,95
$58.2 5849854,64 5475996,94 Granica dziatki 0,16 63,7 61,76 | 1,94
§59.1 5849861,15 5475984,15 Granica dziatki 0,16 63,71 61,85 | 1,86
S60.1 5849875,4 5475965,71 Studnia PP 04 63,73 61,75 | 1,98
S$60.2 5849872,38 5475971,23 Studnia PP 04 63,76 61,81 | 1,94
S60.3 5849868,91 5475969,45 Granica dziatki 0,16 63,77 61,85 | 1,92
S60.1.1 5849871,68 5475964,38 Granica dziatki 0,16 63,73 61,79 | 1,94
S61.1 5849882,82 5475945,48 Studnia PP 04 63,76 61,87 | 1,9
S61.2 5849879,09 5475952,33 Studnia PP 04 63,76 61,91 | 1,86
S61.3 5849878,23 5475951,92 Granica dziatki 0,16 63,76 61,92 | 1,85
S61.1.1 5849881,57 5475945,09 Granica dziatki 0,16 63,77 61,88 | 1,89
S62.1 5849897,37 5475921,59 Studnia PP 04 63,8 61,5 2,3
S62.2 5849890,82 5475933,96 Studnia PP 04 63,68 61,93 | 1,75
$62.3 5849887,87 5475932,42 Granica dziatki 0,16 63,65 61,96 | 1,69
S62.6A 5849894,34 5475919,98 Granica dziatki 0,16 63,58 61,53 | 2,04
S63.1 5849916,51 5475913,29 Granica dziatki 0,16 63,85 61,09 | 2,76
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S64.1 5849908,42 5475901,55 Studnia PP 04 64 61,15 | 2,85
S64.2 5849906,14 5475905,37 Studnia PP 04 63,73 61,17 | 2,55
S64.3 5849903,14 5475903,88 Granica dziatki 0,16 63,52 61,21 | 2,31

S64.1.1 5849905,27 5475899,95 Granica dziatki 0,16 63,74 61,19 | 2,55
S65.1 5849912,96 5475884,54 Granica dziatki 0,16 63,24 61,34 | 1,9
S67.1 5849936,14 5475838,83 Granica dziatki 0,16 65,02 63,22 | 18
S68.1 5849958,31 5475794,04 Granica dziatki 0,16 66,93 654 | 1,53
S69.1 5849974,62 5475764,09 Granica dziatki 0,16 68,1 66,25 @ 1,85
S§71.1 5850003,75 5475728,86 Granica dziatki 0,16 69,23 67,25 | 1,98

S83 5851100,82 5475318,03 Studnia BET.C35/45 1,2 61,11 58,12 | 2,99
S84 5851073,95 5475335,41 Studnia BET.C35/45 1,2 61,22 58,28 | 2,94
S85 5851061,48 5475342,83 Studnia PP 04 61,29 58,36 | 2,93
S86 5851051,57 5475350,95 Studnia PP 04 61,35 58,42 | 2,93
S87 5851045,62 5475354,64 Studnia PP 04 61,38 58,46 | 2,93
S88 5851039,59 5475358,39 Studnia PP 04 61,43 58,51 | 2,93
S89 5851025,24 5475367,32 Studnia BET.C35/45 1,2 61,6 58,68 | 2,93
S90 5851014,32 5475373,9 Studnia BET.C35/45 1,2 61,73 58,81 | 2,93
S91 5850998,03 5475383,67 Studnia BET.C35/45 1,2 61,88 58,95 | 2,93
S92 5850994,08 5475386,31 Studnia BET.C35/45 1,2 61,92 59 2,93
S93 5850970,46 5475401,36 Studnia BET.C35/45 1,2 62,3 59,3 3
S94 5850958,78 5475408,42 Studnia PP 04 62,49 59,37 | 3,12
S95 5850942,96 5475416,37 Studnia BET.C35/45 1,2 62,34 59,46 | 2,88
S96 5850927,43 5475421,32 Studnia PP 04 62,17 59,54 | 2,63
S97 5850918,33 5475424,22 Studnia BET.C35/45 1,2 62,08 59,62 | 2,46
S98 5850900,14 5475430,03 Studnia BET.C35/45 1,2 62,03 59,72 | 2,31
S99 5850888,87 5475424,61 Studnia PP 04 62,15 59,79 | 2,36
S100 5850878,65 5475427,02 Studnia PP 04 62,22 59,85 | 2,37
S101 5850866,66 5475429,53 Studnia PP 04 62,3 59,92 | 2,38
S§102 5850851,55 5475434,77 Studnia PP 04 62,42 60 2,42
S103 5850835,05 5475435,09 Studnia PP 04 62,74 60,32 | 2,42
S104 5850822,59 5475439,06 Studnia BET.C35/45 1,2 62,83 60,41 | 2,42
S107 5850784,77 5475449,53 Studnia BET.C35/45 1,2 63,3 60,87 | 2,42
S113 5850664,89 5475454,82 Studnia BET.C35/45 1,2 65,01 62,72 | 2,29
S114 5850644,48 5475456,71 Studnia BET.C35/45 1,2 65,19 62,9 | 2,29
S115 5850621,68 5475460,75 Studnia BET.C35/45 1,2 65,39 63,1 | 2,29
S116 5850580,51 5475465,74 Studnia PP 04 65,67 63,38 | 2,29
S84.1 5851075,68 5475338,1 Granica dziatki 0,16 61,18 59,13 | 2,05
S§85.1 5851055,78 5475333,24 Granica dziatki 0,16 61,38 59,51 | 1,87
S86.1 5851052,25 5475352,17 Granica dziatki 0,16 61,35 59,51 | 1,83
§87.1 5851038,76 5475345,98 Studnia PP 04 61,51 59,53 | 1,98
S§87.2 5851038,55 5475345,58 Granica dziatki 0,16 61,54 59,56 | 1,98
S88.1 5851043,61 5475364,85 Studnia PP 04 61,28 59,38 | 1,91
S§88.2 5851044,05 5475366,02 Granica dziatki 0,16 61,26 59,39 | 1,87
S90.1 5851008,38 5475363,48 Granica dziatki 0,16 61,73 59,92 | 1,81
S§91.1 5850999,43 5475386,1 Granica dziatki 0,16 61,72 59,33 | 2,39
S92.1 5850987,27 5475376,13 Studnia PP 04 62,26 60,35 | 1,92
§92.2 5850986,89 5475375,21 Granica dziatki 0,16 62,29 60,72 | 1,57
8§93.1 5850971,07 5475402,89 Granica dziatki 0,16 62,26 59,77 | 2,49
S96.1 5850921,88 5475403,93 Granica dziatki 0,16 62,35 60,48 | 1,86
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S§97.1 5850920,02 5475429,51 Studnia PP 04 62,12 60,56 | 1,56
§97.2 5850920,87 5475431,04 Granica dziatki 0,16 62,13 60,57 | 1,56
S99.1 5850885,02 5475412,61 Granica dziatki 0,16 62,39 59,92 | 2,48

S$100.1 5850879,33 5475429,89 Granica dziatki 0,16 62,18 59,88 | 2,31
$102.1 5850851,68 5475435,46 Granica dziatki 0,16 62,42 60,01 | 2,41
$103.1 5850831,71 5475423,88 Granica dziatki 0,16 62,81 60,92 | 1,9
S$106.1 5850795,12 5475431,26 Granica dziatki 0,16 63,06 61,17 | 1,89
$107.1 5850779,7 5475434,41 Granica dziatki 0,16 63,45 61,56 | 1,89
$109.1 5850737,76 5475440,93 Granica dziatki 0,16 64,74 62,69 | 2,05
§116.1 5850582,38 5475478,87 Granica dziatki 0,16 66,34 64,63 | 1,71
S$116.6 5850562,86 5475465,76 Studnia PP 04 65,91 63,63 | 2,29
§116.7 5850549,95 5475480,18 Studnia PP 04 66,18 63,89 | 2,29
S$116.8 5850546,3 5475477,91 Granica dziatki 0,16 66,41 64,15 | 2,25
KR8 5849928,15 5475887,89 Studnia BET.C35/45 1,2 64,14 61,84 | 23
SR2 5850085,21 5475678,94 Studnia BET.C35/45 1,2 71,12 68,6 | 2,52
PZ78 5850916,52 5475423,78 Studnia BET.C35/45 1,2 62,07 59,77 | 23

ZESTAWIENIE WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH — RUROCIAG TLOCZNY

NAZWA WEZtA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
PZ44 5849810,63 5476087,96
PZ45 5849820,85 5476093,22
PZ46 5849840,75 5476056,41
PZ47 5849859,64 5476022,41
PZ48 5849867,73 5476003,91
PZ49 5849875,02 5475990,88
PZ50 5849886,56 5475968,26
PZ51 5849896,24 5475950,58
PZ52 5849908,22 5475927
PZ53 5849918,29 5475907,09
PZ54 5849948,81 5475845,62
PZ55 5849954,94 5475833,36
PZ56 5849957,7 5475832,06
PZ57 5849978,45 5475793,38
PZ58 5849996,91 5475759,59
PZ59 5850009,41 5475749,52
PZ60 5850041,75 5475720,12
PZ61 5850051,79 5475711,71
PZ62 5850066,64 5475699,31
PZ63 5850085,71 5475684,17
PZ65 5851100,37 5475319,19
PZ66 5851074,84 5475335,81
PZ67 5851059,4 5475345,14
PZ68 5851051,8 5475351,25
PZ69 5851025,46 5475368,14
PZ70 5851014,74 5475374,68
PZ71 5851008,51 5475378,38
PZ72 5850998,58 5475384,56
PZ73 5850993,58 5475385,47
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PZ74 5850986,61 5475390,24
PZ75 5850973,5 5475398,41
PZ76 5850958,3 5475408,15
PZ77 5850941,79 5475415,79
PZ79 5850899,92 5475429,01
PZ80 5850888,9 5475424,26
PZ81 5850877,62 5475426,95
PZ82 5850866,35 5475429,24
PZ83 5850851,58 5475435,14
PZ84 5850835,12 5475435,52
PZ85 5850821,3 5475440,46
PZ94 5850665,76 5475455,54
PZ95 5850644,36 5475457,55
PZ96 5850621,51 5475461,6
PZ97 5850580,36 5475466,57
PZ98 5850563,31 5475466,39
PZ99 5850524,2 5475510,23
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